
V1.1 New Functions



CMC-Serie 
Neue Funktionen
Die neuen Funktionen der CMC-Serie sind 
nachstehend beschrieben.

CMC-Serie
Dimmen der Tasten-LEDs an allen 

angeschlossenen Geräten

Bedienung:

1 Klicken Sie auf das Cubase-Menü 
[Geräte]  [Steinberg CMC Series].

Das folgende Fenster öffnet sich.

2 Markieren Sie das Kästchen 
„LED Dimmer“.

Die Tasten-LEDs an allen an den Computer 
angeschlossenen Geräten leuchten nun 
schwach.

CMC-CH/
CMC-FD/
CMC-QC
Fortlaufende Auswahl 

(Weiterschalten) von Kanälen 

mit einer einzigen Taste

Wenn die folgende Taste gedrückt gehalten wird, 
wird nacheinander der ausgewählte Kanal bzw. 
die ausgewählte Kanalbank ausgewählt 
(weitergeschaltet).

CMC-CH:
[CH SELECT <]/[CH SELECT >]

CMC-FD:
[CHANNEL <]/[CHANNEL >]/[BANK <]/[BANK >]

CMC-QC:
[CH SELECT <]/[CH SELECT >]

CMC-CH
Steuern der Ordnerspur

Der CMC ermöglicht Ihnen auch, Parameter 
der ausgewählten Ordnerspur zu steuern.

CMC-AI
Einstellen des Control Room 

Lautstärkepegels mit dem 

AI-Drehregler

Wenn sich der AI-Drehregler im Lautstärkemodus 
befindet, steuert er den Pegel des Main Mix. 
Ist jedoch in Cubase der Control Room aktiv, 
so steuert der AI-Drehregler den Control-Room-
Pegel.
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