
Steinberg UR824 Firmware V1.50 Release Notes 
 

Main Revisions and Enhancements 

 

V1.00 to V1.50 

- Added the 176.4 kHz and 192 kHz settings to the sample rate selection. 

For details on setting the sample rate and limits regarding higher settings, refer to the latest 

manuals downloadable from the Steinberg website. 

※TOOLS for UR824 V1.5.0 or later is required for use. 

 

Company and product names that appear in this document are the trademarks or registered trademarks of their 

respective companies. 

(C) 2013 Yamaha Corporation All Rights Reserved. 



Hinweise zur Firmware-Version V1.50 des Steinberg UR824 
 

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen 

 

V1.00 auf V1.50 

- Die Sampling-Frequenz-Auswahl wurde um die Einstellungen 176,4 kHz und 192 kHz 

erweitert. 

Einzelheiten zur Einstellung der Sampling-Frequenz und zu Einschränkungen bezüglich 

höherer Einstellungen finden Sie in den neuesten Handbüchern, die von der 

Steinberg-Website heruntergeladen werden können. 

※Zur Nutzung ist TOOLS for UR824 V1.5.0 oder höher erforderlich. 

 

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen 

der entsprechenden Firmen. 

(C) 2013 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 

 



Notes de mise à jour de la version V1.50 du microprogramme de 
l'interface Steinberg UR824 
 

Principales révisions et améliorations 

 

V1.00 à V1.50 

- Ajout des réglages 176,4 kHz et 192 kHz à la sélection des taux d'échantillonnage. 

Pour plus d'informations sur le réglage du taux d'échantillonnage et les limites applicables aux 

réglages plus élevés, reportez-vous aux manuels les plus récents téléchargeables depuis le 

site web de Steinberg. 

※ TOOLS for UR824 V1.5.0 ou une version ultérieure est requis à des fins d'utilisation. 

 

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant 

à leurs détenteurs respectifs. 

(C) 2013 Yamaha Corporation Tous droits réservés. 

 



Firmware del sistema Steinberg UR824 – Notas sobre la versión 
V1.50 
 

Principales soluciones y mejoras 

 

V1.00 a V1.50 

- Se han añadido los ajustes 176,4 kHz y 192 kHz a las opciones de velocidad de muestreo. 

Para más información sobre cómo definir la velocidad de muestreo y los límites para ajustes 

más altos, consulte los últimos manuales, que puede descargar del sitio web de Steinberg. 

※Se requiere TOOLS for UR824 versión 1.5.0 o posterior. 

 

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas de sus respectivas compañías. 

(C) 2013 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos. 

 



Firmware di Steinberg UR824 V1.50 - Note di rilascio 
 

Modifiche e miglioramenti principali 

 

Da V1.00 a V1.50 

- Sono state aggiunte le impostazioni 176,4 kHz e 192 kHz alla selezione di frequenze di 

campionamento. 

Per ulteriori informazioni su come impostare la frequenza di campionamento e i limiti relativi a 

valori più alti, fare riferimento ai manuali più recenti scaricabili dal sito Web Steinberg. 

※È richiesto TOOLS for UR824 V1.5.0 o versioni successive. 

 

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società. 

(C) 2013 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati. 

 



Steinberg UR824 固件 V1.50 发布通知 

主要的修订和改进 

 

V1.00 到 V1.50 

- 采样率选项中增加了 176.4 kHz 和 192 kHz 设置。 

设置采样率和较高设置值的限制，请参考从 Steinberg 官方网站下载的最新说明书。 

※必须使用 TOOLS for UR824 V1.5.0 或以上版本。 

 

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。 

(C) 2013 Yamaha Corporation 保留所有权利。 

 



Steinberg UR824 ファームウェア V1.50 リリースノート 

 

主なアップデートの内容 

 

V1.00 → V1.50 

- サンプリング周波数を 176.4 kHz/192 kHz に設定できるようになりました。 

サンプリング周波数の切り替え方法や制限事項などの詳細は、スタインバーグのウェブサイトからダ

ウンロードできる 新の取扱説明書をご参照ください。 

※TOOLS for UR824 を V1.5.0 以降にアップデートしてご使用ください。 

 

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。 

(C) 2013 Yamaha Corporation All Rights Reserved. 
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