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Main Revisions and Enhancements 

Legacy Updates 

 

Main Revisions and Enhancements 

 

V2.10 to V2.11 

- Fixed a problem which the device function does not work properly in a computer running 

Microsoft Lync 2013 when the CC mode is on.  

- Fixed a problem which the control panel of Yamaha Steinberg USB Diver does not work 

properly when switching DIGITAL MODE while playing USB audio. 

- Solved some minor problems.  

※TOOLS for UR824 V2.1.1 or later is required when using TOOLS for UR824 Windows 

version.  

 

Legacy Updates 

 

V2.00 to V2.10 

- Now supports dspMixFx for iPad. 

- Added automatic iPad/computer detection in CC mode so that a computer can also be used. 

※TOOLS for UR824 V2.1.0 or later is required for use. 

 

V1.50 to V2.00 

- Added four Guitar Amp Classics effects to the DSP insert effect. 

- Added the Loopback function. 

- Added the CC mode for using the device with an iPad. 

※TOOLS for UR824 V2.0.0 or later is required for use. 

 

V1.00 to V1.50 

- Added the 176.4 kHz and 192 kHz settings to the sample rate selection. 

For details on setting the sample rate and limits regarding higher settings, refer to the latest 

manuals downloadable from the Steinberg website. 

※TOOLS for UR824 V1.5.0 or later is required for use. 

 



Company and product names that appear in this document are the trademarks or registered trademarks of their 

respective companies. 

(C) 2013-2014 Yamaha Corporation. 



Hinweise zur Firmware-Version V2.11 des Steinberg UR824 
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Wichtigste Änderungen und Verbesserungen 

 

V2.10 auf V2.11 

- Es wurde ein Problem beseitigt, durch den das Gerät auf einem Computer mit Microsoft Lync 

2013 bei eingeschaltetem CC MODE nicht richtig funktionierte.  

- Es wurde ein Problem beseitigt, durch den das Bedienfeld des Yamaha Steinberg USB Driver 

beim Umschalten des DIGITAL MODE während der USB-Audiowiedergabe nicht richtig 

funktionierte. 

- Einige kleinere Probleme wurden behoben. 

※TOOLS for UR824 V2.1.1 oder neuer sind erforderlich bei Verwendung der TOOLS for 

UR824 Windows-Version. 

 

Frühere Updatesfs 

 

V2.00 auf V2.10 

- Unterstützt jetzt dspMixFx für iPad. 

- Es wurde im CC-Modus eine automatische iPad/Computer-Erkennung hinzugefügt, so dass 

auch ein Computer verwendet werden kann. 

※Für die Verwendung muss V. 2.1.0 oder eine neuere Version der TOOLS for UR824 

installiert sein. 

 

V1.50 auf V2.00 

- Es wurden vier „Guitar Amp Classics“-Effekte zum DSP-Insert-Effekt hinzugefügt. 

- Es wurde die Loopback-Funktion hinzugefügt. 

- Es wurde der CC-Modus für die Verwendung des Geräts mit einem iPad hinzugefügt. 

※Für die Verwendung muss V. 2.0.0 oder eine neuere Version der TOOLS for UR824 

installiert sein. 

 

V1.00 auf V1.50 

- Die Sampling-Frequenz-Auswahl wurde um die Einstellungen 176,4 kHz und 192 kHz 



erweitert. 

Einzelheiten zur Einstellung der Sampling-Frequenz und zu Einschränkungen bezüglich 

höherer Einstellungen finden Sie in den neuesten Handbüchern, die von der 

Steinberg-Website heruntergeladen werden können. 

※Zur Nutzung ist TOOLS for UR824 V1.5.0 oder höher erforderlich. 

 

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen 

der entsprechenden Firmen. 

(C) 2013-2014 Yamaha Corporation. 

 



Notes de mise à jour de la version V2.11 du microprogramme de 
l'interface Steinberg UR824 
 

Contenu 

Principales révisions et améliorations 

Mises à jour existantes 

 

Principales révisions et améliorations 

 

V2.10 à V2.11 

- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement du périphérique sur un ordinateur 

s’exécutant sous Microsoft Lync 2013 lors de l’activation de CC MODE.  

- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement du tableau de bord de Yamaha 

Steinberg USB Driver lors du basculement en mode DIGITAL MODE en cours de reproduction 

de données audio USB. 

- Résolution de différents problèmes mineurs. 

※TOOLS for UR824 V2.1.1 ou une version ultérieure est requise pour l’utilisation de TOOLS 

for UR824 Windows. 

 

Mises à jour existantes 

 

V2.00 à V2.10 

- Prend désormais en charge dspMixFx pour iPad. 

- Ajout d’une fonctionnalité de détection automatique d’iPad/ordinateur en mode CC de sorte 

qu’il est désormais possible d’utiliser également un ordinateur. 

※TOOLS for UR824 V2.1.0 ou une version ultérieure est nécessaire. 

 

V1.50 à V2.00 

- Ajout de quatre effets Guitar Amp Classics à l’effet d’insertion DSP. 

- Ajout de la fonction Loopback. 

- Ajout du mode CC pour l’utilisation du périphérique avec un iPad. 

※TOOLS for UR824 V2.0.0 ou une version ultérieure est nécessaire. 

 

V1.00 à V1.50 

- Ajout des réglages 176,4 kHz et 192 kHz à la sélection des taux d'échantillonnage. 

Pour plus d'informations sur le réglage du taux d'échantillonnage et les limites applicables aux 



réglages plus élevés, reportez-vous aux manuels les plus récents téléchargeables depuis le 

site web de Steinberg. 

※ TOOLS for UR824 V1.5.0 ou une version ultérieure est requis à des fins d'utilisation. 

 

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant 

à leurs détenteurs respectifs. 

(C) 2013-2014 Yamaha Corporation. 

 



Firmware del sistema Steinberg UR824 – Notas sobre la versión 
V2.11 
 

Contenido 

Principales soluciones y mejoras 

Actualizaciones anteriores 

 

Principales soluciones y mejoras 

 

V2.10 a V2.11 

- Solucionado un problema por el que el dispositivo no funciona correctamente en ordenadores 

con Microsoft Lync 2013 cuando tienen activado CC MODE. 

- Solucionado un problema por el que el panel de control del Yamaha Steinberg USB Driver no 

funciona correctamente cuando se cambia DIGITAL MODE durante la reproducción de audio 

de USB. 

- Se han solucionado problemas menores. 

※ Se necesita TOOLS for UR824 V2.1.1 o una versión posterior cuando se utiliza la versión 

TOOLS for UR824 Windows. 

 

Actualizaciones anteriores 

 

V2.00 a V2.10 

- Ahora es compatible con dspMixFx para iPad. 

- Se ha añadido la detección automática de iPad y de ordenador en el modo CC, de forma que 

también se puede utilizar un ordenador. 

※ Para su uso se requiere TOOLS for UR824 V2.1.0 o posterior. 

 

V1.50 a V2.00 

- Se han añadido cuatro efectos Guitar Amp Classics al efecto de inserción DSP. 

- Se ha añadido la función Loopback. 

- Se ha añadido el modo CC para uso del dispositivo con iPad. 

※ Para su uso se requiere TOOLS for UR824 V2.0.0 o posterior. 

 

V1.00 a V1.50 

- Se han añadido los ajustes 176,4 kHz y 192 kHz a las opciones de velocidad de muestreo. 

Para más información sobre cómo definir la velocidad de muestreo y los límites para ajustes 



más altos, consulte los últimos manuales, que puede descargar del sitio web de Steinberg. 

※Se requiere TOOLS for UR824 versión 1.5.0 o posterior. 

 

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas de sus respectivas compañías. 

(C) 2013-2014 Yamaha Corporation. 



Firmware di Steinberg UR824 V2.11 - Note di rilascio 
 

Contenuto 

Modifiche e miglioramenti principali 

Aggiornamenti precedenti 

 

Modifiche e miglioramenti principali 

 

Da V2.10 a V2.11 

- È stato risolto un problema a causa del quale la funzione del dispositivo non funziona 

correttamente in un computer in cui è in esecuzione Microsoft Lync 2013 se la funzione CC 

MODE è attiva. 

- È stato risolto un problema a causa del quale il pannello di controllo di Yamaha Steinberg USB 

Driver non funziona correttamente quando si seleziona l'impostazione DIGITAL MODE durante 

la riproduzione audio USB. 

- Risoluzione di alcuni problemi minori. 

※Quando si utilizza la versione TOOLS for UR824 Windows è necessario utilizzare TOOLS 

for UR824 V2.1.1 o versioni successive. 

 

Aggiornamenti precedenti 

 

Da V2.00 a V2.10 

- dspMixFx per iPad è ora supportato. 

- Aggiunto alla funzione CC mode il rilevamento automatico di computer/iPad per utilizzare 

anche un computer. 

※TOOLS for UR824 V2.1.0 o successivo è necessario per l’uso. 

 

Da V1.50 a V2.00 

- Aggiunti quattro effetti Guitar Amp Classics all’effetto insert DSP. 

- Aggiunta funzione di loopback. 

- Aggiunta la funzione CC mode per utilizzare il dispositivo con un iPad. 

※TOOLS for UR824 V2.0.0 o successivo è necessario per l’uso. 

 

Da V1.00 a V1.50 

- Sono state aggiunte le impostazioni 176,4 kHz e 192 kHz alla selezione di frequenze di 

campionamento. 



Per ulteriori informazioni su come impostare la frequenza di campionamento e i limiti relativi a 

valori più alti, fare riferimento ai manuali più recenti scaricabili dal sito Web Steinberg. 

※È richiesto TOOLS for UR824 V1.5.0 o versioni successive. 

 

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società. 

(C) 2013-2014 Yamaha Corporation. 



Steinberg UR824 固件 V2.11 发布通知 

 

目录 

主要的修订和改进 

旧功能更新 

 

主要的修订和改进 

 

V2.01 到 V2.11 

- 修复了在 CC MODE 打开时，电脑运行 Microsoft Lync 2013 的情况下，设备功能无法正常运行的

问题。 

- 修复了在切换 DIGITAL MODE 并播放 USB 音频时，Yamaha Steinberg USB Driver 控制面板无法

正常运行的问题。增加了 CC 模式中自动检测 iPad/计算机功能，因此也可使用计算机。 

- 解决了一些小问题。 

※需要 TOOLS for UR824 V2.1.1 或以上版本才可使用 TOOLS for UR824 Windows 版本。 

 

旧功能更新 

 

V2.00 到 V2.10 

- 现已支持 iPad 版 dspMixFx。 

- 增加了 CC 模式中自动检测 iPad/计算机功能，因此也可使用计算机。 

※必须使用 TOOLS for UR824 V2.1.0 或以上版本。 

 

V1.50 到 V2.00 

- 增加了 DSP 插入效果中的 4 个 Guitar Amp Classics 效果。 

- 增加了 Loopback 功能。 

- 增加了为连接 iPad 使用设备用的 CC Mode。 

※必须使用 TOOLS for UR824 V2.0.0 或以上版本。 

 

V1.00 到 V1.50 

- 采样率选项中增加了 176.4 kHz 和 192 kHz 设置。 

设置采样率和较高设置值的限制，请参考从 Steinberg 官方网站下载的最新说明书。 

※必须使用 TOOLS for UR824 V1.5.0 或以上版本。 

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。 

(C) 2013-2014 Yamaha Corporation. 



Steinberg UR824 ファームウェア V2.11 リリースノート 

 

目次 

主なアップデートの内容 

過去のアップデートの内容 

 

主なアップデートの内容 

 

V2.10 → V2.11 

- Microsoft Lync 2013 が起動しているコンピューターで、CC モードをオンにすると本体の機能が動作

しない不具合を修正しました。 

- USB オーディオ再生中に DIGITAL MODE を切り替えると、Yamaha Steinberg USB Driver のコン

トロールパネルを正しく操作出来なくなる不具合を修正しました。 

- その他の軽微な不具合を修正しました。 

※Windows 版 TOOLS for UR824 をご使用の場合は、TOOLS for UR824 を V2.1.1 以降にアップ

デートしてご使用ください。 

 

過去のアップデートの内容 

 

V2.00 → V2.10 

- iPad 版 dspMixFx に対応しました。 

- CC モードが ON のとき、コンピューターを自動判別して、iPad 以外のコンピューターも使用できるよ

うになりました。 

※TOOLS for UR824 を V2.1.0 以降にアップデートしてご使用ください。 

 

V1.50 → V2.00 

- DSP インサートエフェクトに Guitar Amp Classics 4 種類を追加しました。 

- ループバック機能を追加しました。 

- iPad と接続できる CC モードを追加しました。 

※TOOLS for UR824 を V2.0.0 以降にアップデートしてご使用ください。 

 

V1.00 → V1.50 

- サンプリング周波数を 176.4 kHz/192 kHz に設定できるようになりました。 

サンプリング周波数の切り替え方法や制限事項などの詳細は、スタインバーグのウェブサイトからダ

ウンロードできる最新の取扱説明書をご参照ください。 



※TOOLS for UR824 を V1.5.0 以降にアップデートしてご使用ください。 

 

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。 

(C) 2013-2014 Yamaha Corporation. 
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