TOOLS for CC121 V1.7.4 for Mac Release Notes

TOOLS for CC121 V1.7.4 for Mac consists of the following programs.
- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CC121 Extension V1.7.4

Contents

System Requirements for Software

Main Revisions and Enhancements

Legacy Updates
System Requirements for Software
NOTE

- Note that the system requirements may be slightly different from those described below

depending on the particular operating system.

(O] Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU Intel processor (Intel Core Duo CPU recommended)
Memory 1GB or more

Display Resolution | 1280 x 800—full color

Interface Equipped with a USB connector
Hard Disk Free disk space of 50MB or more; high-speed hard disk
Other Cubase version 5 or later when using the link function between the

device and Cubase.

Main Revisions and Enhancements

V1.7.3to V1.7.4
The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Steinberg CC121 Extension

V1.71to0V1.7.4
- Now supports Cubase 7.

Legacy Updates



V1.7.2to V1.7.3
- TOOLS for CC121 has been confirmed to work properly on Mac OS X 10.8.

- The installer now supports Gatekeeper.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.1to V1.3.2
- Now supports Mac OS X 10.8.

V1.7.1 to V1.7.2
- An uninstaller function is included. For details about using it, refer to the included Installation
Guide.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.0to V1.3.1

- Solved some minor problems.

V1.7.0 to V1.7.1
- Now supports Mac OS X 10.7.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.2.1to V1.3.0

- Now supports for 64-bit native.

Steinberg CC121 Extension
V1.7.0to V1.7.1

- Solved some minor problems.

V1.6.0 to V1.7.0
- Now supports Cubase 6 (32-bit/64-bit).

- Changed the system requirements to the following.



. Mac OS X 10.5.8 or 10.6.x
. Mac computer with an Intel processor
. Cubase version 5 or later when using the link function between the device and Cubase.

For details, refer to the “System Requirements for Software.”

V1.5.0 to V1.6.0
Steinberg CC121 Extension
V1.5.0to V1.6.0
- Added the new functions below. Cubase version 5.1.1 or later is necessary for the new
functions. For details, refer to the included documentation, CC121 V1.6 New Functions.
. EQ gaininverse
. Jog/Shuttle function with scrubbing
. Switching the function in the Function section

- Solved some other minor problems.

V1.5.0

- The installer for TOOLS for CC121 has been modified. The TOOLS for CC121 Installer installs
“USB-MIDI Driver” and “Steinberg CC121 Extension” at the same time. For instructions on
installation, refer to the included Installation Guide.

- TOOLS for CC121 now supports Mac OS X 10.6.

Steinberg CC121 Extension

V1.1.0to V1.5.0

- Added a function so that you can now open and close the folder track or the automation track
by pressing the CHANNEL SELECT [EEH[IE] buttons simultaneously.

- Added the Operating Quick Control mode. This mode lets you operate the Quick Control
functions on Cubase. You can also adjust or switch on/off the Sends in this mode.

- Improved the operability by increasing the resolution of the [F] (Frequency) knobs in the EQ
sections. Update the CC121 Firmware to V1.50 or later.

- Solved the problem in which the Pan knob and the knobs of the EQ section could not adjust

the corresponding parameter when an inactive project file was closed on Cubase.

V1.0.1to V1.1.0

- Now supports Cubase 5.

- Now the CC121 can control the tracks for Rewire channels.

- Holding the CHANNEL SELECT [E][] buttons now changes the track from the current



one to another.
- Improved the response speed of the [ﬂ] (Play) button and [ﬂ] (Record) button while the
[JOG] button is turned on.

V1.0.0 to V1.0.1
- Now supports Nuendo 4.2.1.

- Solved some minor problems.

Information
The installer of this software component has been digitally-signed. When the certification expires,

the installer will operate as follows depending on the OS version.

Mac OS X 10.5 The software will be installed as usual.

Mac OS X 10.6 The software will be installed as usual. Please note that updating the

OS to the latest version is necessary.

Mac OS X 10.7 The window which indicates the expiration of the certification will be

displayed. To install the software, click [Continue].

Mac OS X 10.8 The software will be installed as usual.

To confirm the expiration date of the certification, click the certification icon or key icon on the

upper right of the installation window.

Company and product names that appear in this document are the trademarks or registered trademarks of their
respective companies.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation All Rights Reserved.



Versionshinweise fiir TOOLS for CC121 V1.7.4 fur Mac
TOOLS for CC121 V1.7.4 fir Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CC121 Extension V1.7.4

Inhalt

Systemanforderungen fiir Software

Wichtigste Anderungen und Verbesserungen

Aktualisierungen alterer Versionen

Systemanforderungen fiir Software

HINWEIS
- Beachten Sie, dass die tatsachlichen Systemanforderungen je nach Betriebsystem geringfiigig

von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen kénnen.

BS Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU Intel-Prozessor (Intel-CoreDuo-CPU empfohlen)
Arbeitsspeicher 1 GB oder mehr

Monitorauflésung 1280 x 800 — 16,7 Millionen Farben

Schnittstelle Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte Mindestens 50 MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte
Sonstiges Cubase Version 5 oder hoher bei Verwendung der Link-Funktion

zwischen dem Gerat und Cubase.

Wichtigste Anderungen und Verbesserungen

V1.7.3 auf V1.7.4
Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen flr die einzelnen Programme
sind nachstehend beschrieben.

Steinberg CC121 Extension

V1.7.1auf V1.7.4

- Unterstitzt jetzt Cubase 7.

Aktualisierungen alterer Versionen



V1.7.2 auf V1.7.3
- Es wurde bestatigt, dass TOOLS for CC121 unter Mac OS X 10.8 ordnungsgemaln funktioniert.

- Das Installationsprogramm unterstitzt jetzt Gatekeeper.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen fir jedes Programm sind folgend

beschrieben.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.1 auf V1.3.2
- Unterstitzt jetzt Mac OS X 10.8.

V1.7.1 auf V1.7.2
- Das Programm beinhaltet eine Deinstallationsfunktion. Einzelheiten zu ihrer Verwendung

finden Sie in dem mitgelieferten Installationshandbuch.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen fir jedes Programm sind folgend

beschrieben.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.0 auf V1.3.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

V1.7.0 auf V1.7.1
- Unterstitzt jetzt Mac OS X 10.7.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen fir jedes Programm sind folgend

beschrieben.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.2.1 auf V1.3.0

- Native 64-Bit-Anwendungen werden jetzt unterstitzt.

Steinberg CC121 Extension
V1.7.0 auf V1.7.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.



V1.6.0 auf V1.7.0
- Unterstitzt jetzt Cubase 6 (32-Bit / 64-Bit).
- Die Systemanforderungen wurden auf die folgenden geandert.
. Mac OS X 10.5.8 oder 10.6.x
. Mac-Computer mit Intel-Prozessor
. Cubase Version 5 oder hoéher bei Verwendung der Link-Funktion zwischen dem Gerat und
Cubase.

Einzelheiten finden Sie in den ,Systemanforderungen fir Software”.

V1.5.0 auf V1.6.0

Steinberg CC121 Extension

V1.5.0 auf V1.6.0

- Die nachstehenden neuen Funktionen wurden hinzugefligt. Fir die neuen Funktionen wird
Cubase in Version 5.1.1 oder einer héheren Version bendtigt. Einzelheiten finden Sie in der
mitgelieferten Dokumentation, Neue Funktionen des CC121 V1.6.
. Umkehrung des EQ-Gain
. Jog/Shuttle-Funktion mit Scrubbing
. Umschalten der Funktion im FUNCTION-Bereich

- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

V1.5.0

- Das Installationsprogramm fiir TOOLS for CC121 wurde geandert. Das Installationsprogramm
fir TOOLS for CC121 installiert ,USB-MIDI Driver* und ,Steinberg CC121
Extension gleichzeitig. Anweisungen zur Installation finden Sie in dem mitgelieferten
Installationshandbuch.

- TOOLS for CC121 unterstiitzt jetzt Mac OS X 10.6.

Steinberg CC121 Extension

V. 1.1.0 auf V. 1.5.0

- Es wurde eine Funktion hinzugefiigt, so dass Sie jetzt durch gleichzeitiges Driicken der
CHANNEL-SELECT-Tasten [IEH][BE] die Ordnerspur oder die Automationsspur 6ffnen und
schlie3en kénnen.

- Der Modus ,Operating Quick Control“ wurde hinzugefiigt. Mit diesem Modus kénnen Sie die
Quick-Control-Funktionen von Cubase bedienen. AuRerdem kdnnen Sie in diesem Modus die

Sends einstellen oder ein-/ausschalten.



- Durch VergroRerung der Auflosung der [F]-Regler (Frequenzregler) in den EQ-Bereichen
wurde die Bedienbarkeit verbessert. Aktualisieren Sie die CC121-Firmware auf V1.50 oder
hoher.

- Das Problem, wodurch der Pan-Regler und die Regler des EQ-Bereichs den betreffenden
Parameter nicht einstellen konnten, wenn in Cubase eine inaktive Projektdatei geschlossen

wurde, wurde behoben.

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Unterstitzt jetzt Cubase 5.

- Das CC121 kann die Spuren von Rewire-Kanalen steuern.

- Durch Gedrickthalten der CHANNEL-SELECT-Tasten [E][] wird jetzt von der aktuellen
auf eine andere Spur umgeschaltet.

- Verbessertes Ansprechverhalten der Tasten [ﬂ] (Wiedergabe) und [ﬂ] (Aufnahme) bei
eingeschalteter [JOG]-Taste.

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1
- Unterstitzt jetzt Nuendo 4.2.1.

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Informationen
Das Installationsprogramm fiir diese Softwarekomponente wurde digital signiert. Nach Ablauf des
Zertifikats wird das Installationsprogramm je nach Version des Betriebssystems wie folgt

funktionieren.

Mac OS X 10.5 Die Software wird wie gewohnt installiert.

Mac OS X 10.6 Die Software wird wie gewohnt installiert. Bitte beachten Sie, dass das
Betriebssystem auf die neueste Version aktualisiert sein muss.

Mac OS X 10.7 Es erscheint ein Fenster, dass den Ablauf des Zertifikats anzeigt. Um
die Software zu installieren, klicken Sie auf [Continue] (Fortfahren).

Mac OS X 10.8 Die Software wird wie gewohnt installiert.

Um nachzusehen, wann das Zertifikat ablauft, klicken Sie auf das Zertifikat-Symbol oder das

Schlissel-Symbol oben rechts im Installationsfenster.

Die in diesem Dokument erwahnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
entsprechenden Firmen.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



Notes de mise a jour de TOOLS for CC121 V1.7.4 pour Mac
TOOLS for CC121 V1.7.4 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CC121 Extension V1.7.4

Contenu

Confiquration requise pour les logiciels

Principales révisions et améliorations

Mises a jour existantes

Configuration requise pour les logiciels

NOTE
- Veuillez noter que selon le systéme d'exploitation utilisé, la configuration systéme requise peut

étre Iégerement différente de celle présentée ci-apres.

Systeme Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x

d'exploitation

Processeur Processeur Intel (processeur Intel bicoeur recommandé)

Mémoire 1 Go minimum

Ecran Résolution 1280 x 800 — couleurs

Interface Equipée d'un connecteur USB

Disque dur 50 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse

Divers Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link
entre le périphérique et Cubase.

Principales révisions et améliorations

V1.7.3aVv1.74
Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Steinberg CC121 Extension
V1.71aVv1.74

- Prend désormais en charge Cubase 7.



Mises a jour existantes

V1.7.2aVv1.7.3
- Le fonctionnement correct de TOOLS for CC121 sous Mac OS X 10.8 a été confirmé.

- Le programme d'installation prend désormais en charge Gatekeeper.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.1aVv1.3.2
- Prend désormais en charge Mac OS X 10.8.

V1.71aV1.7.2
- Une fonction de désinstallation est incluse. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette

fonction, reportez-vous au manuel d'installation fourni.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.0aV1.3.1

- Résolution de différents problémes mineurs.

V1.7.0aVv1.71
- Prend désormais en charge Mac OS X 10.7.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.21aV1.3.0

- Prend désormais en charge un environnement 64 bits natif.

Steinberg CC121 Extension
V1.7.0aV1.71



- Résolution de différents problémes mineurs.

V1.6.0aV1.7.0
- La série Cubase 6 (32-bits/64-bits) est désormais prise en charge.
- La configuration systéme requise a été modifiée comme suit :
. Mac OS X 10.5.8 ou Mac OS X 10.6.x
. Ordinateur Mac équipé d'un processeur Intel
. Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et
Cubase.

Pour les détails, reportez-vous au paragraphe « Configuration requise pour les logiciels ».

V1.5.0 aV1.6.0

Steinberg CC121 Extension

V1.5.0aVv1.6.0

- Ajout des nouvelles fonctionnalités ci-dessous. Cubase version 5.1.1 ou ultérieure est
nécessaire pour utiliser les nouvelles fonctions. Pour plus de détails, reportez-vous a la
documentation fournie, Nouvelles fonctions du CC121 V1.6.
. Inversion du gain de I'égaliseur
. Fonction Jog/Shuttle avec lecture a vitesse variable
. Changement de fonction dans la section Function

- Résolution d'autres problémes mineurs

V1.5.0

- Le programme d'installation de TOOLS for CC121 a été modifié. Il installe désormais
« USB-MIDI Driver » et « Steinberg CC121 Extension » en méme temps. Pour obtenir des
instructions sur l'installation, reportez-vous au Manuel d'installation fourni.

- TOOLS for CC121 prend désormais en charge Mac OS X 10.6.

Steinberg CC121 Extension

V1.1.0aVv1.5.0

- Ajout d’'une fonction qui vous permet désormais d’ouvrir et de fermer la piste de dossier ou la
piste d’automatisation en appuyant sur les boutons CHANNEL SELECT [E ][]
simultanément.

- Ajout du mode Operating Quick Control Ce mode vous permet d'utiliser les fonctions Quick.
Control sous Cubase. Il vous permet également d’ajuster ou d'activer/désactiver les envois.

- Amélioration de l'efficacité opérationnelle par 'augmentation de la résolution des boutons [F]



(Fréquence) dans les sections EQ. Mise a jour du microprogramme CC121 vers la version
V1.50 ou ultérieure.

- Reésolution du probléme posé par I'ajustement impossible par le bouton Pan et les boutons de
la section EQ des parameétres correspondants lorsqu’un fichier de projet inactif est fermé sous

Cubase.

V1.0.1aVv1.1.0

- Prend désormais en charge Cubase 5.

- CC121 commande désormais les pistes des canaux Rewire.

- Le maintien des touches CHANNEL SELECT [E][] enfoncées permet désormais de
basculer d'une piste a l'autre.

- Vitesse de réponse améliorée des touches [ﬂ] (Lecture) et [tl] (Enregistrement) lorsque la

touche [JOG] est activée.

V1.0.0aVv1.01
- Prend désormais en charge Nuendo 4.2.1.

- Résolution de certains problémes mineurs.

Information
Le programme d'installation de ce composant logiciel fait I'objet d'une signature numérique. A
I'expiration de la certification, le programme d'installation fonctionnera comme suit en fonction de

la version du systéme d'exploitation.

Mac OS X 10.5 Le logiciel sera installé comme d'habitude.

Mac OS X 10.6 Le logiciel sera installé comme d'habitude. Veuillez noter qu'une mise a

jour du systéme d'exploitation vers la derniére version est nécessaire.

Mac OS X 10.7 La fenétre indiquant que la certification est arrivée a expiration

s'affichera. Pour installer le logiciel, cliquez sur [Continue] (Continuer).

Mac OS X 10.8 Le logiciel sera installé comme d'habitude.

Pour vérifier la date d'expiration de la certification, cliquez sur l'icbne de certification ou de clé

dans le coin supérieur droit de la fenétre d'installation.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ces Notes de mise a jour sont des marques commerciales ou déposées
appartenant a leurs détenteurs respectifs.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation Tous droits réservés.



Notas sobre la version de TOOLS for CC121 V1.7.4 para Mac
TOOLS for CC121 V1.7.4 para Mac consta de los siguientes programas:

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CC121 Extension V1.7.4

Contenido
Requisitos del sistema para el software

Principales modificaciones y mejoras

Actualizaciones anteriores

Requisitos del sistema para el software

NOTA
- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se

describen a continuacion, en funcion del sistema operativo que utilice.

SO Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU Procesador Intel (se recomienda CPU Intel Core Duo)
Memoria 1 GB o mas

Pantalla Resolucion | 1280 x 800. A todo color

Interfaz Equipado con un conector USB

Disco duro Espacio libre en el disco duro de 50 MB, como minimo; disco duro de

alta velocidad

Otros Cubase versién 5 o posterior, si se utiliza la funcion de enlace entre el

dispositivo y Cubase

Principales modificaciones y mejoras

V1.7.3aV1.74

A continuacion se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.
Steinberg CC121 Extension

V1.71aVv1.7.4

- Ahora es compatible con Cubase 7.

Actualizaciones anteriores



V1.7.2aV1.7.3
- Se ha comprobado que el TOOLS for CC121 funciona correctamente con Mac OS X 10.8.

- El instalador ahora es compatible con Gatekeeper.

A continuacion se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.1aV1.3.2
- Ahora es compatible con Mac OS X 10.8.

V1.71aV1.7.2
- Se incluye una funcién de desinstalador. Para obtener informacién sobre su uso, consulte la

guia de instalacion que se incluye.

A continuacion se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.0aV1.3.1

- Se han solucionado otros problemas menores.

V1.7.0aV1.71
- Ahora es compatible con Mac OS X 10.7.

A continuacion se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.2.1aV1.3.0

- Ahora admite formato nativo de 64 bits.

Steinberg CC121 Extension
V1.7.0aV1.7.1

- Se han solucionado algunos problemas de poca importancia.

V1.6.0aV1.7.0
- Ya es compatible con Cubase 6 (32 y 64 bits).



Cambiados los requisitos del sistema como sigue.

. Mac OS X 10.5.8 0 10.6.x

. Ordenador Mac con un procesador Intel.

. Cubase version 5 o posterior, si se utiliza la funcion de enlace entre el dispositivo y Cubase.

Para mas informacion, consulte “Requisitos del sistema para el software.”

V1.5.0aVv1.6.0
Steinberg CC121 Extension
V1.5.0aV1.6.0

Se han afiadido las nuevas funciones siguientes. Es necesario contar con la version 5.1.1 de
Cubase, o una version posterior para disfrutar de las nuevas funciones. Para obtener mas
detalles, consulte la documentacion que se incluye, Nuevas funciones del CC121 V1.6.

. Ganancia inversa EQ

. Funcion Jog/Shuttle con barrido

. Cambio de funciones en la secciéon Function

Se han solucionado otros problemas menores.

V1.5.0

El programa de instalacién de TOOLS for CC121 ha sido modificado. El programa de
instalacion de TOOLS for CC121 instala “USB-MIDI Driver” y “Steinberg CC121 Extension” a
la vez. Para instrucciones sobre la instalacion, consulte la guia de instalacion que se incluye.
TOOLS for CC121 ahora es compatible con Mac OS X 10.6.

Steinberg CC121 Extension
V1.1.0aV1.5.0

Se ha agregado una funcion para que se pueda abrir y cerrar la carpeta donde se agrupan las
pistas o la automatizacion de pistas presionando simultaneamente los botones CHANNEL
SELECT [IEH[IE).

Se ha agregado el modo Operating Quick Control (utilizacion del control rapido). Este modo le
permite utilizar las funciones Quick Control (control rapido) de Cubase. En este modo también
se puede ajustar o activar y desactivar Sends (envios).

Se ha mejorado el funcionamiento al aumentar la resolucién de los mandos [F] (Frequency)
de las secciones EQ. Actualizar el firmware CC121 a V1.50 o posterior

Se ha resuelto el problema por el que el mando Pan (panoramica) y los mandos de la seccién
EQ no podian ajustar el parametro correspondiente cuando se cerraba un proyecto inactivo

en Cubase.



V1.0.1aV1.1.0

Ahora es compatible con Cubase 5.

Ahora el CC121 puede controlar las pistas para canales Rewire.

Manteniendo pulsados los botones CHANNEL SELECT [E][] ahora se cambia la pista
seleccionada por otra.

Mejor velocidad de respuesta del boton [ﬂ] (reproducir) y del botén [ﬂ] (grabar) cuando

esta activado el boton [JOG].

V1.0.0aV1.0.1

Ahora es compatible con Nuendo 4.2.1.

Se han solucionado algunos problemas de poca importancia.

Informacion

El instalador de este componente de software ha sido firmado digitalmente. Cuando caduque la

certificacion, el instalador funcionara como sigue, dependiendo de la version del sistema

operativo.
Mac OS X 10.5 El software se instalara de la forma habitual.
Mac OS X 10.6 El software se instalara de la forma habitual. Tenga en cuenta que es
necesario actualizar el sistema operativo a la ultima version.
Mac OS X 10.7 Aparecera la ventana que indica la caducidad de la certificacion. Para
instalar el software, haga clic en [Continuar].
Mac OS X 10.8 El software se instalara de la forma habitual.

Para confirmar la fecha de caducidad de la certificacion, haga clic en el icono de la certificacion

o en el icono de una llave de la parte superior derecha de la ventana de instalacion.

Los nombres de compafiias y de productos que aparecen en estas notas sobre la version son marcas comerciales o

marcas comerciales registradas de sus respectivas compafias.

(C) 2009-2012 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.
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- fRPR T N R,

V1.7.0 3] V1.71
- ILE 3+ Mac OS X 10.7.

ERFEEEEEITMAHMNT,

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.2.1 | V1.3.0
- BESZHRE 64 RN

Steinberg CC121 Extension
V1.7.0 E| V1.7.1
- RV T RN L

V1.6.0 £/ V1.7.0
- PLESZ#F Cubase 6 (32 1/64 7).
- RGERAEITR:
. Mac OS X 10.5.8 5 10.6.x
. fEHA Intel ¥ 2EH Mac 1HEH
. TEWAF] Cubase 2 [0 FAFEEETIRERS, /2 Cubase 5 MRS E HTHIAR A



HIEHSE UHHNREER,

V1.5.0 £/ V1.6.0
Steinberg CC121 Extension
V1.5.0 | V1.6.0

RINT LURHThAE . Hrohhe T B4 M Cubase 5.1.1 Bi UL L JRAHI B . VRIS S WM S
B, CC121 V1.6 #Hiihfk.

. EQ @i

. B&iHE Jog/Shuttle THRE,

. 1£ Function XA A] LAY INEE,

fif e 7 — e H /N ]

V1.5.0

itk TOOLS for CC121 32T . TOOLS for CC121 e s — kP22 “USB-MIDI
Driver’fll “Steinberg CC121 Extension”. £ <35I, HS % #1238/ .
TOOLS for CC121 Hiljf &23ZFF Mac OS X 10.6.

Steinberg CC121 Extension
V1.1.0 & V1.5.0

Bl T TRDAS, BEKE RN 4% CHANNEL SELECT [R50 BV v LAST I35 b1 S e 35
Lk B L

B T ORI . B SO VFEE Cubase 3R MEHHs HIThAL o 16 7T LAZE S BE R
R AT I R 3%

IR EQ #ARIF] GIEE) Nt i 5 9hse kit 7 TR A PE . ¥ CC121 [ fHFH 4% V.50 i
R A

ff Y T 7E Cubase b5 PAASIE SN IO H SCHEIS 7 M EATLAT EQ 354 e AL G V244 I S5

7] 7l o

V1.0.1 #| V1.1.0

ULESZFF Cubase 5.

BULE CC121 7] LA Rewire J@IE &5

1%4E CHANNEL SELECT (ISR 4250wy 57 BDKE 5 UM 4 3 (00 B T o431 53— M B
T [JOG] #atir eyt (MR (o deeian ) GRir) ik Rog e .

V1.0.0 | V1.0.1

HiAE S 4F Nuendo 4.2.1.
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Mac OS X 10.5 RHFRERRE,

Mac OS X 10.6 BUREERRE, HIE, LIRRERSEFLIISHRA, .
Mac OS X 10.7 Bl SR aNES SN, ERERE, 15 HE [Continue],
Mac OS X 10.8 BHYBREERRE,

MBEHNFANELH B, i 2 RRE DA LAV ANE AR SPIRE bR,
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TOOLS for CC121 V1.7.4 for Mac Y!)—R/—Fk

TOOLS for CC121 V1.7.4 for Mac (LU FDTOT S LTERINTLNVET,
- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CC121 Extension V1.7.4

B R
VI 7 DEIEIRES
FLET7YvIT—rORE
BEDTYIF—LONE

VI 7 DEERE

NOTE
- BFELD OS IZ&-TIE, FEEDHEHRLULDERZEH-ITRHELHYET,

(O] Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU Intel 7O+w4—(Intel Core Duo Ll EZ#E4E)

FAE— 1GB Lkt

EE ARG E 1280 x 800 KLE, TILHS5—

AB—T1—R USB inF&HE#EHLI=LD

N—RT4RY 50MB LLEDEERE. BRG/N—FT1RY

Z D1t Cubase LDEIEHAEZTHFELVDIZE . Cubase D/N\—232 5 LIRE

FRT7YIT—FDARE

V1.7.3 = V1.7.4
LTFIZZagSLRIZEHHBALES,

Steinberg CC121 Extension
V1.7.1 - V1.7.4
- Cubase 7 [T IGLELT=,

BEDTYIT—FORE

V172 - V1.73



- TOOLS for CC121 A* Mac OS X 10.8 TEIMET B EEMERLELT-,
- AV AR—5—h Gatekeeper [ZxELELT=,

ZOMOELRT VT T ARIZOWTIK, LLFIZTBT S LRI THRBALES,

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.1 —>V1.3.2
- Mac OS X 10.8 IZ®fizLELT=,

V1.71 — V1.7.2
- PUAVA—5—%REMBLEL = ERAEFIEBD A RAN—ILHAFETSRAIZEN,

ZOMOELT VT T ARIZDONTIK, LLFITTBT S LRI THRALES,

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.3.0 - V1.3.1
- BWGTESEBIELEL,

vV1.7.0 —- V1.71
- Mac OS X 10.7 [z isLFELT=,

ZOMOELT VT T ARIZDONTIK, LLFITTBT S LRI THRBALES,

Yamaha USB-MIDI Driver
V1.2.1 —-V1.3.0
- 64 EVNZRAT4IRELELT=,

Steinberg CC121 Extension
V1.7.0 - V1.7.1
- BRGTERZBELEL,

V1.6.0 — V1.7.0
- Cubase 6 (32 Ewkhf/64 EvkhR)IZxtiELELT=,
- BFREBEEBELFEL UTORENAVRETY,
. Mac OS X 10.5.8 &7=[& 10.6.x
. Intel 7Oty —%#EH LT Mac



. Cubase EDEEHEELXHELIDIFE L, Cubase D/N\—32 5 LI
M. TY IRz 7 OHERIE 1ZTSBFES,

V1.5.0 — V1.6.0
Steinberg CC121 Extension
V1.5.0 - V1.6.0

ROFHEBEZFBMUEL =, FHLBEIX. Cubase D/N\—T3> 511 LB THEATEEY, 3HMIE.
BIH#B?D CC121 V1.6 New Functions S BB &LY,

. EQ¥M1>D LT RER

. RUSTBEDODIT VML

o T EIIAVDOBEEDYIVEZ

ZTOMBEMERESEBELEL,

V1.5.0

TOOLS for CC121 /> A—Z—T. USB-MIDI K54 /3—¢& Steinberg CC121 Extension M 2 D
DYINITTE—EITAV A=V SHRICEBLEL=, RBO AV A—ILHARESRLT
AV A= EITIEH TSN,

TOOLS for CC121 A* Mac OS X 10.6 [T iGLFELT=,

Steinberg CC121 Extension
V1.1.0 - V1.5.0

CHANNEL SELECT[E][E]TR’)"“/G)EJH#WL'G\ THIWF—bT9I0F — b A—=2a2 bSvID
RN TEDLIITHRYELT-,

Quick Control ##{FE—F1AVEMENFELTz, CC121 A5 Cubase M Quick Control #EE% 12 1F
TEET . Tz COE—FHIE EVFDOLARLHEABRE KUA /A DL RETEET,

EQ V2 avdIFI(7Vroi—)/ T DR REN LMY BEEAR ELELT,

CC121 Firmware % V1.50 LABEIZ7 v T—hLTTRERALESLY,

Cubase £ T, 7UT47TIRGEWT OOz HrERALSE, Pan /TE LUV EQ Y230 D/ TTINS
A—B—DIRENTELLEFEBEEELELS,

V1.0.1 - V1.1.0

Cubase 5 IZx®tisLELT=,

Rewire Fyo R ILDLZvH% CC121 MHaAVbA— )L TESKSITHYELT=,

CHANNEL SELECTE[ENR4 2 #HLETAZET, BIRP OISy IEERHICYIVER S
CZENTEDKIITHYELT,

NOGIR4AvEFvIzLTW S L, IBEE )R BLUEM(HBE)RIL DO RGHAELIRE



BEBIELELT,

V1.0.0 - V1.0.1
- Nuendo 4.2.1 [ZxfisLFELT=,
- TOMOBEMEFRESEEBIELEL -,

BRLE
DAV A=F—[FBFERSNTVET  ;EAZDAMHRAUINIH S, 0S 1L TRD LS
[CEMELET

Mac OS X 10.5 BEBRYSIVRAM—ILTEET,
Mac OS X 10.6 BEBEYAVRAM=ILTEET, =1L, 0S ZHRFTODREIZTYITT—LT
DHELHYET,

Mac OS X 10.7 SERAZENEHHRNUN TSI EERTBEENRTEINET, [HlTD]
D)0 TBEAVRN—ILTEET,
Mac OS X 10.8 BEBYSRAN—IILTEET,

AEAZEDEVHRIE. A VAN VEEDOA LIZHAHAAET7 AV LLER T2 EIIVIT D
LHERRTEEY .
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