TOOLS for MR V1.7.4 for Windows Release Notes

The TOOLS for MR V1.7.4 for Windows consists of the following programs.
- Yamaha Steinberg FW Driver V1.6.4

- Steinberg MR Editor V1.6.3

- Steinberg MR Extension V1.7.4

- Yamaha Steinberg FW Driver Utility V1.1.0
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System Requirements for Software

NOTE

- Note that the system requirements may be slightly different from those described below
depending on the particular operating system.

- For details on minimum requirements for each DAW software, refer to the respective owner’s
manual.

- You can check the latest version information of TOOLS for MR and its system requirements at
the following website.

http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates mr816 gb

OS Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/
Windows Vista SP2 (32-bit/64-bit)/

Windows 7 SPO/SP1 (32-bit/64-bit)/

Windows 8 (32-bit/64-bit)

CPU Pentium/Athlon 2GHz or faster (dual core processor recommended)
Memory 1 GB or more

Interface With an S400 (400Mbps) IEEE1394 (FireWire) or i.LINK terminal (*1)
Hard disk Free disk space of 350MB or more (32-bit)/Free disk space of 500MB

or more (64-bit); high-speed hard disk

Other Cubase version 5 or later when using the link function between the

device and Cubase.



http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_mr816_gb

(*1) The computer must have an IEEE1394 (FireWire or i.LINK, etc.) connector. If there is no
connector, install an IEEE1394 interface card (PCI or PC). When using a laptop or notebook
computer, a built-in IEEE1394 terminal may not be available. If this is the case, install an

appropriate PC interface card.

Main Revisions and Enhancements

V1.7.2to V1.7.4

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.3toV1.6.4

Steinberg MR Editor
V1.6.2to V1.6.3

Steinberg MR Extension
V1.7.2toV1.74

- Now supports Cubase 7.

Legacy Updates

V1.7.1 to V1.7.2

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.6.1to V1.6.3

- Added an Output Channels number option for “Yamaha Steinberg FW WDM Audio” in
addition to a previous 5.1 surround setting within Windows Vista/ Windows 7.
To select the additional stereo channel option:
1. Select “Hardware and Sound” from the Control Panel of Windows.
2. Select “Sound” at “Hardware and Sound.”
3. Select “Yamaha Steinberg FW WDM Audio” from playback devices at “Playback” tab.
4. Click “Configure” to open the speaker setup window.

5. Select the speaker setup according to your speaker configuration.

Steinberg MR Extension
V1.7.0to V1.7.2



- Solved the problem in which the settings in the MR816 CSX/MR816 X would be reset
when starting and quitting Cubase without selecting Yamaha Steinberg FW Driver in the

ASIO Driver section window.

- Solved the following problems which would occur when both the UR28M/UR824
Extension and the MR Extension were being installed.
. The Channel Strip setup window would disappear when adding an input bus in the input
settings window while opening the Channel Strip.
. The Input settings window for MR816 CSX/MR816 X might not be displayed and the
setting might not be enabled properly when switching active project files.
. The Input settings window of UR28M/UR824 would disappear when the active project

file was closed.

Steinberg MR Editor

V1.6.1 to V1.6.2

- Solved the problem in which the Sweet Spot Data file used in the dspMixFx
UR28M/UR824 would be deleted when uninstalling the MR Editor while the TOOLS for
UR28M or the TOOLS for UR824 were being installed.

V1.7.0to V1.7.1
- The TOOLS for MR has been confirmed to work properly on Windows 7 SP1.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.0 to V1.6.1
- Solved the problem in which the Yamaha Steinberg FW ASIO would not be able to select

the software “Smaart” developed by Rational Acoustics.

V1.6.0 to V1.7.0
- Now supports Cubase 6.
- Changed the system requirements to the following.
. Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3, Windows Vista SP2, and
Windows 7.

. Cubase version 5 or later when using the link function between the device and Cubase.



For details, refer to the “System Requirements for Software.”

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Steinberg MR Editor
V1.6.0 to V1.6.1
- Solved the problem in which the installer might launch when starting the Steinberg MR

Editor or Cubase.

V1.5.2 to V1.6.0

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.2to V1.6.0

- Now supports the Yamaha FW16E FireWire Expansion Board.

- Solved a problem in which, when the setting of font size is changed via the DPI settings of
Windows, the display of the control panel of Yamaha Steinberg FW Driver would not be
displayed properly.

- Added a higher value into the IEEE1394 Buffer Size setting on the utility software. The
value replaces the previous “Large” by “Medium.”

- Solved some other minor problems.

Steinberg MR Editor
V1.5.1to V1.6.0
- Now supports the Yamaha FW16E FireWire Expansion Board.

Steinberg MR Extension

V1.5.1to V1.6.0

- Solved the problem in which a part of the Channel Strip/REV-X setup window on Cubase
5.5 or Nuendo 5 would not be displayed properly.

- Solved the problem in which a part of the Hardware Setup window on Cubase 5.5 or
Nuendo 5 would not be displayed properly.

- Solved the problem in which Cubase might crash by operating when the power switch of
the MR816 CSX/MR816 X is turned off.

- Solved the problem in which the output volume might be briefly louder as soon as opening

the Cubase project file.



- Solved the problem in which some parameters of the Channel Strip would not be reset
properly when opening the project template “Steinberg MR816CSX Vocal-Inst Recording
1.

- Solved the problem in which some parameters of the Channel Strip might not be loaded
properly when opening the project file by double-clicking it.

- Solved the problem in which Cubase might crash by switching the active project file on
Cubase when multiple MR816 CSX/MR816 Xs are connected to the computer.

- Solved some other minor problems.

V1.5.1 to V1.5.2

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.1toV1.5.2

- Now provides utility software which can change the settings of Yamaha Steinberg FW
Driver when noise occurs in the following situation:
. Audio latency is at the maximum setting.
. An IEEE1394 interface with circuitry made by O2Micro or JMicron is used.

For more details, refer to “About the Utility Software” section in this document.

- (Vista 64-bit) Solved a problem in which when the control panel of Yamaha Steinberg FW
Driver is opened via the “Control Panel” of Windows, the Program Compatibility Assistant
(PCA) may start, if you quit the control panel of Yamaha Steinberg FW Driver.

- Solved some minor problems.

V1.5.0 to V1.5.1
- The TOOLS for MR has been confirmed to work properly on Windows 7.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.0 to V1.5.1

- (Windows 7 64-bit only) Solved the problem in which noise may have occurred upon
signals received by the driver in Windows 7 64-bit with 4GB or more memory.

- Solved some other minor problems.

Steinberg MR Editor



V1.5.0to V1.5.1

- Solved some minor problems.

Steinberg MR Extension

V1.5.0 to V1.5.1

- Solved the problem in which the switching timing would differ according to the audio
output by turning on/off the monitoring button in the audio track when direct monitoring

was turned on.

V1.2.0 (32-bit) / V1.2.1 (64-bit) to V1.5.0

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.1.0 (32-bit) / V1.2.0 (64-bit) to V1.5.0

- (Windows Vista) Added the “Enable MMCSS” function which improves program
performance. You can switch this function on/off in the Control Panel of Yamaha Steinberg
FW Diriver.

- Improved the input latency in Windows Vista 64-bit with 4GB or more memory.

- Solved the problem in which you cannot change the settings in the Control Panel of
Yamaha Steinberg FW Driver under the following conditions.
1. The computer switches to hibernation mode while executing a host application.
2. When the computer returns to normal operation from hibernation mode, the host

application quits.

Steinberg MR Editor
V1.2.0to V1.5.0
- Added the following parameters which can be stored to the Scene in the MR Editor.
. Solo
. Digital /0, External FX
. Sweet Spot Morphing Ch. Strip
. External FX Type

Steinberg MR Extension
V1.2.0to V1.5.0
- Hardware Setup window has been revamped. The main changes are the following.

. Added the “Master Levels” tab. You can adjust the Master level of the analog output



jacks and the digital output jacks in this tab.

. Added the “Settings” tab. You can select which jack is used for input/output of the digital
audio signal or select the channels to which the Sweet Spot Morphing Channel Strip
effect is inserted.

. Added a function so that you can now set the volume which determines the output level
to nominal (0.00dB) by clicking them while simultaneously pressing the
[Ctrl)/[command] key.

. Changed the level display to “dB.”

- Solved the problem in which some parameters on the REV-X window would not be set to
the proper default value by clicking them while simultaneously pressing the
[Ctrl}/[command] key.

- Solved the problem in which some parameters of the REV-X might not be loaded properly
when opening a Cubase project file.

- Solved the problem in which the “+48”/"PAD” indicator in the MR816 CSX/MR816 X Input
Settings window would not be displayed properly when “Digital Input” was selected in the
“Sweet Spot Morphing Ch. Strip” on the Control Panel of the Yamaha Steinberg FW
Driver.

- Solved the problem in which the settings in the MR816 Input Setting window might not be
called up properly when opening a Cubase project file.

- Solved the problem in which an unusable audio port might be displayed when connecting
two or three MR816 CSX/MR816 Xs to the computer.

- Solved the problem in which the settings in the REV-X might be reset when disconnecting
an MR816 CSX/MR816 X. This problem might occur when two or three MR816
CSX/MR816 Xs were connected to a computer.

- Solved the problem in which automation data might be written automatically when using
the Sweet Spot Morphing Channel Strip as a VST plug-in.

- Solved the problem in which the setting value differed between the MR816CSX/MR816X
Input Setting window and the dedicated windows of the Sweet Spot Morphing Channel
Strip/REV-X.

- Solved some other minor problems.

V1.2.0 to V1.2.1 (64-bit only)

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.1.0to V1.2.0



Solved the problem in which audio signals were not received correctly when using

memory of 4GB or higher in Windows Vista 64 bit edition.

V1.1.0 to V1.2.0

Now supports Cubase 5.
Now supports Windows Vista 64 bit edition.
Now supports Yamaha n8/n12.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.0.1to V1.1.0

The output port for the WDM Audio driver is now set to Multichannel (6 channels) instead
of Stereo channel in the previous version. The output channels are six consecutive
channels from the stereo channels set in the output port setting.

Solved some other minor problems.

Steinberg MR Editor
V1.1.0to V1.2.0

Solved the problem in which the files of the Sweet Spot Data might not be displayed in the
dedicated window of the Sweet Spot Morphing Channel Strip.

Solved some other minor problems.

Steinberg MR Extension
V1.1.0to V1.2.0

Solved the problem in which Cubase would unexpectedly quit when selecting the
“Presets” setting in the VST Connection window with the minimized window of the Sweet
Spot Morphing Channel Strip (hereinafter: “Channel Strip”).

Solved the problem in which Cubase would unexpectedly quit by operating the MORPH
knob in the dedicated window of the Channel Strip and the Multi Function Encoder Knobs
to which the “MORPH?” function was assigned simultaneously.

Solved the problem in which the files of the Sweet Spot Data might not be displayed in the
dedicated window of the Channel Strip.

Solved the problem in which Cubase might produce no sound by changing the settings of
"Digital I/O, External FX" during playback of the Project file.

Solved the problem in which the Monitor sources of the Headphone jack 1/2 in the MR816



CSX/MR816 X Hardware Setup window might be reset by changing the “Digital 1/O,
External FX” settings.

- Solved the problem in which the MR816 CSX/MR816 X Input Settings window might not
be displayed properly when opening a Project file having different sample rate or “Digital
I/0, External FX” settings from the current one.

- Solved the problem in which the buses specified as the signals output from the
Headphone jack 1/2 might not be called up properly even if selecting a different new
Project file.

- Solved the problem in which changing the buses in the VST Connection window might not
be applied to the Monitor source settings for the Headphone jack 1/2 in the MR816
CSX/MR816 X Hardware Setup window.

- Solved the problem in which the MR816 CSX/MR816 X Input Settings window might not
be displayed when selecting the “Presets” setting in the VST Connection window.

- Solved the problem in which the knob for controlling the REV-X Return Level in the
MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup window might not be displayed even if the output
buses are set in the VST Connection window.

- Solved the problem in which the Reverb type might not be changeable in the MR816
CSX/MR816 X Hardware Setup window.

- Solved the problem in which the Link functions between the MR816 CSX/MR816 X and
Cubase would not work properly depending on the order with which the MR816
CSX/MR816 X and devices compatible with the Yamaha Steinberg FW Driver such as
Yamaha MOTIF XS were daisy-chain connected to a computer.

- Solved the problem in which the setting value is different between the MR816
CSX/MR816 X Input Settings window and the dedicated windows of the REV-X/ Channel
Strip when initializing the settings of the same parameters in both windows by a keyboard
shortcut (holding down the [Ctrl] key and clicking the corresponding parameters).

- Solved the problem in which the sound might be cut off briefly by setting the monitoring
button of a track to on and playing the Project file with the Direct Monitoring turned ON.

- Solved some other minor problems.

V1.0.0 to V1.1.0

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.0.0 to V1.0.1
- Changed the specification to enable hot-plugging capability for an IEEE1394 interface



card on the computer for which the Yamaha Steinberg FW Driver is running. Please use
"safe removal of hardware" after ending all the applications that are using the Yamaha
Steinberg FW Driver, when removing the IEEE1394 interface card from the computer.

- Solved the problem in which the Yamaha Steinberg FW Driver-compatible devices cannot
be recognized by a newly installed IEEE1394 interface card on the computer for which the

Yamaha Steinberg FW Driver is running.

Steinberg MR Editor

V1.0.0 to V1.1.0

- Changed the specification so that the "Morph" parameter and "Sweet Spot Data" are
saved as VST preset data of the Channel Strip effect.

- Changed the specification so that the output channel must be selected by the
"Headphone Setting."

- Changed the specification so that the parameter value will be displayed when pointing the
mouse on the slider in the REV-X Window.

- Solved some other minor problems.

Steinberg MR Extension

V1.0.0 to V1.1.0

- Added some integrated functions for use with Cubase.

For more details, please refer to the MR816 CSX/MR816 X Operation Manual (PDF) in the

same folder.

About the Utility Software

When noise occurs in the following situations, it may be possible to solve the problem via utility
software in this package by changing the settings of the Yamaha Steinberg FW Driver.

- Audio latency is at the maximum setting.

- An IEEE1394 interface with circuitry made by O2Micro or JMicron is used.

Solution in case noise occurs, even if the setting of audio latency is set to the
maximum

Generally, when noise occurs, you can solve it by setting a larger audio buffer size from the
control panel of Yamaha Steinberg FW Driver. However, noise sometimes occurs, even if the
audio buffer size is set to the maximum in certain environments. This often occurs because of
the use of another driver (e.g., wireless LAN driver) which can affect processing of the audio

driver. The best way to solve this problem is to remove the offending driver. When you are not



using the wireless LAN on your computer, we recommend to turn it off or to disable it via the

Device Manager of Windows.

When you cannot determine which driver is causing the noise or you cannot disable the driver,
it may be possible to solve the noise problem by setting a larger IEEE1394 buffer size with the

utility software.

The procedure to set the IEEE1394 buffer size is as follows:

1.  Open the “Utility” folder in the same directory of this document.

2. Double-click the “ysfwultility.exe” to execute the utility software.

3. Select “Medium” or “Large” in the “IEEE1394 Buffer Size” setting section, and then click
the [OK] button.

4. Restart the computer by following the onscreen instructions.

NOTE:
- To set the IEEE1394 buffer size to default, select “Small [default]” in the “IEEE1394 Buffer
Size” setting section.
- When the IEEE1394 buffer size is changed, MIDI latency is also changed. Make sure to

check the MIDI latency settings in your DAW software if you are using a MIDI device.

Solution in case noise occurs when using an IEEE1394 interface with circuitry
made by O2Micro or JMicron

We checked that these circuits are not compatible with the Yamaha Steinberg FW Driver. We
recommend you to use only a recommended PC or PCI card, preparing it separately. However,
it may be possible to solve the noise problem by setting the transmission speed of the
IEEE1394 bus to S200.

NOTE:
This setting is available only when you connect one device compatible with the Yamaha

Steinberg FW Driver to the computer.

The procedure to set the IEEE1394 buffer size is as follows:

1. Open the “Utility” folder in the same directory of this document.

2. Double-click the “ysfwultility.exe” to execute the utility software.

3. Select “S200” in the “IEEE1394 Transmission Speed” setting section, and then click the
[OK] button.



4. Restart the computer by following the onscreen instructions.

NOTE:
To set the IEEE1394 Transmission Speed to default, select “S400 [default]” in the “IEEE1394

Buffer Size” setting section.

You can check the circuitry of the IEEE1394 interface by following procedure.

1.  Open the Device Manager of Windows.
For details in how to open the Device Manager in each version of Windows, refer to the
MR816 CSX/MR816 X Getting Started.

2. Double-click the IEEE1394 host controller in the “1394 Bus Host Controller” section to
open the property window.

3. Select the “Device Instance ID” in the [Details] tab.

4. Check the Vendor ID and Device ID.
PCI¥VEN_1217&DEV_00F7&... : Circuitry made by O2Micro
PCI¥VEN_197B&DEV_2380&... : Circuitry made by JMicron

The company names and product names in this Release Notes are the trademarks or registered trademarks of their
respective companies.

(C) 2010-2012 Yamaha Corporation All Rights Reserved.



Versionshinweise fiir TOOLS for MR V. 1.7.4 fir Windows

Die TOOLS for MR V. 1.7.4 fir Windows bestehen aus den folgenden Programmen.
- Yamaha Steinberg FW Driver V. 1.6.4

- Steinberg MR Editor V. 1.6.3

- Steinberg MR Extension V. 1.7.4

- Yamaha Steinberg FW Driver Utility V. 1.1.0

Inhalt

Systemanforderungen fiir Software

Wichtigste Anderungen und Verbesserungen

Aktualisierungen élterer Versionen

Uber die Dienstprogramme

Systemanforderungen fiir Software

HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsachlichen Systemanforderungen je nach Betriebsystem geringfiigig

von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen kénnen.

- Einzelheiten zu den Mindestanforderungen fir andere DAW-Software erhalten Sie in der

entsprechenden Bedienungsanleitung.

- Informationen zur neuesten Version der TOOLS for MR und deren Systemanforderungen

finden Sie auf der folgenden Website.

http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates mr816 d

BS Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/
Windows Vista SP2 (32-bit/64-bit)/
Windows 7 SP0O/SP1 (32-bit/64-bit)/
Windows 8 (32-bit/64-bit)
CPU Pentium/Athlon mit 2GHz oder schneller (Dual-Core-Prozessor empfohlen)

Arbeitsspeicher

1GB oder mehr

Schnittstelle

Mit S400 (400 Mbps), IEEE-1394-(FireWire-) oder i.LINK-Anschluss (*1).

Festplatte Mindestens 350 MB freier Speicherplatz (32-Bit)/Mindestens 500 MB freier
Speicherplatz oder mehr (64-Bit); schnelle Festplatte
Sonstiges Cubase Version 5 oder hoher bei Verwendung der Link-Funktion zwischen

dem Gerat und Cubase.

(*1) Der Computer muss Uber einen IEEE-1394-Anschluss (FireWire/i-LINK usw.) verfligen.



http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_mr816_d

Wenn kein solcher Anschluss vorhanden ist, installieren Sie eine IEEE1394-Schnittstellenkarte
(PCI oder PC). Bei Verwendung eines Laptop- oder Notebookcomputers ist unter Umstéanden
kein integrierter IEEE-1394-Anschluss vorhanden. Installieren Sie in diesem Fall eine

geeignete PC-Schnittstellenkarte.

Wichtigste Anderungen und Verbesserungen

V.1.7.2 auf V. 1.7.4
Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen fiir die einzelnen Programme sind

nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.3 aufV1.6.4

Steinberg MR Editor

V1.6.2 auf V1.6.3

Steinberg MR Extension
V1.7.2 aufvV1.7.4

- Unterstitzt jetzt Cubase 7.

Aktualisierungen alterer Versionen

V.1.7.1 auf V. 1.7.2
Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen fiir die einzelnen Programme sind

nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.6.1 auf V1.6.3

- Es wurde eine Nummerierungsoption flir Ausgangskanale fur ,Yamaha Steinberg FW
WDM Audio® hinzugefiigt, zusatzlich zu einer friiheren 5.1-Surround-Einstellung in
Windows Vista/ Windows 7.
So wahlen Sie die zusatzliche Stereokanaloption aus:

1. Wahlen Sie ,Hardware und Sound” in der Windows-Systemsteuerung.

2. Wahlen Sie ,Sound” in ,Hardware und Sound®.

3. Wahlen Sie ,Yamaha Steinberg FW WDM Audio* aus den Wiedergabegeraten unter dem

Reiter ,Soundwiedergabe“.

4. Klicken Sie auf ,Konfigurieren®, um das Lautsprecher-Setup-Fenster zu 6ffnen.



5. Wahlen Sie das Lautsprecher-Setup entsprechend Ihrer Lautsprecherkonfiguration.

Steinberg MR Extension
V1.7.0 auf V1.7.2
- Es wurde das Problem behoben, durch welches die Einstellungen im MR816 CSX/MR816

X zurlickgesetzt wurden, wenn Cubase gestartet und wieder beendet wurde, ohne dass

Yamaha Steinberg FW Driver im Bereich ASIO Driver ausgewahlt wurde.

- Es wurden die folgenden Probleme behoben, die auftraten, wenn sowohl UR28M/UR824

Extension als auch MR Extension installiert wurden.

. Das Channel-Strip-Einstellfenster verschwand, wenn im Fenster flir die
Eingangseinstellungen ein Eingangs-Bus hinzugefiigt wurde, wahrend der Channel
Strip gedffnet war.

. Das Input-Einstellungsfenster fir MR816 CSX/MR816 X wurde nicht angezeigt und die
Einstellungen wurden nicht richtig angewendet beim Umschalten aktiver Projektdateien.

. Das Input-Einstellungsfenster fir UR28M/UR824 verschwand, sobad die aktive

Projektdatei geschlossen wurde.

Steinberg MR Editor

V1.6.1 auf V1.6.2

- Es wurde das Problem behoben, durch welches die im dspMixFx UR28M/UR824
verwendete Sweet-Spot-Datendatei geldéscht wurde, wenn MR Editor deinstalliert wurde,
wahrend gleichzeitig TOOLS for UR28M oder TOOLS for UR824 installiert wurde.

V.1.7.0 auf V. 1.71
- Das korrekte Arbeiten von TOOLS for MR unter Windows 7 SP1 wurde bestatigt.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen fir jedes Programm sind folgend

beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver
V.1.6.0 auf V. 1.6.1
- Das Problem, dass Yamaha Steinberg FW ASIO die von Rational Acoustics entwickelte

Software ,Smaart” nicht auswahlen konnte, wurde behoben.

V.1.6.0 auf V. 1.7.0



- Unterstltzt jetzt Cubase 6.
- Die Systemanforderungen wurden auf die folgenden geandert.
Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3, Windows Vista SP2,
oder Windows 7.
Cubase Version 5 oder hoéher bei Verwendung der Link-Funktion zwischen dem Gerat
und Cubase.

Einzelheiten finden Sie in den ,Systemanforderungen fir Software”.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen fir jedes Programm sind folgend

beschrieben.

Steinberg MR Editor
V.1.6.0 auf V. 1.6.1
- Das Problem, dass beim Starten von Steinberg MR Editor oder Cubase unter Umstanden

das Installationsprogram startete, wurde behoben.

V.1.5.2 auf V. 1.6.0
Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen fiir die einzelnen Programme sind

nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver

V.1.5.2aufV. 1.6.0

- Unterstitzt jetzt die FireWire-Erweiterungskarte FW16E von Yamaha.

- Das Problem, bei dem durch Anderung der SchriftgroRe (iber die DPI-Einstellungen von
Windows die Systemsteuerung von Yamaha Steinberg FW Driver nicht richtig dargestellt
wurde, wurde behoben.

- Es wurde ein hoherer Wert flr die Einstellung der IEEE1394-Puffergrofde in der
Utility-Software hinzugefligt. Der Wert ersetzt den friiheren Wert fir ,Large” durch
,Medium®.

- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.
Steinberg MR Editor
V.1.5.1aufV.1.6.0

- Unterstitzt jetzt die FireWire-Erweiterungskarte FW16E von Yamaha.

Steinberg MR Extension



V.1.5.1 aufV. 1.6.0

- Das Problem, durch welches ein Teil des Channel-Strip/REV-X-Einstellungsfensters in
Cubase 5.5 oder Nuendo 5 nicht richtig angezeigt wurde, wurde behoben.

- Das Problem, durch welches ein Teil des Hardware-Setup-Fensters in Cubase 5.5 oder
Nuendo 5 nicht richtig angezeigt wurde, wurde behoben.

- Das Problem, durch welches Cubase abstiirzen konnte, wenn man es bei ausgeschaltetem
MR816 CSX/MR816 X bediente, wurde behoben.

- Das Problem, bei dem die Ausgangslautstarke kurz lauter wurde, sobald eine
Cubase-Projektdatei getffnet wurde, wurde behoben.

- Das Problem, wodurch einige Parameter des Channel Strip beim Offnen der Projektvorlage
~oteinberg MR816CSX Vocal-Inst Recording 1 nicht richtig intialisiert wurden, wurde
behoben.

- Das Problem, wodurch einige Parameter des Channel Strip beim Offnen einer Projektdatei
durch Doppelklick nicht richtig geladen wurden, wurde behoben.

- Das Problem, wodurch Cubase durch Umschalten der aktuellen Projektdatei abstiirzen
konnte, wenn mehrere MR816 CSX/MR816 X am Computer angeschlossen waren, wurde
behoben.

- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

V.1.5.1 auf V. 1.5.2
Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen fiir die einzelnen Programme sind

nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver
V.1.5.1aufV.1.5.2
- Bietet jetzt Dienstprogramme, mit denen sich die Einstellungen von Yamaha Steinberg FW
Driver andern lassen, falls in den folgenden Situationen unerwiinschte Gerausche
auftreten:
- Die Audio-Latenz ist auf Maximum eingestellt.
- Es wird ein IEEE1394-Interface mit Schaltungsdesign von O2Micro oder JMicron
verwendet.

Naheres erfahren Sie im Abschnitt ,Uber die Dienstprogramme* in diesem Dokument.

- (Vista 64-Bit) Es wurde das Problem gelést, bei dem (nach Offnen der Systemsteuerung
von Yamaha Steinberg FW Driver Uber die ,Systemsteuerung® von Windows) der
Programmkompatibilitatsassistent (PCA) gestartet wurde, nachdem die Systemsteuerung

von Yamaha Steinberg FW Driver wieder beendet wurde.



- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

V.1.5.0 auf V. 1.5.1
- Das korrekte Arbeiten von TOOLS for MR unter Windows 7 wurde bestatigt.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen fir jedes Programm sind folgend

beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver

V. 1.5.0 auf V. 1.5.1

- (nur Windows 7 64-Bit) Es wurde das Problem gel6st, das bei Signalen, die unter Windows
7 64-Bit mit 4 GB oder mehr Speicher vom Treiber empfangen wurden, zu Rauschen
gefihrt hat.

- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg MR Editor
V.1.5.0auf V. 1.5.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg MR Extension

V.1.5.0 auf V. 1.5.1

- Das Problem wurde behoben, wodurch die Umschaltzeit je nach Audioausgang variierte,
wenn bei eingeschalteter Direct-Monitoring-Funktion die Monitoring-Taste in der Audiospur

ein-/ausgeschaltet wurde.

V. 1.2.0 (32 Bit) / V. 1.2.1 (64 Bit) auf V. 1.5.0

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen fiir die einzelnen Programme sind

nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver

V. 1.1.0 (32 Bit) / V. 1.2.0 (64 Bit) auf V. 1.5.0

- (Windows Vista) Die Funktion ,Enable MMCSS*, die die Leistung des Programms
verbessert, wurde hinzugefligt. Sie kdnnen diese Funktion im Einstellungsfenster von
Yamaha Steinberg FW Driver ein- und ausschalten.

- Verbesserte Eingangslatenz unter Windows Vista 64 Bit mit 4GB oder mehr

Arbeitsspeicher.



- Das Problem wurde behoben, wodurch die Einstellungen im Einstellungsfenster von
Yamaha Steinberg FW Driver unter den folgenden Bedingungen nicht gedndert werden
konnten.

1. Der Computer wechselt in den Ruhezustand, wahrend eine Host-Anwendung
ausgefuhrt wird.
2. Wenn der Computer aus dem Ruhezustand in den normalen Betrieb zuriickkehrt,

wird die Host-Anwendung beendet.

Steinberg MR Editor
V.1.2.0auf V. 1.5.0
- Folgende Parameter, die in MR Editor in der Szene gespeichert werden kénnen, wurden
hinzugefigt.
Solo
Digital I/O, External FX
Sweet Spot Morphing Ch. Strip
External FX Type

Steinberg MR Extension

V.1.2.0aufV. 1.5.0

- Das Hardware-Setup-Fenster wurde umgestaltet. Die wichtigsten Anderungen sind die
folgenden.

Die Registerkarte ,Master Levels” wurde hinzugefiigt. Auf dieser Registerkarte
konnen Sie den Master-Pegel der analogen sowie der digitalen Ausgangsbuchsen
einstellen.

Die Registerkarte ,Settings” wurde hinzugefliigt. Sie kénnen auswahlen, welche
Buchse zur Ein-/Ausgabe des digitalen Audiosignals verwendet wird, oder die Kanale
auswahlen, in die der Sweet-Spot-Morphing-Kanaleffekt eingefligt wird.

Es wurde eine Funktion hinzugefligt, so dass Sie jetzt die Lautstarke, die den
Ausgabepegel bestimmt, auf Nennpegel (0,00 dB) einstellen kénnen, indem Sie
gleichzeitig die [Strg]/[Befehl]-Taste driicken.

Die Pegelanzeige wurde in ,dB“ umgeandert.

- Das Problem, wodurch einige Parameter im REV-X-Fenster nicht auf den richtigen
Standardwert eingestellt wurden, wenn auf sie geklickt und gleichzeitig die
[Strg]/[Befehl]-Taste gedriickt wurde, wurde behoben.

- Das Problem, wodurch einige Parameter des REV-X-Effekts beim Offnen einer

Cubase-Projektdatei nicht richtig geladen wurden, wurde behoben.



- Das Problem, wodurch die Anzeige ,+48/,PAD" im Fenster MR816 CSX/MR816 X Input
Settings nicht richtig angezeigt wurde, wenn unter ,Sweet Spot Morphing Ch. Strip“im
Einstellungsfenster von Yamaha Steinberg FW Driver ,Digital Input* ausgewahit war,
wurde behoben.

- Das Problem, wodurch die Einstellungen im Fenster MR816 Input Setting beim Offnen
einer Cubase-Projektdatei nicht richtig aufgerufen wurden, wurde behoben.

- Das Problem, wodurch ein nicht verwendbarer Audioport angezeigt werden konnte, wenn
zwei oder drei MR816 CSX/MR816 X am Computer angeschlossen waren, wurde
behoben.

- Das Problem, wodurch die Einstellungen des REV-X-Effekts unter Umstanden
zurlickgesetzt wurden, wenn eine MR816 CSX/MR816 X abgetrennt wurde, wurde
behoben. Dieses Problem konnte auftreten, wenn zwei oder drei MR816 CSX/MR816 X am
Computer angeschlossen waren.

- Das Problem, wodurch unter Umstanden automatisch Automatisierungsdaten geschrieben
wurden, wenn der Sweet-Spot-Morphing-Kanaleffekt als VST-Plug-in verwendet wurde,
wurde behoben.

- Das Problem, wodurch der eingestellte Wert im Fenster MR816CSX/MR816X Input Setting
ein anderer war als in den Fenstern des Sweet-Spot-Morphing-Kanaleffekts /
REV-X-Effekts, wurde behoben.

- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

V. 1.2.0 auf V. 1.2.1 (nur fiir 64 Bit)
Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen fiir die einzelnen Programme sind

nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver

V.1.1.0auf V. 1.2.0

- Das Problem, bei dem Audiosignale nicht korrekt empfangen wurden, wenn in der
64-Bit-Edition von Windows Vista 4 GB Speicher oder mehr verwendet wurden, wurde

gelost.

V.1.1.0 auf V. 1.2.0
- Unterstltzt jetzt Cubase 5.

- Unterstltzt jetzt die 64-Bit-Version von Windows Vista

- Unterstltzt jetzt Yamaha n8/n12.



Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen fiir jedes Programm sind folgend

beschrieben

Yamaha Steinberg FW Driver
V.1.0.1auf V. 1.1.0

Der Ausgangs-Port fir den WDM-Audio-Treiber wurde anstelle von Stereo in der
Vorgangerversion auf Mehrkanal (6 Kanale) eingestellt. Die Ausgangskanale sind sechs
aufsteigend nummerierte Kanale, beginnend mit den Stereokanalen, die im Ausgangs-Port
eingestellt wurden.

Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg MR Editor
V.1.1.0auf V. 1.2.0

Das Problem, wodurch die Dateien mit den Sweet-Spot-Daten im Fenster Sweet Spot
Morphing Channel Strip u. U. nicht angezeigt wurden, wurde behoben.

Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg MR Extension
V.1.1.0auf V. 1.2.0

Das Problem, wodurch Cubase bei Auswahl der ,Presets” im VST-Verbindungen-Fenster
und minimiertem Fenster des Sweet Spot Morphing Channel Strip (ab hier: ,Channel
Strip“) unerwartet beendet wurde, wurde behoben.

Das Problem, wodurch Cubase durch gleichzeitige Betatigung des MORPH-Reglers im
Channel-Strip-Fenster und derjenigen Multifunktions-Encoder, denen die
»,MORPH“-Funktion zugewiesen war, unerwartet beendet wurde, wurde behoben.

Das Problem, wodurch die Dateien mit den Sweet-Spot-Daten im Channel-Strip-Fenster u.
U. nicht angezeigt wurden, wurde behoben.

Das Problem, bei dem Cubase keinen Ton erzeugt hat, wenn wahrend der Wiedergabe der
Projektdatei die Einstellungen bei ,Digital 1/0, External FX“ gedndert wurden, wurde
behoben.

Das Problem, durch das die Monitor-Signalquellen der Kopfhérerbuchse 1/2 im Fenster
MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup durch Anderung der Einstellungen bei ,Digital 1/O,
External FX* zurlickgesetzt wurden, wurde behoben.

Das Problem, wodurch das Input-Settings-Fenster des MR816 CSX/MR816 X nicht richtig
angezeigt wurde, wenn eine Projektdatei mit abweichender Sample-Rate oder anderen

Einstellungen bei ,Digital /0, External FX* getffnet wurde, wurde behoben.



- Das Problem, wodurch die als Signalausgang fiir die Kopfhérerbuchsen 1/2 angegebenen
Busse auch bei Auswahl einer neuen Projektdatei evtl. nicht richtig aufgerufen wurden,
wurde behoben.

- Das Problem, bei dem die Umschaltung der Busse im Fenster VST-Verbindungen nicht auf
die Einstellungen der Monitorsignalquellen fir die Kopfhérerbuchsen 1/2 im Fenster
MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup angewendet wurde, wurde behoben.

- Das Problem, wodurch das Fenster MR816 CSX/MR816 X Input Settings evtl. nicht
angezeigt wurde, wenn die Einstellung ,Presets” im Fenster VST-Verbindungen
ausgewahlt wurde, wurde behoben.

- Das Problem, durch welches der REV-X-Return-Pegel im Fenster MR816 CSX/MR816 X
Hardware Setup auch dann nicht angezeigt wurde, wenn die Ausgangsbusse im Fenster
VST-Verbindungen eingestellt wurden, wurde behoben.

- Das Problem, wodurch der Reverb-Typ im Fenster MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup
nicht geandert werden konnte, wurde behoben.

- Das Problem, wodurch (je nach der Reihenfolge, in der die Gerate MR816 CSX/MR816 X
und andere mit Yamaha Steinberg FW Driver kompatible Gerate wie Yamaha MOTIF XS in
Reihe am Computer angeschlossen waren) die Link-Funktionen zwischen MR816
CSX/MR816 X und Cubase nicht richtig funktionierten, wurde behoben.

- Das Problem, bei dem der eingestellte Wert im Fenster MR816 CSX/MR816 X Input
Settings ein anderer ist als in den Fenstern des REV-X/Channel Strip, wenn die
Einstellungen deselben Parameters in beiden Fenster per Tastenbefehl (Driicken der
[Strg]-Taste und Anklicken der entsprechenden Parameter) initialisiert wurden, wurde
behoben.

- Das Problem, bei dem der Ton kurz unterbrochen werden konnte, wenn die
Monitoring-Taste einer Spur eingeschaltet wurde, wahrend die Projektdatei mit
eingeschalteter Direct-Monitoring-Funktion abgespielt wurde, wurde behoben.

- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

V.1.0.0 auf V. 1.1.0
Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen fiir die einzelnen Programme sind

nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg FW Driver
V.1.0.0 auf V. 1.0.1
- Die Spezifikation wurde dahingehend geandert, dass eine IEEE-1394-Schnittstellenkarte

auf dem Computer, auf dem Yamaha Steinberg FW Driver ausgefiihrt wird, bei laufendem



Betrieb eingesetzt und entfernt werden kann. Bitte verwenden Sie ,Hardware sicher
entfernen®, nachdem Sie alle Anwendungen, die Yamaha Steinberg FW Driver verwenden,
beendet haben, wenn Sie die IEEE-1394-Schnittstellenkarte vom Computer entfernen.

- Das Problem, dass mit Yamaha Steinberg FW Driver kompatible Gerate von einer neu
installierten IEEE-1394-Schnittstellenkarte auf dem Computer, auf dem Yamaha Steinberg

FW Driver ausgefiihrt wird, nicht erkannt werden, wurde behoben.

Steinberg MR Editor

V.1.0.0 auf V. 1.1.0

- Die Spezifikation wurde dahingehend geandert, dass der ,Morph“-Parameter und die
~Sweet-Spot-Daten” als VST-Preset-Daten des Kanaleffekts gespeichert werden.

- Die Spezifikation wurde dahingehend geéandert, dass der Ausgangskanal Uber die
.,Headphone Setting” (Kopfhorereinstellung) ausgewahlt werden muss.

- Die Spezifikation wurde dahingehend geandert, dass der Parameterwert angezeigt wird,
wenn der Mauszeiger auf den Schieberegler im REV-X-Fenster gerichtet wird.

- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg MR Extension

V. 1.0.0 auf V. 1.1.0

- Einige integrierte Funktionen zur Verwendung mit Cubase wurden hinzugeflgt.
# Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung (PDF) fur das MR816
CSX/MR816 X im selben Ordner.

Uber die Dienstprogramme

Wenn in den folgenden Situationen Rauschen bzw. Gerausche auftreten, kann das Problem u. U.
durch die in diesem Paket enthaltenen Dienstprogramme behoben werden, indem die
Einstellungen fir Yamaha Steinberg FW Driver geandert werden.

- Die Audio-Latenz ist auf Maximum eingestellt.

- Es wird ein IEEE1394-Interface mit Schaltungsdesign von O2Micro oder JMicron verwendet.

Losung im Falle von Gerdauschen, auch dann, wenn die Audio-Latenz auf Maximum
eingestellt ist

Wenn Gerausche auftreten, kénnen Sie diesen Umstand normalerweise beheben, indem Sie in
der Systemsteuerung von Yamaha Steinberg FW Driver eine grofiere Audio-PuffergroRe
einstellen. In bestimmten Situationen treten jedoch auch dann noch Gerausche auf, wenn die

Audio-Puffergroflie bereits auf Maximum eingestellt ist. Dies liegt haufig an der Verwendung



eines anderen Treibers (z. B. einem Wireless-LAN-Treiber), der die Verarbeitung des
Audiotreibers beeintrachtigt. Die beste Methode dieses Problem zu I6sen, besteht darin, den
betreffenden Treiber zu entfernen. Wenn Sie das Wireless-LAN auf lnrem Computer nicht
verwenden, empfehlen wir, es auszuschalten oder im Geratemanager von Windows zu
deaktivieren.
Wenn Sie nicht herausfinden, welcher Treiber die Gerdusche verursacht, oder wenn Sie den
Treiber nicht deaktivieren kénnen, kénnen Sie das Problem eventuell beheben, indem Sie im
Dienstprogramm eine grofiere IEEE1394-Puffergrofie einstellen.
Gehen Sie zum Einstellen einer gréReren IEEE1394-PuffergréRe wie folgt vor:

1) Offnen Sie den Ordner ,Utility“ im selben Verzeichnis wie dieses Dokument.

2) Doppelklicken Sie auf das Dienstprogramm ,ysfwultility.exe“, um es auszufiihren

3) Wahlen Sie ,Medium* (Mittel) oder ,Large“ (Grof3) im Einstellbereich ,|IEEE1394 Buffer

Size*, und klicken Sie auf die [OK]-Schaltflache.

4) Starten Sie den Computer neu, indem Sie den Bildschirmanweisungen folgen.

HINWEIS:

- Um die IEEE1394-PuffergréRe auf die Standardeinstellung zu bringen, wahlen Sie ,Small
[default]” (Klein [Standard]) im Einstellbereich ,IEEE1394 Buffer Size“.

- Wenn die IEEE1394-Puffergrof3e verandert wird, andert sich auch die MIDI-Latenz. Achten
Sie darauf, die Einstellungen der MIDI-Latenz in Ihrer DAW-Software zu prifen, falls Sie

MIDI-Gerate verwenden.

Loésung bei Auftreten von Gerduschen bei Verwendung eines IEEE1394-Interface mit
Schaltungsdesign von O2Micro oder JMicron
Wir haben durch Prifungen herausgefunden, dass diese Schaltungen nicht kompatibel sind mit
Yamaha Steinberg FW Driver. Wir legen Ihnen nahe, ausschlieRlich empfohlene PC-Karten
oder PCI-Karten zu verwenden und diese gesondert vorzubereiten. Ein auftretendes
Gerauschproblem kénnte jedoch durch Einstellung der Ubertragungsgeschwindigkeit des
IEEE1394-Busses auf S200 geldst werden.

HINWEIS:

Diese Einstellung ist nur dann verfugbar, wenn Sie ein mit Yamaha Steinberg FW Driver

kompatibles Gerat am Computer anschlie3en.

Gehen Sie zum Einstellen einer groferen IEEE1394-Puffergrofie wie folgt vor:
1) Offnen Sie den Ordner ,Utility“ im selben Verzeichnis wie dieses Dokument.

2) Doppelklicken Sie auf das Dienstprogramm ,ysfwutility.exe®, um es auszufthren



3) Wahlen Sie ,S200“ im Einstellbereich ,IEEE1394 Transmission Speed*, und klicken Sie

auf die [OK]-Schaltflache.

4) Starten Sie den Computer neu, indem Sie den Bildschirmanweisungen folgen.

HINWEIS:

- Um die IEEE1394-Ubertragungsgeschwindigkeit auf die Standardeinstellung zu bringen,
wahlen Sie ,S400 [default] (S400 [Standard]) im Einstellbereich ,IEEE1394 Transmission
Speed*.

- Sie kdnnen das Schaltungsdesign der IEEE1394-Schnittstelle auf folgende Weise priifen.
1) Offnen Sie in Windows den Geratemanager.

Naheres zum Offnen des Geratemanagers in der jeweiligen Windows-Version erfahren
Sie in der Anleitung ,Erste Schritte“ zum MR816 CSX/MR816 X.
2) Doppelklicken sie auf den IEEE1394-Host-Controller im Bereich ,1394 Bus Host
Controller”, um das Eigenschaften-Fenster zu 6ffnen.
3) Wabhlen Sie ,Device Instance ID* auf der Registerkarte [Details].
4) Priifen Sie die Vendor ID (Hersteller) und die Device ID (Gerat).
PCI\VEN_1217&DEV_00F7&... : Schaltungsdesign von O2Micro
PCI\WVEN_197B&DEV_2380&... : Schaltungsdesign von Jmicron

Die in diesen Versionshinweisen erwahnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene
Warenzeichen der betreffenden Firmen.

(C) 2010-2012 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



Notes de mise a jour de TOOLS for MR V1.7.4 pour Windows

TOOLS for MR V1.7.4 pour Windows comprend les programmes suivants :
- Yamaha Steinberg FW Driver V1.6.4

- Steinberg MR Editor V1.6.3

- Steinberg MR Extension V1.7.4

- Yamaha Steinberg FW Driver Utility V1.1.0

Contenu

Configuration requise pour les logiciels

Principales révisions et améliorations

Mises a jour existantes

A propos de l'utilitaire

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le systéme d'exploitation utilisé, la configuration systéme requise peut

étre légerement différente de celle présentée ci-apres.

- Pour plus de détails sur la configuration minimale requise pour d'autres applications DAW,

reportez-vous aux modes d'emploi des logiciels concernés.

- Vous pouvez consulter les informations les plus récentes concernant TOOLS for MR et la

configuration requise sur le site Web suivant :

http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates mr816 f

Systeme

d'exploitation

Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/
Windows Vista SP2 (32-bit/64-bit)/

Windows 7 SP0/SP1 (32-bit/64-bit)/

Windows 8 (32-bit/64-bit)

Processeur Pentium/Athlon 2GHz ou supérieur (processeur Dual Core
recommandeé)

Mémoire 1 Go minimum

Interface Avec borne IEEE 1394 S400 (400 Mbit/s) (FireWire) ou i.LINK (*1).

Disque dur Capacité d'espace libre minimum de 350 Mo (32 bits) / 500 Mo (64
bits) ; disque dur haute vitesse

Divers Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link

entre le périphérique et Cubase.



http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_mr816_f

(*1) L'ordinateur doit étre équipé d'un connecteur IEEE 1394 (FireWire ou i.LINK, etc.). En
I'absence de connecteur, il convient d'installer une carte d'interface IEEE1394 (PCIl ou PC). Si
vous utilisez un ordinateur portable, il est possible que celui-ci ne dispose pas de connecteur
IEEE 1394 intégré. Le cas échéant, il vous faudra installer une carte d'interface PC

appropriée.

Principales révisions et améliorations

V1.7.2aVv1.74
Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.3aV1.6.4

Steinberg MR Editor
V1.6.2aV1.6.3

Steinberg MR Extension
V1.7.2aVv1.7.4

- Prend désormais en charge Cubase 7.

Mises a jour existantes

V1.71aV1.7.2
Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.6.1aV1.6.3

- Ajout d'une option de canaux supplémentaires pour Output Channels (Canaux de sortie)
dans « Yamaha Steinberg FW WDM Audio » en plus du précédent réglage surround 5.1
dans Windows Vista / Windows 7.
Pour sélectionner I'option de canaux stéréo supplémentaires :

1. Sélectionnez « Matériel et audio » depuis le Panneau de configuration de Windows.

2. Sélectionnez « Audio » dans « Matériel et audio ».

3. Sélectionnez « Yamaha Steinberg FW WDM Audio » dans la liste de périphériques de



reproduction sous l'onglet « Playback » (Lecture).
4. Cliquez sur « Configure » (Configurer) pour ouvrir la fenétre de configuration du
haut-parleur.

5. Sélectionnez la configuration de haut-parleur la mieux adaptée au haut-parleur utilisé.

Steinberg MR Extension
V1.7.0aVv1.7.2
- Résolution du probleme posé par la réinitialisation des réglages de l'unité MR816

CSX/MR816 X a I'ouverture et la fermeture de Cubase sans sélectionner le pilote Yamaha

Steinberg FW Driver dans la fenétre de la section ASIO Driver.

- Résolution des problémes suivants, susceptibles de se produire lors de l'installation des
deux composants UR28M/UR824 Extension et MR Extension.

. La fenétre de configuration de Channel Strip est susceptible de disparaitre lors de
l'ajout d'un bus d'entrée dans la fenétre Input Settings (Configuration des entrées) a
I'ouverture de Channel Strip.

. La fenétre Input settings de l'unité MR816 CSX/MR816 X est susceptible de ne pas
s'afficher et le réglage ne pas s'activer correctement en cas de basculement sur le
fichier de projet activé

. La fenétre Input settings de I'UR28M/UR824 est susceptible de disparaitre a la

fermeture du fichier de projet activé.

Steinberg MR Editor

V1.6.1aV1.6.2

- Résolution du probléme posé par la suppression du fichier Sweet Spot Data utilisé dans
dspMixFx UR28M/UR824 lors de la désinstallation de MR Editor alors que le logiciel
TOOLS for UR28M ou TOOLS for UR824 étaient en cours d'installation.

V1.7.0a V1.71

- Le fonctionnement correct de TOOLS for MR sous Windows 7 SP1 a été confirmé.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.0 a vV1.6.1

- Résolution du probléme posé par I'impossibilité, pour le pilote Yamaha Steinberg FW



ASIO, de sélectionner le logiciel « Smaart » développé par Rational Acoustics.

V1.6.0 aV1.7.0
La série Cubase 6 est désormais prise en charge.
La configuration systéme requise a été modifiée comme suit :
- Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3, Windows Vista SP2, ou
Windows 7.
- Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique
et Cubase.

Pour les détails, reportez-vous au paragraphe « Configuration requise pour les logiciels ».

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Steinberg MR Editor
V1.6.0 aV1.6.1
- Reésolution du probléme posé par le démarrage possible du programme d'installation lors

du lancement des applications Steinberg MR Editor ou Cubase.

V1.5.2aVv1.6.0
Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.56.2aVv1.6.0

- Prise en charge de la carte d'extension Yamaha FW16E FireWire.

- Résolution du probléme posé par l'affichage incorrect du Tableau de bord de Yamaha
Steinberg FW Driver en cas de modification du réglage de la taille de la police via les
parameétres DPI de Windows.

- Ajout d'une valeur supérieure pour le réglage « IEEE1394 Buffer Size » dans I'utilitaire.
Cette valeur remplace le réglage précédent « Large » par « Medium ».

- Résolution d'autres problémes mineurs

Steinberg MR Editor
V1.5.1aV1.6.0

- Prise en charge désormais de la carte d'extension Yamaha FW16E FireWire.



Steinberg MR Extension

V1.5.1aVv1.6.0

- Résolution du probléeme posé par I'affichage incorrect d'une partie de la fenétre de
configuration de Channel Strip/REV-X sous Cubase 5.5 ou Nuendo 5.

- Résolution du probléme posé par le défaut d'affichage d'une partie de la fenétre Hardware
Setup sous Cubase 5.5 ou Nuendo 5.

- Résolution du probléme posé par le risque de plantage de Cubase en cas d'exécution du
programme lorsque l'interrupteur d'alimentation du MR816 CSX/MR816 X est désactivé.

- Résolution du probléme posé par I'élévation momentanée du volume de sortie a I'ouverture
d'un fichier de projet Cubase.

- Résolution du probléme posé par la réinitialisation incorrecte de certains parametres de
Channel Strip lors de I'ouverture du modéle de projet « Steinberg MR816CSX Vocal-Inst
Recording 1 ».

- Résolution du probléme posé par le chargement incorrect de certains parameétres de
Channel Strip lors de I'ouverture d'un fichier de projet Cubase en double-cliquant dessus.

- Résolution du probléme posé par le risque de plantage de Cubase en cas de basculement
sur le fichier de projet activé sous Cubase lorsque plusieurs unités MR816 CSX/MR816 X
sont connectées a l'ordinateur.

- Résolution d'autres problémes mineurs

V1.5.1aVv1.5.2
Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.5.1aVv1.5.2
- Fourniture de I'utilitaire susceptible de modifier les réglages de Yamaha Steinberg FW
Driver en cas de génération de bruit, dans les conditions suivantes :
- Latence audio réglée sur le niveau maximal.
- Utilisation d'une interface IEEE1394 avec circuits internes fabriqués par O2Micro
ou JMicron.

Pour les détails, reportez-vous a la section « A propos de ['utilitaire » dans le présent

document.
- (Vista 64 bits) Résolution du probléme posé par le démarrage de I'Assistant Compatibilité

des programmes (ACP) lors de la fermeture du Tableau de bord de Yamaha Steinberg FW



Driver dans le cas ou le programme Yamaha Steinberg FW Driver a été ouvert via le
Panneau de configuration de Windows.

- Résolution de différents problémes mineurs.

V1.5.0 aV1.5.1

- Le fonctionnement correct de TOOLS for MR sous Windows 7 a été confirmé.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.0aV1.5.1

- (Windows 7 version 64 bits uniquement) Résolution du probleme de bruit lors de la
réception de signaux par le pilote sous Windows 7 version 64 bits dans le cas d’'une
mémoire de minimum 4 Go.

- Résolution d'autres problémes mineurs.

Steinberg MR Editor
V1.5.0aV1.5.1

- Reésolution de plusieurs problémes mineurs.

Steinberg MR Extension

V1.56.0aV1.5.1

- Résolution du probleme de différence de synchronisation de la commutation en fonction de
la sortie audio par le biais de I'activation/désactivation de la touche de contrdle de la piste

audio lorsque I'écoute directe est activée

V1.2.0 (32 bits) / V1.2.1 (64 bits) a V1.5.0
Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.1.0 (32 bits) / V1.2.0 (64 bits) a V1.5.0

- (Windows Vista) Ajout de la fonction «Enable MMCSS» (Activer MMCSS), qui permet
d'améliorer les performances du programme. Vous pouvez activer/désactiver cette

fonction depuis le Tableau de Bord du Yamaha Steinberg FW Driver.



- Amélioration de la latence d'entrée sous Windows Vista 64 bits avec une mémoire de 4
Go ou plus.
- Résolution du probléme posé par l'impossibilité de modifier les réglages du Tableau de
Bord de Yamaha Steinberg FW Driver dans les conditions suivantes
1. L'ordinateur passe en mode d'hibernation pendant I'exécution d'une application hote.
2. Lorsque l'ordinateur sort du mode d'hibernation pour revenir en mode de

fonctionnement normal, I'application hbte se ferme.

Steinberg MR Editor

V1.2.0aVv1.5.0

- Ajout des parameétres suivants, qui peuvent étre stockés dans la sceéne du MR Editor:
Solo (Isolement)
Digital I/O, External FX (E/S numérique, effet externe)
Sweet Spot Morphing Ch. Strip (Bande de canaux de morphisme Sweet Spot)
External FX Type (Type d'effet externe)

Steinberg MR Extension
V1.2.0aVv1.5.0

- Réorganisation de la fenétre Hardware Setup (Configuration du matériel). Les principaux
changements sont les suivants :

Ajout de l'onglet « Master Levels » (Niveaux principaux), qui permet de régler le
niveau principal des prises de sortie analogiques et numériques

Ajout de l'onglet « Settings » (Réglages), qui vous permet de sélectionner la prise
utilisée pour I'entrée/la sortie du signal audio numérique ou les canaux dans lesquels
I'effet Sweet Spot Morphing Channel Strip sera inséré

Ajout d'une fonction qui vous permet désormais de régler la sortie du volume sur le
niveau nominal (0,00 dB) en cliquant dessus tout en enfongcant simultanément les
touches [Ctrl[/[commande]

Remplacement de I'unité d'affichage du niveau par « dB »

- Reésolution du probléme posé par I'impossibilité de configurer certains parametres de la
fenétre REV-X sur la valeur par défaut adéquate en cliquant dessus tout en appuyant sur
les touches [Ctrl[/[commande]

- Résolution du probléme posé par le chargement incorrect de certains paramétres du
REV-X lors de I'ouverture d'un fichier de projet Cubase

- Résolution du probléme posé par I'affichage incorrect de l'indicateur « +48”/"PAD » dans

la fenétre Input Settings (Réglages d'entrée) du MR816 CSX/MR816 X lorsque « Digital



Input » (Entrée numérique) a été sélectionné sous « Sweet Spot Morphing Ch. Strip » sur
le Tableau du Bord de Yamaha Steinberg FW Driver

- Résolution du probléme posé par I'appel incorrect des paramétres de la fenétre MR816
Input Setting (Parameétre d'entrée de MR816) lors de l'ouverture d'un fichier de projet
Cubase

- Résolution du probléme posé par I'affichage d'un port audio inutilisable lors de la
connexion de deux ou trois MR816 CSX/MR816 X a I'ordinateur

- Résolution du probléme posé par la réinitialisation des réglages du REV-X lors de la
déconnexion d'un MR816 CSX/MR816 X et pouvant se produire lorsque deux ou trois
MR816 CSX/MR816 X sont connectés a un ordinateur

- Résolution du probléme posé par I'écriture automatique de données d'automatisation lors
de I'utilisation de Sweet Spot Morphing Channel Strip en tant que plug-in VST

- Résolution du probléme posé par la différence de valeurs de réglages entre la fenétre
Input Setting du MR816CSX/MR816X et les fenétres dédiées de Sweet Spot Morphing
Channel Strip/REV-X

Résolution d'autres problémes mineurs

V1.2.0 4 V1.2.1 (uniquement 64 bits)
Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.1.0aVv1.2.0

- Résolution du probléeme de défaut de réception correcte des signaux audio lors de

I'utilisation d'une mémoire de 4 Go minimum sous.

V1.1.0 a vV1.2.0
- Prend désormais en charge Cubase 5.

- Prend désormais en charge la version 64 bits de Windows Vista.

- Prend désormais en charge Yamaha n8/n12.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.0.1aVv1.1.0



- Le port de sortie du pilote WDM Audio est désormais spécifié sur le réglage multicanal

(6 canaux) au lieu du seul canal stéréo dans la version précédente. Les canaux de sortie
sont six canaux consécutifs provenant des canaux stéréo configurés dans les parametres
du port de sortie.

Résolution d'autres problémes mineurs.

Steinberg MR Editor
V1.1.0aVv1.2.0

Résolution du probléme posé par le défaut d'affichage des fichiers de données Sweet Spot
dans la fenétre dédiée de Sweet Spot Morphing Channel Strip.

Résolution d'autres problémes mineurs.

Steinberg MR816 Extension
V1.1.0aVv1.2.0

Résolution du probleme de la fermeture inopinée de Cubase provoquée par la sélection du
réglage « Preset » dans la fenétre VST Connection lorsque la fenétre Sweet Spot
Morphing Channel Strip est réduite (ci-aprés : « Channel Strip »).

Résolution du probléeme de la fermeture inopinée de Cubase provoquée par le maniement
simultané du bouton MORPH de la fenétre dédiée de Channel Strip et des boutons
d'encodeurs multifonctions auxquels la fonction « MORPH » a été affectée.

Résolution du probléme posé par le défaut d'affichage des fichiers de données Sweet Spot
dans la fenétre dédiée de Channel Strip.

Résolution du probléme d'assourdissement de Cubase provoqué par la modification des
réglages de « Digital I/O, External FX » durant la reproduction du fichier de projet.
Résolution du probléme posé par la réinitialisation des sources de contréle de la prise de
casque 1/2 dans la fenétre MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup lors de la modification
des réglages « Digital I/O, External FX ».

Résolution du probléme posé par Il'affichage incorrect de la fenétre Input Settings de
MR816 CSX/MR816 X lors de I'ouverture d'un fichier de projet disposant d'un taux
d'échantillonnage différent ou en présence de réglages « Digital 1/0, External FX »
différents du fichier de projet actuellement sélectionné.

Résolution du probléme posé par la sélection inappropriée des bus spécifiés pour la sortie
de signaux de la prise de casque 1/2 méme en cas de sélection d'un nouveau fichier de
projet.

Résolution du probléme de non-application du changement de bus opéré dans la fenétre

VST Connexions aux réglages des sources de contrdle de la prise de casque 1/2 dans la



fenétre MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup.

- Résolution du probléeme posé par I'absence d'affichage de la fenétre MR816 CSX/MR816
X Hardware Setup lors de la sélection du paramétre « Preset » dans la fenétre VST
Connection.

- Reésolution du probleme de défaut d'affichage du bouton de commande du paramétre
REV-X Return Level dans la fenétre MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup méme si les
bus de sortie sont réglés dans la fenétre VST Connection.

- Résolution du probléme posé par l'impossibilité de modifier le type de réverbération dans la
fenétre MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup.

- Résolution du probleme de dysfonctionnement des fonctions Link entre MR816
CSX/MR816 X et Cubase selon 'ordre de connexion en cascade de MR816 CSX/MR816 X
et des périphériques compatibles avec Yamaha Steinberg FW Driver tels que Yamaha
MOTIF XS.

- Résolution du probleme créé par la différence existant entre les valeurs des réglages de la
fenétre Input Settings de MR816 CSX/MR816 X et des fenétres dédiées REV-X/Channel
Strip lors de l'initialisation des réglages de parameétres identiques dans les deux fenétres
via un raccourci clavier (en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée et en cliquant sur les
parameétres correspondants).

- Résolution du probléme de la bréve coupure de son qui peut se produire lors de I'activation
de la touche de contréle d'une piste et la reproduction du fichier de projet lorsque la fonction
Monitoring Direct est activée.

- Résolution d'autres problémes mineurs.

V1.0.0aVv1.1.0
Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.0 a V1.0.1

- Modification des caractéristiques techniques pour activer la fonctionnalité de connexion a
chaud de la carte d'interface IEEE 1394 installée sur I'ordinateur sur lequel le pilote Yamaha
Steinberg FW Driver est exécuté. Lorsque vous retirez la carte d'interface IEEE1394 de
l'ordinateur, veuillez utiliser la fonctionnalité « Retirer le périphérique en toute sécurité »
aprés avoir fermé toutes les applications utilisant le pilote Yamaha Steinberg FW Driver.

- Résolution du probléme de reconnaissance des périphériques compatibles avec Yamaha

Steinberg FW Driver en cas d'installation d'une nouvelle carte d'interface IEEE1394 sur



l'ordinateur sur lequel le pilote Yamaha Steinberg FW Driver est exécuté.

Steinberg MR Editor

V1.0.0aVv1.1.0

- Modification des caractéristiques techniques de maniére a ce que le paramétre « Morph »
et les « données Sweet Spot » soient enregistrés en tant que données VST préréglées de
I'effet Channel Strip.

Modification des caractéristiques techniques afin que la sélection du canal de sortie soit

effectuée via le réglage de casque.

Modification des caractéristiques techniques afin que la valeur des parameétres s'affiche

lorsque le pointeur de la souris est positionné sur le curseur dans la fenétre REV-X.

Résolution d'autres problémes mineurs.

Steinberg MR Extension

V1.0.0aVv1.1.0

- Ajout de certaines fonctions intégrées destinées a étre utilisées avec Cubase.
# Pour plus de détails, reportez-vous au manuel Fonctions détaillées de MR816
CSX/MR816 X (PDF) disponible dans le méme dossier.

A propos de I'utilitaire

En cas de génération de bruit dans les situations suivantes, il est possible de résoudre le
probléme via I'utilitaire inclus dans cette offre en modifiant les réglages de Yamaha Steinberg FW
Driver.

- Latence audio réglée sur le niveau maximal.

- Utilisation d'une interface IEEE1394 avec circuits internes fabriqués par O2Micro ou JMicron.

Résolution du probléme de génération de bruit lorsque le réglage de la latence audio
est réglée sur le niveau maximum

Généralement, en cas de production de bruit, il est possible de modifier ce phénoméne en
réglant la taille de la mémoire tampon audio sur une valeur supérieure dans le Tableau de
Bord de Yamaha Steinberg FW Driver. Cependant, il arrive parfois, dans certains
environnements, qu'il y ait de la génération de bruit méme lorsque la taille de la mémoire audio
est réglée sur le niveau maximum. Ceci se produit souvent du fait de I'utilisation d'un autre
pilote (par ex., le pilote lié au réseau sans fil LAN) qui peut affecter le traitement du pilote audio.
Le moyen le plus efficace pour résoudre ce probléme est de retirer le pilote conflictuel.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau LAN sans fil sur votre ordinateur, nous vous



recommandons de I'éteindre ou de le désactiver dans le Gestionnaire de périphériques de
Windows.
Si vous n'arrivez pas a déterminer le pilote qui provoque la génération de bruit ou que vous ne
pouvez pas désactiver le pilote, vous pourrez résoudre le probléme de bruit en réglant la taille
de la mémoire tampon IEEE1394 sur une valeur supérieure, via I'utilitaire.
La procédure permettant de régler la taille de la mémoire tampon IEEE1394 est |a suivante :
1) Ouvrez le dossier « Utility » (Utilitaire) contenu dans le méme répertoire que ce
document.
2) Double-cliquez sur le fichier « ysfwutility.exe » pour exécuter I'utilitaire.
3) Sélectionnez la valeur « Medium »ou « Large » dans la section de réglage « IEEE1394
Buffer Size », puis cliquez sur la touche [OK].
4) Redémarrez I'ordinateur en suivant les instructions a I'écran.
NOTE :
- Pour régler la taille de la mémoire tampon IEEE139, sélectionnez la valeur « Small
[default] » (Faible (défaut)) dans la section de réglage « IEEE1394 Buffer Size ».
- Lors de la modification de la taille de la mémoire tampon IEEE1394, la latence MIDI est
également modifiée. Veillez a vérifier les réglages de latence MIDI de votre logiciel DAW

si vous utilisez un périphérique MIDI.

Résolution du probléme de génération de bruit en cas d'utilisation d'une
interface IEEE1394 avec circuits internes fabriqués par O2Micro ou JMicron
Nous avons vérifié que ces circuits ne sont pas compatibles avec le pilote Yamaha Steinberg
FW Driver. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement la carte PC ou PCIl recommandée, en
prenant soin d'appréter séparément. Cependant, il est possible de résoudre le probléme du
bruit en réglant la vitesse de transmission du bus IEEE1394 sur S200.

NOTE :

Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous connectez a I'ordinateur un seul

périphérique compatible avec Yamaha Steinberg FW Driver.

La procédure permettant de régler la taille de la mémoire tampon IEEE1394 est la suivante :
1) Ouvrez le dossier « Utility » contenu dans le méme répertoire que ce document.
2) Double-cliquez sur le fichier « ysfwutility.exe » pour exécuter I'utilitaire.
3) Sélectionnez la valeur « S200 » dans la section de réglage « IEEE1394 Transmission
Speed » (Vitesse de transmission IEEE1394), puis cliquez sur la touche [OK].
4) Redémarrez I'ordinateur en suivant les instructions a I'écran.
NOTE :



- Pour régler la vitesse de transmission IEEE139 sur sa valeur par défaut, sélectionnez
« S400 [default] » (S400 (défaut)) dans la section de réglage « IEEE1394 Buffer Size ».
- Vous pouvez vérifier les circuits internes de l'interface IEEE1394 en appliquant la
procédure suivante.
1) Ouvrez la fenétre Gestionnaire de périphériques de Windows.
Pour plus de détails sur les modalités d'ouverture de la fenétre Gestionnaire de
périphériques dans les différentes versions de Windows, reportez-vous au manuel Prise
en main du MR816 CSX/MR816 X.
2) Double-cliquez sur le contréleur héte du bus IEEE1394 dans la section « Contréleur
hote du bus IEEE1394 » pour ouvrir la fenétre de propriétés.
3) Sélectionnez « ID de l'instance de périphérique » dans l'onglet [Détails].
4) Vérifiez I'ID de fournisseur et I'ID de périphérique.
PCI¥VEN_1217&DEV_00F7&... : Circuits internes fabriqués par O2Micro
PCI¥VEN_197B&DEV_2380&... : Circuits internes fabriqués par JMicron

Les noms de sociétés et de produits cités dans ces Notes de mise a jour sont des marques commerciales ou déposées
appartenant a leurs détenteurs respectifs.

(C) 2010-2012 Yamaha Corporation Tous droits réservés.



Notas sobre la version de TOOLS for MR V1.7.4 para Windows
TOOLS for MR V1.7.4 para Windows consta de los siguientes programas:

- Yamaha Steinberg FW Driver V1.6.4

- Steinberg MR Editor V1.6.3

- Steinberg MR Extension V1.7.4

- Yamaha Steinberg FW Driver Utility V1.1.0

Contenido

Requisitos del sistema para el software

Principales modificaciones y mejoras

Actualizaciones anteriores

Acerca del software de utilidades

Requisitos del sistema para el software

NOTA

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se
describen a continuacion, en funcion del sistema operativo que utilice.

- Para obtener informacién detallada acerca de los requisitos minimos para otros DAW,
consulte los respectivos manuales de instrucciones.

- Puede comprobar la informaciéon de la dultima version de TOOLS for MR y sus
correspondientes requisitos de sistema en el sitio Web siguiente:

http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates mr816 es

SO Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/
Windows Vista SP2/ (32-bit/64-bit)/

Windows 7 SP0/SP1 (32-bit/64-bit)/

Windows 8 (32-bit/64-bit)

CPU Pentium/Athlon 2 GHz o mas rapido (se recomienda CPU de doble
nucleo)

Memoria 1 GB como minimo

Interfaz Terminal S400 (400 Mbps) IEEE1394 (FireWire) o i.Link (*1).

Disco duro 350 MB de espacio libre en disco como minimo (en un sistema

operativo de 32 bits) o 500 MB como minimo (en un sistema operativo

de 64 bits); disco duro de alta velocidad

Otros Cubase versién 5 o posterior, si se utiliza la funcion de enlace entre el



http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_mr816_es

dispositivo y Cubase

(*1) El ordenador debe estar equipado con un conector IEEE 1394 (FireWire, i.LINK, etc.). Si
no dispone de este conector, debera instalar una tarjeta de interfaz IEEE1394 (PCI o PC).
Algunos portétiles no estan provistos de terminal IEEE1394 integrado. Si éste es su caso,

instale una tarjeta de interfaz PC adecuada.

Principales modificaciones y mejoras

V1.7.2aV1.7.4

A continuacion se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.3aV1.6.4

Yamaha MR Editor
V1.6.2aV1.6.3

Steinberg MR Extension
V1.7.2aV1.7.4

- Ahora es compatible con Cubase 7.

Actualizaciones anteriores

V1.71aV1.7.2

A continuacion se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.6.1aV1.6.3

- Se ha anadido la opcion de numero de canales de salida para “Yamaha Steinberg FW
WDM Audio” ademas del ajuste anterior 5.1 envolvente en Windows Vista/ Windows 7.

Para seleccionar la opcién de canal estéreo adicional:

1. Seleccione “Hardware y sonido” en el panel de control de Windows.

2. Seleccione “Sonido” en “Hardware y sonido”.

3. Seleccione “Yamaha Steinberg FW WDM Audio” en los dispositivos de reproduccién de
la ficha “Playback” (reproduccion).

4. Haga clic en el botén “Configure” (configurar) para abrir la ventana de configuracion de

altavoces.



5. Seleccione los ajustes de los altavoces en funcion de su configuracion.

Yamaha MR Extension
V1.7.0aV1.7.2
- Se ha resuelto el problema por el cual se restableceria la configuracion de MR816
CSX/MR816 X al iniciar y cerrar Cubase sin seleccionar el controlador Yamaha Steinberg
FW Driver en la ventana de la seccion ASIO Driver.
- Se han resuelto los problemas siguientes que se podrian producir durante la instalacion
de UR28M/UR824 Extension y MR Extension.
. La ventana de configuracion de Channel Strip desapareceria al afadir un bus de
entrada en la ventana de configuracion de entrada al abrir Channel Strip.
. La ventana de configuracion de entrada de MR816 CSX/MR816 X podria no aparecer y
el ajuste podria activarse correctamente al cambiar los archivos de proyecto activos.
. La ventana de configuracion de entrada de UR28M/UR824 desapareceria al cerrar el

archivo del proyecto activo.

Steinberg MR Editor

V1.6.1aV1.6.2

- Se ha resuelto el problema por el cual se eliminaria el archivo Sweet Spot Data utilizado
en dspMixFx UR28M/UR824 al desinstalar MR Editor durante la instalacién de TOOLS for
UR28M o TOOLS for UR824.

V1.7.0 aV1.71

- Se ha confirmado que TOOLS for MR funciona correctamente en Windows 7 SP1.

A continuacion se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.0 a V1.6.1
- Resuelto el problema por el cual Yamaha Steinberg FW ASIO no podia seleccionar el

software “Smaart” desarrollado por Rational Acoustics.

V1.6.0aV1.7.0
- Ya es compatible con Cubase 6.

- Cambiados los requisitos del sistema como sigue.



Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3, Windows Vista SP2,
o Windows 7.

Cubase version 5 o posterior, si se utiliza la funcién de enlace entre el dispositivo y
Cubase.

Para mas informacion, consulte “Requisitos del sistema para el software.”

A continuacion se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Steinberg MR Editor

V1.6.0 a V1.6.1

- Resuelto el problema por el que podria iniciarse el programa de instalacion al iniciar el
Steinberg MR Editor o Cubase.

V1.5.2aV1.6.0

A continuacion se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.2aV1.6.0

- Ahora es compatible con la placa de expansion Yamaha FW16E FireWire.

- Se ha resuelto el problema por el cual al cambiar la configuraciéon del tamafio de la fuente
mediante la configuracion DPI de Windows, la pantalla del panel de control del Yamaha
Steinberg FW Driver podria no aparecer correctamente.

- Se ha afadido un valor superior en la configuracion del tamafio de buffer de la IEEE1394
en el software de la utilidad. El anterior valor “Large” (grande) ha sido sustituido por
“Medium” (medio).

- Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg MR Editor
V1.5.1aV1.6.0

- Ahora es compatible con la placa de expansion Yamaha FW16E FireWire.

Steinberg MR Extension

V1.5.1aV1.6.0

- Resuelto el problema por el cual una parte de la ventana de configuracion de Channel
Strip/REV-X podria no aparecer correctamente en Cubase 5.5 o Nuendo 5.

- Resuelto el problema por el cual una parte de la ventana de configuracion del hardware en



Cubase 5.5 podria no aparecer correctamente en Nuendo 5.

- Resuelto el problema por el cual Cubase se cerraria inesperadamente al utilizarlo cuando
se apaga el interruptor de alimentacion del MR816 CSX/MR816 X.

- Resuelto el problema por el cual el volumen de salida podria subir por un breve periodo al
abrir el archivo del proyecto Cubase.

- Resuelto el problema por cual algunos parametros de Channel Strip no se restablecerian
correctamente al abrir la plantilla de proyecto “Steinberg MR816CSX Vocal-Inst Recording
1.

- Resuelto el problema por el cual podrian no cargarse correctamente algunos pardmetros
de Channel Strip al abrir el archivo de proyecto haciendo doble clic en él.

- Resuelto el problema por el cual Cubase podria cerrarse inesperadamente al cambiar el
archivo de proyecto active en Cubase cuando se conectan varios MR816 CSX/MR816 X
al ordenador.

- Se han solucionado otros problemas menores.

V1.5.1 aV1.5.2

A continuacion se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.5.1aVv1.5.2
- Ahora proporciona el software de utilidades que puede cambiar los ajustes del Yamaha
Steinberg FW Driver cuando se produzcan ruidos en la siguiente situacion:
- La latencia de audio se encuentra en el ajuste maximo.
- Se utiliza una interfaz IEEE1394 con el circuito fabricado por O2Micro o JMicron.

Para obtener mas informacion, consulte la seccién “Acerca del software de utilidades” en

este documento.

- (Vista de 64 bits) Se ha resuelto un problema que se produce cuando se abre el panel de
control del Yamaha Steinberg FW Driver mediante el “Panel de control" de Windows,
puede que se inicie el Asistente para la compatibilidad de programas (PCA), si sale del
panel de control del Yamaha Steinberg FW Driver.

- Se han solucionado algunos problemas de poca importancia.

V1.5.0 a V1.51

- Se ha confirmado que TOOLS for MR funciona correctamente en Windows 7.

A continuacion se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.



Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.0 a V1.5.1

- (Para Windows 7 64 bits unicamente) Se ha resuelto el problema por el que podria
producirse ruido en las sefales recibidas por el controlador en Windows 7 de 64 bits con 4
GB o0 mas de memoria.

- Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg MR Editor
V1.5.0aV1.5.1

- Se han solucionado problemas menores.

Steinberg MR Extension

V1.5.0aV1.5.1

- Resuelto el problema por el que el tiempo de conmutacion variaria dependiendo de la
salida de audio, activando o desactivando el botén de monitorizacién de la pista de sonido

cuando se ha activado la monitorizacion directa.

V1.2.0 (32 bits) / V1.2.1 (64 bits) a V1.5.0

A continuacion se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.1.0 (32 bits) / V1.2.0 (64 bits) a V1.5.0

- (Windows Vista) Se ha afadido la funcion “Enable MMCSS” (habilitar MMCSS) que
mejora el rendimiento del programa. Se puede activar o desactivar esta funcién en el
panel de control del Yamaha Steinberg FW Driver.

- Mejorada la latencia de entrada en Windows Vista de 64 bits con 4 GB o mas de memoria.

- Resuelto el problema por el que no se puede cambiar la configuracion en el Panel de
control del Yamaha Steinberg FW Driver en las siguientes condiciones:
1. El ordenador pasa al modo de hibernaciéon mientras ejecuta una aplicacion host.
2. Cuando el ordenador vuelve al modo de funcionamiento normal desde el modo de

hibernacion, la aplicacion host se cierra.

Steinberg MR Editor
V1.2.0aV1.5.0

- Se han afadido los parametros siguientes, que se pueden almacenar en la escena



(Scene) o en el MR Editor.
Solo
Digital I/O, External FX
Sweet Spot Morphing Ch. Strip
External FX Type

Steinberg MR Extension
V1.2.0aV1.5.0

- Se ha renovado la ventana Hardware Setup (configuracion del hardware). Los cambios

principales son los siguientes.
Se ha afadido la ficha “Master Levels” (niveles maestro). En esta ficha se puede
ajustar el nivel maestro de las tomas de salida analdgicas y digitales.
Se ha anadido la ficha “Settings” (ajustes). Se puede seleccionar la toma que se va a
utilizar para la entrada y salida de la sefal de audio digital o seleccionar los canales
en los que se va a insertar el efecto Sweet Spot Morphing Channel Strip.
Se ha afiadido una funcion para que pueda definir el volumen que determina el nivel
de salida como nominal (0,00 dB) haciendo clic en ellos y pulsando simultaneamente
la tecla [Ctrl[/[command].
Se ha cambiado la pantalla de nivel a “dB.”
Se ha resuelto el problema por el que algunos parametros de la ventana REV-X no se
ajustaban en el valor predeterminado correcto haciendo clic en ellos y presionando
simultaneamente la tecla [Ctrl}/[command].
Resuelto el problema por el que podrian no cargarse correctamente algunos parametros
de REV-X al abrir un archivo de proyecto Cubase.
Resuelto el problema por el que el indicador “+48”/”"PAD” de la ventana MR816
CSX/MR816 X Input Settings no apareceria correctamente cuando estaba seleccionado
“Digital Input” en “Sweet Spot Morphing Ch. Strip” del panel de control del Yamaha
Steinberg FW Diriver.
Resuelto el problema por el que podrian no recuperarse correctamente los ajustes de la
ventana MR816 Input Setting al abrir un archivo de proyecto de Cubase.
Resuelto el problema por el que podria aparecer un puerto de sonido no utilizable al
conectar dos o tres MR816 CSX/MR816 Xs al ordenador.
Resuelto el problema por el que podrian restablecerse los ajustes de REV-X al
desconectar un MR816 CSX/MR816 X. Este problema podria producirse cuando se
conectaban dos o tres MR816 CSX/MR816 Xs a un ordenador.

Resuelto el problema por el que podrian escribirse automaticamente los datos de



automatizacion cuando se utilizaba Sweet Spot Morphing Channel Strip como plug-in de
VST.
- Resuelto el problema por el que el valor de ajuste variaba entre la ventana

MR816CSX/MR816X Input Setting y la ventana dedicada del Sweet Spot Morphing
Channel Strip/REV-X.

- Se han solucionado otros problemas menores.

V1.2.0 a V1.2.1 (sé6lo para 64 bits)

A continuacion se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.1.0to V1.2.0

- Resuelto el problema por el que las sefales de audio no se recibian correctamente al

utilizar una memoria de 4GB o superior en Windows Vista, edicion de 64 bits.

V1.1.0 aV1.2.0
- Ahora es compatible con Cubase 5.

- Ahora es compatible con Windows Vista, edicion de 64 bits.

- Ahora es compatible con Yamaha n8/n12.
A continuacion se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.1aVv1.1.0

- El puerto de salida del controlador WDM Audio esta ajustado en multicanal (6 canales) en
vez de canal estéreo como en la versién anterior. Los canales de salida son seis canales
consecutivos desde los canales estéreo definidos en la configuracion de puerto de salida.

- Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg MR Editor
V1.1.0aV1.2.0

- Resuelto el problema por el cual los archivos de Sweet Spot Data podrian no aparecer en
la ventana dedicada del Sweet Spot Morphing Channel Strip.

- Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg MR Extension



V1.1.0aVv1.2.0

Resuelto el problema por el cual Cubase se cerraria inesperadamente al seleccionar
“Presets” en la ventana Conexiones VST con la ventana minimizada del Sweet Spot
Morphing Channel Strip (de aqui en adelante: “Channel Strip”).

Resuelto el problema por el cual Cubase se cerraria inesperadamente al utilizar el mando
MORPH en la ventana dedicada de Channel Strip y los mandos Multi Function Encoder a
los que se asignd simultaneamente la funciéon “MORPH”.

Resuelto el problema por el cual los archivos de Sweet Spot Data podrian no aparecer en
la ventana dedicada del Channel Strip.

Resuelto el problema por el cual Cubase podria no emitir sonido al cambiar la
configuracion de "Digital 1/0O, External FX" durante la reproduccién del archivo Project.
Resuelto el problema por el cual las fuentes Monitor de la toma para auriculares 1/2 de la
ventana MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup podrian reinicializarse al cambiar la
configuracion de “Digital 1/0, External FX”.

Resuelto el problema por el cual la ventana MR816 CSX/MR816 X Input Settings podria
no aparecer correctamente al abrir un archivo Project con una velocidad de muestreo o
una configuracion “Digital 1/0, External FX” que no coincida con la actual.

Resuelto el problema por el cual podrian no activarse correctamente los buses
especificados como salida de sefial de la toma de auriculares, aunque se seleccione un
archivo Project diferente.

Resuelto el problema por el cual el cambio de buses de la ventana Conexiones VST
podria no aplicarse a la configuracion de la fuente Monitor para la toma de auriculares 1/2
de la ventana MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup.

Resuelto el problema por el cual la ventana MR816 CSX/MR816 X Input Settings podria
no aparecer al seleccionar “Presets” en la ventana Conexiones VST.

Resuelto el problema por el cual el mando para controlar el nivel de retorno de REV-X en
la ventana MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup podria no aparecer aunque estén
definidos los buses de salida en la ventana Conexiones VST.

Resuelto el problema por el cual no se podria cambiar el tipo de reverberacion en la
ventana MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup.

Resuelto el problema por el cual las funciones de enlace de MR816 CSX/MR816 X'y
Cubase no funcionarian correctamente, dependiendo del orden en el que la MR816
CSX/MR816 Xy los dispositivos compatibles con el Yamaha Steinberg FW Driver, tales
como Yamaha MOTIF XS, se hayan conectado en cadena tipo margarita con un
ordenador.

Resuelto el problema por el cual el valor del ajuste es diferente entre la ventana MR816



CSX/MR816 X Input Settings y las ventanas dedicadas del REV-X/Channel Strip al
inicializar la configuracion de los mismos parametros en ambas ventanas con un acceso
directo del teclado (manteniendo pulsada la tecla [Ctrl] y haciendo clic en los parametros
correspondientes).

Resuelto el problema por el cual el sonido podria desactivarse brevemente al activar el
botén de monitorizacion de una pista y reproducir el archivo Project con la monitorizacién
directa activada.

Se han solucionado otros problemas menores.

V1.0.0 a V1.1.0

A continuacion se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.0.0aV1.0.1

Se ha modificado la especificacion para que sea posible la conexion en funcionamiento de
una tarjeta de interfaz IEEE1394 al equipo en el que esté funcionando el controlador
Yamaha Steinberg FW Driver. Utilice "quitar hardware de forma segura" tras haber salido
de todas las aplicaciones que utilizan el Yamaha Steinberg FW Driver, al quitar del
ordenador la tarjeta de interfaz IEEE1394.

Se ha solucionado el problema por el cual las tarjetas de interfaz IEEE1394 recién
instaladas en el ordenador en el que funciona el Yamaha Steinberg FW Driver no

reconocian los dispositivos compatibles con el Yamaha Steinberg FW Driver.

Steinberg MR Editor
V1.0.0aV1.1.0

Se ha modificado la especificacion para que el parametro "Morph" y los "Sweet Spot Data"
se guarden como datos predefinidos de VST del efecto Channel Strip.

Se ha modificado la especificacion para que "Headphone Setting" deba tener
seleccionado el canal de salida.

Se ha modificado la especificacion para que aparezca el valor del parametro cuando el
puntero del ratén esté en el control deslizante de la ventana REV-X.

Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg MR Extension
V1.0.0aV1.1.0

Se han anadido algunas funciones integradas para su uso con Cubase.



# Para mas informacion, consulte el manual de funcionamiento del MR816 CSX/MR816

X (PDF) en la misma carpeta.

Acerca del software de utilidades

Cuando se produzcan ruidos en las siguientes situaciones, el problema podria solucionarse con
el software de utilidades contenido en este paquete cambiando los ajustes del Yamaha
Steinberg FW Driver.

- La latencia de audio se encuentra en el ajuste maximo.

- Se utiliza una interfaz IEEE1394 con el circuito fabricado por O2Micro o JMicron.

Solucidén en caso de que se produzcan ruidos, incluso si la latencia de audio se
encuentra en el ajuste maximo.
Generalmente cuando se producen ruidos, se pueden solucionar ajustando un tamano del
bufer de audio mas grande desde el panel de control del Yamaha Steinberg FW Driver. Sin
embargo, los ruidos se producen algunas veces, incluso si el tamafio del bufer de audio esta
ajustado al maximo en determinados entornos. Esta situacion se produce a menudo debido a
que se utiliza otro controlador (por ejemplo, el controlador LAN inalambrico) que puede afectar
al procesamiento del controlador de audio. La mejor forma de resolver el problema es extraer
el controlador causante del problema. Cuando no esté utilizando la red LAN inalambrica en el
ordenador, le aconsejamos que lo desconecte o desactive mediante el Administrador de
dispositivos de Windows.
Cuando no pueda determinar el controlador que causa los ruidos o no pueda desactivar el
controlador, se podria solucionar el problema de los ruidos ajustando un tamafio mas grande
del bufer IEEE1394 con el software de utilidades.
El procedimiento para ajustar el tamario del bufer IEEE1394 es el siguiente:

1) Abra la carpeta “Utility” en el mismo directorio de este documento.

2) Haga doble clic en “ysfwultility.exe” para ejecutar el software de utilidades.

3) Seleccione “Medium” o “Large” en la seccion de ajustes “IEEE1394 Buffer Size” y, a

continuacion, haga clic en el boton [OK].

4) Reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones que iran apareciendo en la pantalla.

NOTA:

- Para restablecer el tamario del bufer IEEE1394 al valor predeterminado, seleccione “Small
[default]” en la seccion de ajustes “IEEE1394 Buffer Size”.

- Cuando se cambie el tamafio del bufer IEEE1394, la latencia de MIDI también se

cambiara. No se olvide comprobar los ajustes de la latencia de MIDI en el software DAW si



va a utilizar un dispositivo MIDI.

Solucidn en caso de que se produzcan ruidos cuando utilice una interfaz IEEE1394 con
el circuito fabricado por O2Micro o JMicron.
Hemos comprobado que estos circuitos no son compatibles con el Yamaha Steinberg FW
Driver. Le recomendamos que utilice s6lo una tarjeta para PC o tarjeta para PCI; configurelas
por separado. Sin embargo, puede que se solucione el problema de los ruidos estableciendo
la velocidad de transmision del bus IEEE1394 en S200.

NOTA:

Este ajuste esta disponible unicamente cuando conecte un dispositivo compatible con el

Yamaha Steinberg FW Driver al ordenador.

El procedimiento para ajustar el tamario del bufer IEEE1394 es el siguiente:
1) Abra la carpeta “Utility” en el mismo directorio de este documento.
2) Haga doble clic en “ysfwultility.exe” para ejecutar el software de utilidades.
3) Seleccione “S200” en la seccidn de ajustes “IEEE1394 Transmission Speed” y, a
continuacion, haga clic en el botén [OK].

4) Reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones que iran apareciendo en la pantalla.

NOTA:

- Para restablecer la velocidad de transmision del IEEE1394 al valor predeterminado,
seleccione “S400 [default]” en la seccidn de ajustes “IEEE1394 Buffer Size”.

- Puede comprobar el circuito de la interfaz IEEE1394 con el procedimiento siguiente.
1) Abra el Administrador de dispositivos de Windows.

Para obtener mas informacién acerca de como abrir el Administrador de dispositivos
en cada version de Windows, consulte el manual de conceptos basicos del MR816
CSX/MR816 X.

2) Haga doble clic en la controladora de host IEEE1394 en la seccion “Controladora de
host de bus 1394” para abrir la ventana de propiedades.

3) Seleccione “Id. de instancia de dispositivo” en la ficha [Detalles].

4) Active las opciones Id. del proveedor e Id. del dispositivo.
PCI¥VEN_1217&DEV_00F7&...: circuito fabricado por O2Micro
PCI¥VEN_197B&DEV_2380&...: circuito fabricado por JMicron

Los nombres de compafias y de productos que aparecen en estas notas sobre la version son marcas comerciales o

marcas comerciales registradas de sus respectivas compafiias.
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FRANARE A s 1 1)

- fER T AEFTIT Cubase T H SCAFI, ATAETCEEIERAE H MR816 Input Setting 7 I H % & 1)
i) L

- R THPAE A MR816 CSXIMRS16 X s FITHSINLET, uT A% 2 Al F 3 4 1
1 I

- YT WiJT MR816 CSX/MR816 X Iif, REV-X FHI% Bt E BN W, KHak =5
MR816 CSX/MR816 X H4LH|THEHN, Al AES K AL LA .

- R T % Sweet Spot Morphing Channel Strip FI{E VST #fitEn, W A< A 307 55 A 35
R I



- fR ¥ T MR816CSX/MR816X Input Setting 7 15 Sweet Spot Morphing Channel
Strip/REV-X [1)% [ % 18] 15 BB A 8] 1) 0] 23
- R T e H AN ] R

V1.2.0 2] V1.2.1 ({UFR 64 £
BARFHEESAFSIE T EETT WA,

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.1.0 £/ V1.2.0
- fi#h THE Windows Vista 64 fhAHEH] 4GB B KN AEIN ok IR U & 5SS 1 1)

I

V1.1.0 £ V1.2.0
W ESLFF Cubase 5.
I CL 32 FF Windows Vista 64 fiiilid 24 .
IS FF Yamaha n8/n12.

FEANE R L BN AR R AT 1 i W .

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.1 #] V1.1.0

- WDM Audio SXAFE R 140 o VL SO 2 I0IE (6 B, TMANE Z A hiUAS o 0 3244 P 3
T8 A EIE N AN EESETE, MR B E ) e

= YN

Steinberg MR Editor

V1.1.0 | V1.2.0

- fi#Hk T Sweet Spot Data [ 3L Al GEJCiA{E Sweet Spot Morphing Channel Strip % H % [
rh R ) R

- SRR T AN A

Steinberg MR Extension

V1.1.0 £/ V1.2.0

- fi# ¥ T 24 Sweet Spot Morphing Channel Strip (LA F#% “Channel Strip”) & i/ MEHT,
WA VST Connection % 1 H1ik#% “Presets” % & £xifi ik Cubase & 4ME Hi F 1] .

- fi#¥k THE Channel Strip % & D4 #/E MORPH 4l ¥ [FIRT 2 D) RE gt a8 s 48 & T



“MORPH” TjREr} 23t i Cubase & 4#ME H (1 ] il o

- fRIRT Sweet Spot Data 3T {4 A it L2 AE Channel Strip & H & 1 R ) 3L,

- R T AE RO H SCAE A T B 2 “Digital 1/0, External FX” #)i% %, Cubase 7] RETCEE
A7 T ) R

- R T #E MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup % -1 s EALIE 11 1/2 AW W 5 7T g £ ik
¥k “Digital I/O, External FX” ¥ & J& 547 1 v 8 .

- R T AT R R F AR R B “Digital 1/0, External FX” & K5 H SC{F i MR816
CSX/MR816 X i \ ¥ B 1] A 032 IEHf i 1) 1) L o

- fROCT RMEERE TR E R IE SCEE, AR N EAHAE 1 1/2 155 5 S TG E B
HH R i) R

- fiBVR T M VST Connection & [ H1 [ 5 28 W] fig JC vk N H 2] MR816 CSX/MR816 X
Hardware Setup % A HAHLAE 1 1/2 1 i W J 15 2 1) i) i

- fiUR T #E VST Connection % H ik £ “Presets ” i% B It 7] ft 512 %78 MR816 CSX/MR816
X Input Settings & 1 ) 7] &,

- fif# ek 1 Bf§EAE VST Connection H1 % & [ #ith B4k, tHAJREJoi%k /s MR816 CSX/MR816 X
Hardware Setup & I H#2Hi] REV-X J& bl & e £H i ) 7 .

- f# T MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup % Il IR 2 5 7] B TG 15k B o4 i)

- f#¥# T MR816 CSX/MR816 X FlI Cubase 2 [f]ff#E4: Ihfit vl G Lk IE AR #E MR816
CSX/MR816 X fl3i 7% Yamaha Steinberg FW Driver #J# £ (41 Yamaha MOTIF XS) PA%§
TRBE R BT E AL T IE RIS AT 1 0]

- fR¥T 4 MR816 CSX/MR816 X Input Settings % 11l REV-X/Channel Strip % & 111 14
A SHOE A PR AT AAI Gt [Ctrl] BRI SH0 SO A% EHA R
(f

- R TR A SR T 4 A FTHEIE HAE Direct Monitoring T [ H SO 75
W T RE 28T I D) 1 i) R

- T AN

V1.0.0 ] V1.1.0
A RFHEESAIFSIE T EEITT WA,

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.0 #| vV1.0.1

- TP TS, W LLFEIZAT Yamaha Steinberg FW Driver f)it# 0L E#EHk IEEE1394 $5 11
o MWIHHEML L3 IEEE1394 H:01 R, fE45 KA £/ Yamaha Steinberg FW Driver
MM IR e, ETEH “ 22 A MBRAE 1.

- f#UL T Yamaha Steinberg FW Driver 3t % 11X £ f£i21T Yamaha Steinberg FW Driver i}



ML TCVER T 2255 1 IEEE1394 32 1R - 51 () v B3

Steinberg MR Editor

V1.0.0 # V1.1.0

- EMCT I, “Morph” Z%URll “Sweet Spot Data” DUEIE 1% HI 4 UR I VST TS EIE (17
- TR, fHIEE L AUET “Headphone Setting” SRk

- TR, XPEE REV-X B R e b ARG BoR S8 .

- BT At ]

Steinberg MR Extension
V1.0.0 | V1.1.0
- BT HF Cubase IS4 B Tk .
# ARVEAE R, EZRAARESCH A ¥ MR816 CSX/MR816 X i it #+ (PDF).

KT R %A
THIERT LR, i@l 4a s FAERF R4 Yamaha Steinberg FW Driver B9

B

, MTRRR ) 8,
EWER N E NRKH
1 FH4ERY T O2Micro 8% JMicron FELE& ¢ IEEE1394 2 [1R} .

RV B SRS AR A ¥ B B R AT 7= A MR i AR TR T 3R
— ek, MR RAAERS, %8R LA Yamaha Steinberg FW Driver f 42 il it oo i 15 B 8k i)
BINEACE I IR MBI . (A2, FELSRENL T, R S A E W B N ROR, A2
AN o AR AT RESE B O T S e S AR S R e RN (TG4 LAN BRENFET) . i
LR R TT 0 B SR v IR FE T o SRS A FH o2k LAN,  JRATTEE S0 I Windows
iRD& SESib L A& S LI
TOVE W7 2 W TR B R A M BN BB A7 FH SR B AR 7 Bl B 31K |IEEE 1394 SR AP 1%
B OBOAE T RE 2 R L)
W H IEEE1394 ZAFANIPERU T

DFTIHA SRR — H b ) “Utility” SCfF.

2) ik “ysfwutility.exe” #4047 M FH#E

3) #£ “IEEE1394 Buffer Size” W E XN L “Medium” =i “Large”, #AJ5HH[OK]H&

.

4) i MR T A 0 B T R T L

TE:

- WEKg IEEE1394 ZAAH B ABIME, 5k “IEEE1394 Buffer Size” & X (1)



“Small [default]” i,

- X4 |EEE1394 ZZ /A H ARy, MIDI SEIR & BE2 o A8 . WS E T MIDI i 4%, 1EffRAGE
15 DAW B AEH ) MIDI EIR W

%R T O2Micro EX JMicron Hi#& ¥ IEEE1394 3 [ B 37= A M & IR IR T7 3R
ARG L3 ey 2 1 & BB AT AN M Yamaha Steinberg FW Driver. [ 3R AT A A FH HE
T PC R PCl £ (BAT#ES ). ANkl IEEE1394 2k (1% 5 s B ¥ B iy S200 1 fg £ fift ik
MR I AL

T

RAEETENL EERE T #% Yamaha Steinberg FW Driver [ % i 4 G 48 F 1% % & .

WH IEEE1394 ZAFENIPBRU T
1) FTFTFARSCAF— H s iy “Utility” SCfk.
2) Mk “ysfwutility.exe” 47 M FH 8
3) £ “IEEE1394 Transmission Speed” & Xk ik “S2007, )5 H 4 [OKHZ4H -
4) MR T R U B R B L

T
- WnEK IEEE1394 Transmission Speed % B NEIME, 1EEH “IEEE1394 Buffer Size” %
B X “S400 [default]” 1.
- UL AL R AG A IEEE1394 422 111 FL B 17 00 o
1) $TIF Windows [ 45 FE 3% .
A RUMTFT % Windows WA IR 15 4 & B2 I VE4H UL B, 15 2% MR816 CSX/MR816 X
NEB
2) 1F “1394 Sk Eilds” X IEEE1394 E#iilds, FTIFRMEE .
3) fE “VEANE R b FikdE “ W&kl ID” T,
4) &%) 7 ID Mk ID.
PCI¥VEN_1217&DEV_00F7&... : O2Micro Hi i
PCI¥VEN_197B&DEV_2380&... : JMicron Hii%

AR AT UL e A P £ 2 ) 44 A0 i A4 B - 1 T T R AR A R A

(C) 2010-2012 Yamaha Corporation £ B it G 3l .



TOOLS for MR V1.7.4 for Windows Release Notes

TOOLS for MR V1.7.4 for Windows (LI TOTOY S LTHERBINTHET,

BX

Yamaha Steinberg FW Driver V1.6.4
Steinberg MR Editor V1.6.3

Steinberg MR Extension V1.7.4

Yamaha Steinberg FW Driver Utility V1.1.0

VI 7 DENMEIRLE

FET7YIT—FORE

BEDF VI F—FONE

A—TA)T4—=Y b9z T7ICDT

VI 7 DEERE

NOTE

- BELD OSIZEHTIE., FTREOEHRULDOEHE B -THENBYET,
- &1t DAW OFERBIZDONTIX., TNEFNDOEIRRBEEE S BAESY,
- TOOLS for MR & #H/\—>a> ., BEREIZDOLTIX, Fit URL ICRIEHRABEH INATOE

-g—o

http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates mr816 j

OS Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/
Windows Vista SP2 (32 Ewkhfz/64 £ khR)/
Windows 7 SP 7% L/SP1 (32 E v iR/64 £ iR)/
Windows 8 (32 Ewkh/64 EvkhR)

CPU Pentium/Athlon 2GHz Ll £ (Dual Core 7Ot w4 —#f %)

IE— 1GB KAk

AB—Tx—2R S400(¥51% AE—F 400Mbps)® IEEE1394 ff F & =3 i LINK i FZ 158
Li=3D(*1)

IN—RTARY 350MB LLEMDZEERE(32 EvhhR). 500MB LI EDZEERE(64 Evh
W), BENA—RTARY

Z Dt Cubase EMDEEHMREZHFEL\DIHZA ., Cubase D/N\—232 5 LI

(*1) IEEE1394 i FF (X i.LINK SmFERE LV E1—4—IRBETT, BHLTLVELMES
(&, IEEE1394 #i3RH—F(PCl £1=(X PC)Z A& ZAELIZEW, £, /—FPCEZZHEADEE


http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_mr816_j

/—h PC OFIFIIZELY ., NiE IEEE1394 BMERTERNEAHYET . CDEI%GEEDL. PC H—
FZERIEZRAEES,

FRT7YIT—FDARE

V1.7.2 —» V1.7.4
LFIZTaT S LRI THRALET,

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.3 — V1.6.4

Steinberg MR Editor

V1.6.2 — V1.6.3

Steinberg MR Extension
V1.72 - V1.74

- Cubase 7 [Zxt i LFELT=,

BEDTYIT—FORE

V1.71 — V1.7.2
LFIZTaT S LRI THRALET,

Yamaha Steinberg FW Driver
V1.6.1 — V1.6.3
- Windows Vista &1 Windows 7 T, l'Yamaha Steinberg FW WDM Audio IO H AF ¥ 1
IWBERED 5.1 HFVURICIMA ATLALEIRTESLSICERLFEL -, #IRTHFIE
T TRDEYTT,
1. Windows DRAA—rA=a—mMoaVbA—JL/SRVERE. [N—FIz 7LDV 1%EE
RLFETS
2. IN—=Foxz7EHYIURIBIYIUR IZRIRLET,
3. TYIURIDAURIDIBE 12T T BET/INAADAD S Yamaha Steinberg FW
WDM Audio ) ZZIRLET
4. THERIKRFZEI)IL, RE—H—DEyr Py TEEEREET,
BHEVDRE—H—ERICIEL T ATLAFRIE 5.1 450U REERLET,

Steinberg MR Extension
V1.7.0 - V1.7.2



- Cubase ##2BIL. ASIO F54/3\—MD:EIREE T Yamaha Steinberg FW Driver Z:&RLALY
T Cubase ##& T L1=¢&E1Z, MR816 CSX/MR816 X DR EMNH LS HREEISIELEL
Tz

- UR28M/UR824 Extension & MR Extension A4t (/Y Ab—LENTWNABEIZFHELETHUT
DEEEBELEL -,
« AARFEEET Channel Strip ZRALVTLNSEZIZAA/NRZEEBMT &, Channel Strip
MEZB
. TACIHMEYIYBZ-LE(Z. MR816 CSX/MR816 X MANRZEEEARTINT,
RADRELELLBRSNGN
. TACIOMERCI=EEIZ, UR28M/URS24 D A ARFEEEAHEZ S

Steinberg MR Editor

V1.6.1 — V1.6.2

- TOOLS for UR28M E7=[& TOOLS for UR824 A A+—JLLTLVSEEIZ, MR Editor #7
VAV R—=ILF B L. dspMixFx UR28M/UR824 TH{#E A9 % Sweet Spot Data D771 JLHY
HADMEEEELEL,

V1.7.0 — V1.7.1
- TOOLS for MR A% Windows 7 SP1 TEI{E3 A &5 REZELE LT,

ZOMDELT YT T—FREIZDOVNTIE, LTFICTAT S LRI THRALET,

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.6.0 — V1.6.1

- Rational Acoustics 27+ 7 Smaart| T, Yamaha Steinberg FW ASIO AYEIRTE%
WREZBELELT -,

V1.6.0 — V1.7.0
- Cubase 6 [ZxtiLFELT=,
- BMERIEEEELEL ULTORENBDETY,
. Windows XP Professional SP3. Windows XP Home Edition SP3. Windows Vista SP2. &
f=1& Windows 7
. Cubase EDEHEEEEZHELIDIFEIL. Cubase D/\—T3 5 LI
FHME. TYIbY 7 DEMERE 1Z TS B,




ZOMDELT VT T—FREIZDOVTIE, LTFICTAT S LRI THRALET,

Steinberg MR Editor

V1.6.0 — V1.6.1

- MR Editor #7=[& Cubase #2EIFf. /12 AC—5—DEHNTEENHITESEEELEL
f=o

V1.5.2 — V1.6.0
LFIZTaT S LRI THRALET,

Yamaha Steinberg FW Driver

V152 — V1.6.0

- TFAN—DAXN—THYRIND3VR—RTv </ FW1BEIITH S LELT=,

- Windows ® DPI B E TXFNRZFSZZEBLTLDIHEE. FIM/\—DavrA—L/ARILA
ELLLRRENGVWTRESEBELEL,

- RBOI—T4)T4—Y TV T THET S IEEE1394 N\wI7—H (X2, KYKELEE
BMLELT=, fEED Large R E L. TMedium IFREICHEYET

- TOMOEMETEREZBELEL -,

Steinberg MR Editor
V1.5.1 — V1.6.0
- TFAN—DAXN—THYRIND3VR—RIv </ FW1BE TS LELT=,

Steinberg MR Extension

V1.51 — V1.6.0

- Cubase 5.5/Nuendo 5 T Channel Strip/REV-X 3% EEE D —HMNELLRRESNLEEEE
BELELT,

- Cubase 5.5/Nuendo 5 T Hardware Setup BIE D —& A IE L RRSNGEVEZIEIELEL
T=o

- MR816 CSX/MR816 X KIADEIRAA TN EEIZ, Cubase ZIETHEI Ty 1T HIEN
HAHEEEEELEL -,

- Cubase DFADTIRI7AILERLV-EH®R. MR816 CSX/MR816 X DH W —RKE<45
CERHHEBEBIELELT =,

- TR zHOrTU T L —R Steinberg MR816CSX Vocal-Inst Recording 11%&BALMV=&ZF(C,
Channel Strip D E&TE D —EBHIE LKL SN TULVELIREZEIBIELEL =,



- FACIHrIFAIVER TILSY) 9L T Cubase Z#EEIL1=&Z1Z, Channel Strip DEREND—
BAELLETINENENHEIRBEIEELEL,

- A D MR816 CSX/MR816 X Z{HAL TL\HLEIZ, #8D Cubase DTAT IR I7A
LWERBICAWRETIODI VNI 7ANENYB R DL V5922l HIREE
BIELELT=,

- TOMDOBEMETESEBELEL,

V1.5.1 — V1.5.2
LFIZTaT S LRI THRALET,

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.1 — V1.5.2

- UTFOESTIRRT/A AN FEET 1542, Yamaha Steinberg FW Driver DX EEZEE T
EH1—TA)T4—Y I T ERMBLELT -,

« LATUV—DEEEZRKICLTE/AXDNHKET D

. O2Micro #t 84, F7=IF JMicron LD FvIEEMAL- IEEE1394 10 3—DJx—R%&EA
LTL%

FHME, KV =R/ =D A—T 1) T4—=V IV ITITOVTIZTSEZSLY,

- (Vista 64 EwkhR) Yamaha Steinberg FW Driver @3> kA— )L/ L% Windows D> +A
—ILIRILHSFREELT-15E . Yamaha Steinberg FW Driver @3> hA—)L/SRILER TS
%EEIZ, Windows M Program Compatibility Assistant (PCA)WNEEENIT A &N B DB E
ELFELT=,

- BHMOGTERZEBELEL,

V1.5.0 — V1.5.1
- TOOLS for MR »% Windows 7 TEIET A EEFERLEL =,

FOMDELTYITTF—FRBIZDOWTIE, LTFICTOSS LR THBALET,

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.0 - V1.5.1

- (Windows 7 64 EYrMED#&) 4GB LLEDAE)—ZFRALTWSBEIZ, KSA/1\—AZEL
FA—TAFEBIT/AXDBDEIENHAHHBEEIBEELELT -,

- TOMOEMGTFESZBELEL,

Steinberg MR Editor



V1.5.0 - V1.51
- BHETEREBELFEL,

Steinberg MR Extension

V1.5.0 — V1.5.1

- BALIRNEZRID T DT U DEEIT A—TAFNIVIDEZLI T REL DF UIATEY]
YEZDENVEBDDIIIZV TN A —TAAH DT EITTNEMBEEBELELS -,

V1.2.0 (32 EwkER) / V1.2.1 (64 EHER) — V1.5.0
LUTITOs S LR THBLES,

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.1.0 (32 EwhkhR) / V1.2.0 (64 EwkhR) — V1.5.0

- (Windows Vista) A5 5L MD/74—I > A% M L& %Enable MMCSS 1#REZ B ML E
L7z, Yamaha Steinberg FW Driver @22 rA—)L/AR LT, COEBEDF U IAT7ETVEZ
E

- Windows Vista 64 EVhRT. 4GB LU EDAEY—2EHLTWBBEEDAALATUI—%
HWELEL,

- ROEHEDEEIZ, Yamaha Steinberg FW Driver O3V bA—)L/SRIL T, REDEEMNT
K EFEEZIEELEL,
1. RRNT TV r—2av&ERHR. avEa—42—hMRIEIREEIZA S,
2. KIEREOSEIRLIBE. RANT TN r—2av %8795,

Steinberg MR Editor
V1.2.0 - V1.5.0
- MR Editor ® Scene [CIRFSND/NFA—E—[Z  RD 4 DEEMLELT=,
. YA
. Digital /0, External FX
. Sweet Spot Morphing Ch. Strip
. External FX Type

Steinberg MR Extension
V1.2.0 - V1.5.0
- Hardware Setup BEIEA#FLLGYEL -, FHERRIERDESYTY,
. Master Levels |27 Z&BMLELIz, ST, 7HRTITORLETNEFNRDIREZ—LA
JLEIAVEA—LTEET,



. [Settings |12 TZEBMLELIz, CCTIK. TN A—TAAEBTE AL N T 5inFEEIR
L7=Y. Sweet Spot Morphing Channel Strip Tz 2B AT E5F v RILEERLI-YT
CEX

o LRIWERART H/1\5A—4—%  F—K—F L D[Ctrl)/[command]F—Z&LAEN 52 vH
IHIET. /2F)L(0.00dB)IZERETE D KIITHYFELT,

. LRNLDORRENIBIICERLEL

- Rev-X DEBED/NSGA—E—%  F—1KR—K_E®D[Ctrl)/[command]F—Z#BLEA LSSy oL
f=&EEIT, ELWIEIEA R ESNGVFESZEIELEL,

- Cubase OTOD IR IF7AIVERWNZEZIZ, TADI IR I7AILIZRFSNT= Reverb M/\
FA—F—DELLEREINGNIENHLIFEFEEBELFEL -,

- Yamaha Steinberg FW Driver @2 kO—)L/33%JL T, ['Sweet Spot Morphing Ch. Strip 1%
IDigital Inputl[ZEREL TLVSEE(Z, Cubase DIFH—[ZK RSN D MR816CSX/MR816X
ANEZFEEEDI+48VI/ITPADIA U D5 —E—D ELRIRINGVFEEEEBELEL -,

- Cubase 7OV IR 77/ ILERLVzEE(Z, MR816CSX/MR816X A 71 5% RE B D X EHY
ELLUIYBDOLRWIERHLSITESEBELEL .

- 83D MR816 CSX/MR816 X ZiE#t L= E(C, ERATELWA —T 1A R—bHRREIN D
CERHAITFEBEBELEL,

- EH D MR816 CSX/MR816 X Z#&#iL T Rev-X AL TL\AEEIZ 1 EDEGZEENT&
5160 Rev-X DEREMN)EYPESNEIENHELIFTEREZEELELS -,

- Sweet Spot Morphing Channel Strip % VST 7545 41V ELTHERALTWAEE(Z, A — kA=
AVABEETEETRAFENTLEICENHLHMBELIEELELT -,

- MR816CSX/MR816X A 71E% € EIE & Sweet Spot Morphing Channel Strip 4> Rev-X 72 & D
BEEHOE T, ETTIMDNFA—E—DORRMENELGLIFEESEEBELELT,

- TOMEMETESEEELEL .

V1.2.0 = V1.2.1 (64 EYFED#)
LTIS705 S LRI CTHELET,

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.1.0 — V1.2.0

- Windows Vista 64 EYMRT 4GB U EDAE)—%#FERALTWDIGEIA—T4AH{ESZIEL
(ZETEGLWTERZBELELS .

V1.1.0 — V1.2.0
- Cubase 5 IZxisLELT=,
- Windows Vista 64 EyrhRIZ® G LELT=,



- </An8n12 IZxiELELT=,

ZOMDELT VT T—FREIZDOVNTIX, LTFICTAT S LRI THRALET,

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.1 - V1.1.0

- WDM Audio FZA4/N\—DHE W R—rERTLAF YU RILMOTILFFroRIL6 FroRIL)
[CEBLEL HAOF Yo RILIE BAR—FOERETIHEELEZFroRILOoDERKL-
6 FroRILICIEYETS,

- TOMOEMETERZBELEL -,

Steinberg MR Editor

V1.1.0 - V1.2.0

- Sweet Spot Morphing Channel Strip 0 £% 7€ & [ T Sweet Spot Data D 771 LR RSN
WIENHAITERZBELFELT,

- TOMOEMETERZBELEL -,

Steinberg MR Extension

V1.1.0 - V1.2.0

- Sweet Spot Morphing Channel Strip (UL FTChannel Strip])D % EEEZ&/MEIZL=FE.
VSTaARYLavBEETANNADT) bR EEHRAAL L, Cubase NEER T FHTE
BEEELELT,

- Channel Strip D% FEE M MORPH /7 & MR816 CSX MIMORPHI%#&REL=-YILFI7
92T a—F—/TEERICIEET L. Cubase NEERTTIIEAHLTES
BELELT:,

- Channel Strip M % EEIE T Sweet Spot Data D77 A LR RSNBWIENHIFES
BELELT:,

- BAd(CIDigital 1/0, External FXIDBEREZ VYV EZHLEBENHLGLGELTENHLATEEE
BELELT:,

- [Digital /0, External FX D& EZELIYE X H& MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup [
EDANYRIAVIEF 12 DEZF—V—ADEEN)EILSNDIIENHIFEEEBIELE
L1=

- BT LY B R #FE L Digital 1/0, External FXIDBREMNREDRELELSZTOSLY
F27AILICHIYEZ1-35E . MR816 CSX/MR816 X A NEEEBEEA IEEIZRRINLGLLED
CERHAITFEBEBELEL,

- TACIIRIFAIVELYEZ 2B E . MR816 CSX/MR816 X MAYR I+ imF 1/2 hibiH



HENBEBELTERESNIENARDYYBLLLENIENHEITFESEBELEL,

- VST aksLavEED/NANDZEEA MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup EIE DA YR
TAUIHF 12 DEZA—Y—ADREMBEITRBENBENIENHIFEEEBELEL .

- VST ARy avBEE TANNRDT) IR EEHRARAATZIZE . MR816 CSX/MR816 X
ANBREEEINERRINGENIENHIFESEBELEL .

- VST a4y avBEETHA/NRAEHRELTE MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup EIE
D REV-X DYA—ULANILD /T HNRFINGNCEDNHEIFEEEEELEL,

- MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup EIE £ TY/N—T 2/ TEEBTELZNELH DT
BE&#BELEL,

- ¥</N MOTIF XS #E® Yamaha Steinberg FW Driver (2% i L71-#£2%5& MR816
CSX/MR816 X #TAo—Fr—UiEiGLIZIGE. T HIEE(CK>T Cubase LD EHE
BEAERICEELEVWFEAZBIELEL .

- MR816 CSX/MR816 X A 1% EEE& REV-X/Channel Strip DR EEEIZH DR —/35 4
—8—%  a—brAYMEE(Cr|F—ZRLEA LKL /NTA—F—F )Y L >THHE
[CRREL-GE. REENREATRLELIENHIFEEEBELELT,

- BALIREZRY VT EAVIZLTWAIERIZ. MY IDEZRIVTREAVEAVIZLTEE
THL —BRENERUNDIFEEEBELEL,

- TOMDOBEMETESEBELEL,

V1.0.0 - V1.1.0
LFIZTaT S LRI THRALET,

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.0 - V1.0.1

- Yamaha Steinberg FW Driver 4> Xb—JLLTzaVE 1 —2—DOE{EHIZ, IEEE1394 />4
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