
UR-C V1.5

Zusatzanleitung

DE



Inhalt

Zusatzanleitung UR-C Version 1.5 2

Inhalt

Plug-In-DSP-Version/native Version*
HiDPI-Unterstützung und Änderungen des 
Designs..............................................................3

Ein-/Ausgangspegelanzeigen ...........................4

Neue Funktionen des Sweet Spot Morphing 
Channel Strip .....................................................4

Integration von Stereo- und 
Mono-Versionen............................................4

Ein-/Ausschaltfunktion für die Sidechain ......4

Unabhängige Ein-/Ausschaltfunktion für 
einzelne EQ-Bänder......................................4

Preset-Converter-Fenster..............................5

Neue Funktion des REV-X..................................5

Grafische 3D-Darstellung .............................5

Nur Plug-In native Version
AAX-Unterstützung ............................................6

Neue Funktion des Sweet Spot Morphing 
Channel Strip .....................................................6

Spektralansicht der EQ-Grafik ......................6

dspMixFx UR-C V1.5
Voice-Chat-Modus .............................................6

Umschalten des Loopback-Modus ..............6

*DSP-Version: Plug-Ins zur Steuerung der internen DSP-Effekte 
der UR-C-Serie.
Native Version: Plug-Ins, die als eigenständige Software 
verwendet werden.



Plug-In-DSP-Version/native Version
Plug-In-DSP-Version/
native Version

HiDPI-Unterstützung und 
Änderungen des Designs

Die GUI-Designs wurden verfeinert und sind mit 
HiDPI kompatibel, wodurch eine verbesserte 
Sichtbarkeit auf hochauflösenden Monitoren 
gewährleistet ist. Außerdem wurden die Anzeigen 
und die Position der Parameter geändert, um die 
Bedienbarkeit zu verbessern.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Guitar Amp Classics 
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Ein-/Ausgangspegelanzeigen

Für jedes Plug-In sind Ein-/Ausgangspegelanzeigen 
vorgesehen.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Guitar Amp Classics 

Neue Funktionen des Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Integration von Stereo- und Mono-
Versionen
Die separaten Plug-Ins für die Stereo- und Mono-
Kanäle wurden integriert.

Dadurch erhalten Sie einen Überblick über Ihre 
DAW-Software, und Sie brauchen nicht mehr 
zwischen Stereo und Mono zu wählen, wenn Sie das 
Plug-in selektieren.

Ein-/Ausschaltfunktion für die Sidechain
Enthält jetzt einen praktischen Ein-/Ausschalter für 
den Sidechain-Filter. 

Unabhängige Ein-/Ausschaltfunktion für 
einzelne EQ-Bänder
Enthält jetzt bequeme, unabhängige Ein-/
Ausschalter für jedes EQ-Band. 

Ein-/Ausgangspegelanzeigen

Ein-/Ausgangspegelanzeigen

Ein-/Ausgangspegelanzeigen

Schaltfläche Sidechain Ein/Aus

EQ-Band, Ein-/Ausschalter
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Plug-In-DSP-Version/native Version
Preset-Converter-Fenster
Das Preset-Converter-Fenster wurde für 
Kompatibilität mit Version 1.5.0 (oder später) 
hinzugefügt, um Presets zu konvertieren, die vom 
Sweet-Spot-Morphing-Kanal der Version 1.2.5 (oder 
früher) stammen. Klicken Sie auf das Logo oben 
rechts im Bildschirm, um dieses Fenster zu öffnen. 

Das Preset-Converter-Fenster wird automatisch 
angezeigt, wenn Sie den Sweet Spot Morphing 
Channel Strip öffnen. Wenn Sie verhindern möchten, 
dass sie erscheint, markieren Sie „Don't ask me 
again“ (nicht mehr fragen), damit das Fenster sich 
beim nächsten Mal nicht öffnet.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Yes“, um die 
Verwendung der in früheren Versionen 
gespeicherten Presets zu aktivieren. Klicken Sie auf 
die Schaltfläche „Not Now“ (nicht jetzt), um das 
Plug-in zu öffnen, ohne die in früheren Versionen 
gespeicherten Presets zu konvertieren.

ACHTUNG
• Presets, die mit Version 1.5.0 (oder später) erstellt wurden, 

sind nicht kompatibel mit Version 1.2.5 (oder früher).

• Wenn auf dem Computer mit Version 1.2.5 (oder früher) die 
Version 1.5.0 (oder höher) installiert wurde, bleibt die 
Mono-Version von Version 1.2.5 (oder früher) erhalten. 
Wenn Sie in diesem Zustand eine Projektdatei mit Version 
1.2.5 (oder früher) öffnen, wird das Plug-in der Version 1.2.5 
(oder früher) in den Kanal geladen, dem die Mono-Version 
zugewiesen wurde. Wenn Sie es durch eines der Version 
1.5.0 (oder später) ersetzen möchten, wählen Sie bei den 
entsprechenden Kanal-Plug-Ins wieder Version 1.5.0 (oder 
später) aus.

Neue Funktion des REV-X

Grafische 3D-Darstellung
Eine neue 3D-Darstellung stellt die 
Halleigenschaften des Reverb-Effekts in drei 
Dimensionen dar. 
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Nur Plug-In native 
Version

AAX-Unterstützung

Basic FX Suite ist jetzt kompatibel mit AAX Native. 
Sie können die Plug-Ins mit ProTools verwenden. 

Neue Funktion des Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Spektralansicht der EQ-Grafik 
Die native Version des Sweet-Spot-Morphing-Kanals 
enthält jetzt eine Spektralansicht der EQ-Grafik. Mit 
der Ein-/Ausschaltfläche für die Spektralansicht in 
der oberen rechten Ecke des EQ-Diagramms 
können Sie diese ein- oder ausblenden.

dspMixFx UR-C V1.5

Voice-Chat-Modus

Zur Optimierung der Verwendung mit Voice-Chat-
Anwendungen wurde die Loopback-Funktion der 
UR-C-Hardware um einen neuen Voice-Chat-Modus 
erweitert.

Wenn Sie die Eingangssignale der Anwendung 
abhören, verhindert dieser Modus laute Signale, die 
durch Rückkopplungsschleifen (Loopbacks) 
erzeugt werden, und ermöglicht eine natürliche 
Kommunikation mittels Ihrer Stimme. 

Umschalten des Loopback-Modus
Der Loopback-Modus kann vom dspMixFx UR-C 
aus umgeschaltet werden. 

Ein-/Ausschaltfläche für die Spektralansicht

Loopback-Modus Beschreibung

Aus Schaltet die Loopback-Funktion aus.

Live Cast Die herkömmliche Loopback-Funktion ist 
eingeschaltet. Alle Eingangssignale des 
Geräts und das Signal vom Computer 
werden miteinander gemischt und zum 
Gerät zurückgeführt.

Voice Chat Nur die Eingangssignale des Geräts 
werden miteinander gemischt und 
zurückgeführt. Audio vom Voice-Chat-
Programm wird nicht zurückgeführt.
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