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*DSP 버전: UR-C 시리즈의 내부 DSP 효과를 제어하기 위한 플러그인

네이티브 버전: 독립 소프트웨어로 작용하는 플러그인



플러그인 DSP 버전/네이티브 버전
플러그인 DSP 버전/네이티브 
버전

HiDPI 지원 및 디자인 변경

GUI 디자인이 개선되어 HiDPI와 호환되므로 고해상도 
모니터를 더욱 선명하게 볼 수 있습니다. 또한 파라미터 
표시와 위치도 변경되어 사용성이 향상되었습니다.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Guitar Amp Classics 
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플러그인 DSP 버전/네이티브 버전
입력/출력 미터

입력/출력 미터가 각 플러그인마다 구현되었습니다.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Guitar Amp Classics 

Sweet Spot Morphing Channel 
Strip의 새로운 특징

스테레오/모노 버전 통합

스테레오와 모노 채널의 개별 플러그인이 통합되었습

니다.

이에 따라 DAW 소프트웨어를 한 눈에 파악할 수 있어 
플러그인을 선택할 때 더 이상 스테레오와 모노 중에서 
선택할 필요가 없습니다.

SIDE CHAIN 켜짐/꺼짐 기능

편리한 사이드 체인 필터 켜짐/꺼짐 스위치가 내장되어 
있습니다. 

개별 EQ 대역 켜짐/꺼짐 기능

각 EQ 대역마다 편리한 개별 켜짐/꺼짐 기능이 내장

되어 있습니다. 

입력/출력 미터

입력/출력 미터

입력/출력 미터

SIDE CHAIN 켜짐/꺼짐 버튼

EQ 대역 켜짐/꺼짐 버튼
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플러그인 DSP 버전/네이티브 버전
Preset Converter 창
Preset Converter 창이 추가되어 V1.5.0 이상 버전과 
호환될 수 있도록 Sweet Spot Morphing Channel Strip 
V1.2.5 이전 버전으로 제작한 내장 설정을 변환할 수 
있습니다. 화면 우측 상단의 로고를 클릭하면 이 창이 
열립니다. 

Preset Converter 창은 Sweet Spot Morphing Channel 
Strip을 열면 자동으로 나타납니다. 나타나지 않도록 
설정하려는 경우 “Don’t ask me again” 상자에 체크

표시하면 다음 번에는 열리지 않습니다.

“Yes” 버튼을 클릭하면 이전 버전에 저장된 내장 설정을 
사용할 수 있습니다. 이전 내장 설정을 변환하지 않고 
플러그인을 열려면 “Not Now” 버튼을 클릭하십시오.

주의사항

• V1.5.0 이상 버전을 통해 생성된 내장 설정은 V1.2.5 이전 버전과 
호환되지 않습니다.

• V1.2.5 이전 버전이 사용 중인 컴퓨터에 V1.5.0 이후 버전을 설치한 
경우, V1.2.5 이전의 모노 버전이 그대로 유지됩니다. 이 상태에서 
V1.2.5 이전의 프로젝트 파일을 열면 모노 버전이 지정된 채널로 
V1.2.5 이전의 플러그인이 로드됩니다. V1.5.0 이상 버전 중 하나로 
교체하려면 V1.5.0 이상 버전에 적절한 채널 플러그인을 다시 
선택하십시오.

REV-X의 새로운 기능

3D 그래프 화면

새로 도입된 3D 그래프 화면은 3D 방식으로 리버브의 
잔향 특성을 보여줍니다. 
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플러그인 네이티브 버전에 
한해 적용되는 사항

AAX 지원

Basic FX Suite가 AAX Native와 호환되어 ProTools와 
함께 플러그인을 사용할 수 있습니다. 

Sweet Spot Morphing Channel 
Strip의 새로운 기능

EQ 그래프의 스펙트럼 보기 
Sweet Spot Morphing Channel Strip의 네이티브 버전에 
EQ 그래프의 스펙트럼 보기 기능이 내장되어 있습니다. 
EQ 그래프의 우측 상단 모서리에 위치한 스펙트럼 
보기 켜짐/꺼짐 버튼을 누르면 스펙트럼을 표시하거나 
숨길 수 있습니다.

dspMixFx UR-C V1.5

Voice Chat 모드

보이스 챗 애플리케이션과 함께 최적화된 상태로 
사용할 수 있도록 UR-C 하드웨어의 루프백 기능에 
새로운 Voice Chat 모드가 추가되었습니다.

이 모드는 애플리케이션에서 전송된 입력 신호를 
모니터링할 때 루프백으로 인한 피드백을 차단하여 
보다 자연스러운 음성 통신을 가능하게 해줍니다. 

Loopback 모드 전환

dspMixFx UR-C를 통해 Loopback 모드를 전환할 수 
있습니다. 

스펙트럼 보기 켜짐/꺼짐 버튼

Loopback 모드 설명

Off 루프백 기능을 끕니다.

Live Cast 일반적인 루프백 기능이 켜집니다. 기기로 
전송되는 모든 입력과 컴퓨터에서 전송되는 
신호가 함께 믹싱되어 루프백 처리됩니다.

Voice Chat 기기에 전송되는 입력만 믹싱되어 루프백 
처리됩니다. 보이스 챗 애플리케이션에서 
전송되는 오디오는 루프백 처리되지 않습

니다.
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