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• DSP 效果版本适用于此设备。

•插件版本在您的计算机上作为软件工作。



插件

Guitar Amp Classics 的新功能
（在 DSP 和 Native 版本中通用）

噪音门限
添加了门限功能。 通过正确设置，您可以在不演奏时
消除不必要的噪音。
 

机柜模拟
添加了选择模拟机柜的功能。 这使您可以扩展声音创
作范围。 

关于可以选择的机柜类型和特点，请参阅 Basic FX 
Suite 使用说明书中的机柜类型和特点内容。

添加了选择将虚拟麦克风放置在机柜前面位置的功
能。 有两个位置可以选择： Center 和 Edge。
 

Guitar Amp Classics 的新功能
（仅限 Native 版本）

MONO / STEREO 切换
当您将 Guitar Amp Classics 插入立体声通道时，现
在会显示 MONO/STEREO 切换功能。 在 STEREO
中，带有立体声的信号输入由 Guitar Amp Classics
按原样处理。 在 MONO 中，立体声信号输入混合成
单声道，然后由 Guitar Amp Classics 处理。 将
MONO/STEREO 选择器开关设置为 MONO 时的操作
与最高为 V1.5 的版本相同。

噪音门限开/关

噪音门限电平

机柜类型选择

麦克风位置选择

在单音/立体声之间切换
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专用 Cubase 系列窗口

硬件输入设置区域中添加了通道链接设置

您现在可以在项目窗口查看器中显示的 UR-C 系列硬件输入设置区域中设置通道链接。

打开 （点亮）或关闭 （熄灭）两个相邻通道的通道链接。 打开时，两个通道链接并用作一个立体声通道。

在 Mix Console 画面中启用 UR-C 系列操作

设备中的 UR-C 系列参数现在显示在 [Hardware] 机架 ([MixConsole]  [Racks]  [Hardware]) 中。 这允许您在
使用 MixConsole 的同时使用 UR-C 系列，而无需返回到项目窗口的查看器。
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dspMixFx UR-C

添加了固件更新功能

您现在可以从 dspMixFx UR-C 更新 UR-C 主机的
固件。

1. 连接固件版本比您计算机上安装的 dspMixFx 
UR-C 中的固件版本低的 UR-C 主机。 
将自动打开 FIRMWARE UPDATER 画面。

注
您可以通过单击 [CLOSE] 按钮取消 * 更新。

2. 单击 [START] 按钮。

固件更新将开始。

3. 更新完成后，按 [CLOSE] 按钮关闭画面。

* 如果您在第 1 步中取消，始终可以从设置画面上的
[Firmware] 更新固件。

固件
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提高可用性（仅限 UR816C）

使用 UR816C 时， dspMixFx UR-C 的画面显示现在可以放大或缩小到左侧。 这提供了更好的可用性。

放大或
缩小
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