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e Die DSP-Effektversion funktioniert auf dem Geréat.

¢ Die Plug-in-Version funktioniert als Software auf Ihrem
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Plug-in

Neue Funktionen der Guitar Amp
Classics (gleich in beiden
Versionen, DSP und Native)

Noise Gate

Es wurde eine Gate-Funktion hinzugefugt. Wenn Sie
die Funktion richtig einstellen, kdnnen Sie
unerwilnschte Nebengerédusche ausblenden,

die auftreten, wahrend Sie nicht spielen.

Noise Gate Ein/Aus

Noise-Gate-Pegel

Gehausesimulationen

Es wurde eine Funktion zur Auswahl eines
simulierten Gehauses hinzugefugt. Dadurch kénnen
Sie sehr viel mehr Sounds erstellen.

Die auswéhlbaren Gehausetypen und deren
Eigenschaften finden Sie im Dokument der
Gehéausetypen und -eigenschaften in der Basic FX
Suite Bedienungsanleitung.

Es wurde eine Funktion hinzugeflgt, mit der Sie die
Position des virtuellen Mikrofons vor dem Gehause
wahlen kdnnen. Es kbnnen zwei Positionen

ausgewahlt werden: Center (Mitte) und Edge (Rand).

Gehéausetyp-Auswahl

Mikrofonpositions-Auswahl

Neue Funktionen der Guitar Amp
Classics (nur native Version)

MONO/STEREO-Umschaltung

Wenn Sie Guitar Amp Classics in einen Stereokanal
einfugen, wird jetzt die Umschaltfunktion MONO/
STEREO angezeigt. In der Einstellung STEREO wird
ein Stereo-Eingangssignal unverandert von Guitar
Amp Classics verarbeitet. In der Einstellung MONO
wird ein zugeflhrtes Stereosignal zu einem
Monosignal gemischt und dann von Guitar Amp
Classics verarbeitet. Wenn Sie den Umschalter
MONO/STEREO auf MONO einstellen, entspricht
die Funktionsweise der Version 1.5.

Umschalten zwischen Mono/Stereo

MONO @ STEREO
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Fenster speziell fur die Cubase-Serie

Im Hardware-Eingabefeld wurde eine Einstellmoglichkeit fiir einen
Channel Link (Kanalverknipfung) hinzugefugt.

Sie kénnen jetzt im Einstellbereich flur die Hardware-Eingange des UR-C, der im Inspector des Projektfensters
angezeigt wird, Kanalverknipfungen vornehmen.

Schaltet die Kanalkopplung zweier benachbarter Kanéle ein (leuchtet) und aus (dunkel). Wenn eingeschaltet,
sind die beiden Kanale miteinander verknUpft und arbeiten als ein Stereokanal.
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Im Mix-Console-Bildschirm aktivierte Funktionen der UR-C-Baureihe

Die Parameter der UR-C-Serie in der Einheit werden jetzt im [Hardware]-Rack angezeigt ([MixConsole] >
[Racks] - [Hardware]). Dadurch kénnen Sie mit der UR-C-Serie arbeiten, wahrend Sie mit MixConsole
arbeiten, ohne zum Inspector des Projektfensters zurlickzukehren.
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dspMixFx UR-C

Zusatzfunktion zur Firmware-
Aktualisierung

Sie kénnen jetzt die Firmware der UR-C-

Haupteinheit von dspMixFx UR-C aus aktualisieren.

1.

SchlieBen Sie eine UR-C-Haupteinheit mit
einer Firmware-Version an, die alter ist als
die Firmware-Version von dspMixFx UR-C,
die auf lhrem Computer installiert ist.

Der FIRMWARE UPDATER-Bildschirm 6ffnet sich
automatisch.

0 Initial Data >

UR24C FIRMWARE UPDATER

-14.00 0.00

IHPUT  DAW

Input 1 Input 2 DAW REV-X MASTER OUT 2L/R

HINWEIS
Sie kénnen die Aktualisierung abbrechen*, indem Sie auf
die [CLOSE]-Schaltflache klicken.

Klicken Sie auf die Schaltflache [START].
Daraufhin startet das Firmware-Update.

UR24C FIRMWARE UPDATER

3. Driicken Sie nach Abschluss der
Aktualisierung auf die [CLOSE]-Schaltflache,
um den Bildschirm zu schlieBen.

0 Initial Data >

UR24C FIRMWARE UPDATER

-14.00
Input 1 Input 2 DAW V=X MASTER OUT 2L/R

* Wenn Sie den Vorgang in Schritt 1 abbrechen, kénnen
Sie die Firmware im Setup-Bildschirm jederzeit mittels
[Firmware] aktualisieren.

0 Initial Data >

GENERAL SETTINGS EDITOR SETTINGS
Device Z

Firmware
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Verbesserte Benutzerfreundlichkeit (nur UR816C)

Bei Verwendung des UR816C kann die Bildschirmanzeige von dspMixFx UR-C auf der linken Seite jetzt
aufwarts oder abwarts skaliert werden. Dadurch wird die Bedienbarkeit verbessert.

Auf- und
Abwarts-
skalierung

Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 Input & Input 7 Input 8 ADAT 1 ADAT 2 DAW REV-X MASTER
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