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プラグイン

Guitar Amp Classicsの新機能
(DSP版/Native版共通)

ゲート機能の追加
ゲート機能を追加しました。適切に設定することで演奏
をしていないときの不要なノイズを除去できます。
 

キャビネットシミュレーター機能の追加
シミュレートされたキャビネットを選択できる機能を追
加しました。これにより、音作りの幅が広がりました。
選択できるキャビネットのタイプと特徴はBasic FX 
Suite オペレーションマニュアルの資料「キャビネットタ
イプと特徴」をご参照ください。
シミュレートされたキャビネットに立てるマイクのポジ
ションを選択できる機能を追加しました。選択できるポ
ジションはCenter、Edgeの2つです。
 

Guitar Amp Classicsの新機能
(Native版のみ)

MONO/STEREO切り替え機能の追加
Guitar Amp Classicsをステレオのチャンネルにイン
サートすると、MONO/STEREO切り替え機能を表示す
るようになりました。
STEREOでは、ステレオで入力された信号をそのまま
Guitar Amp Classicsで処理します。MONOでは、ステ
レオで入力された信号をモノラルにミックスしてから
Guitar Amp Classicsで処理します。MONOの動作は、
V1.5までと同じです。

ノイズゲートのオン/オフ

ノイズゲートのレベル

キャビネットのタイプ選択

マイクのポジション選択

モノ/ステレオの切り替え
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Cubaseシリーズの専用画面

ハードウェア入力設定エリアにチャンネルリンクの設定機能を追加
プロジェクトウィンドウのインスペクターに表示される、UR-Cシリーズのハードウェア入力設定エリアで、チャンネルリ
ンクを設定できるようになりました。
隣り合う2つのチャンネルのチャンネルリンクをオン(点灯)/オフ(消灯)します。オンにすると、2つのチャンネルがリンク
して1つのステレオチャンネルとして機能します。

MixConsole画面にUR-Cシリーズ本体パラメーター操作機能を追加
Cubaseの[MixConsole] → [チャンネルラック]ゾーン → [ハードウェア]ラックにUR-Cシリーズの本体パラメーターを表
示するようになりました。これにより、MixConsoleでの作業時に、プロジェクトウィンドウのインスペクターに戻ること
なく、UR-Cシリーズ本体の操作ができるようになりました。
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dspMixFx UR-C

ファームウェアアップデート機能追加
dspMixFx UR-C上からUR-C本体のファームウェアを
アップデートできるようになりました。

1. コンピューターにインストールされている
dspMixFx UR-C内のファームウェアのバージョン
よりも、古いファームウェアのバージョンのUR-C
本体を接続します。
FIRMWARE UPDATER画面が自動で開きます。

NOTE
[CLOSE]ボタンをクリックするとアップデートをキャンセ
ル*できます。

2. [START]ボタンをクリックします。
ファームウェアのアップデートが始まります。

3. アップデート完了後、「CLOSE」ボタンを押して画
面を閉じます。

* 手順１でキャンセルした場合、ファームウェアアップ
デートは、セットアップ画面の「Firmware」からいつ
でも実行できます。

Firmware
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操作性の向上(UR816Cのみ)
UR816C使用時は、dspMixFx UR-Cの画面表示を左方向にも拡大縮小できるようになりました。これにより操作性が向上
しました。

拡大縮小
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