
ZH-CN

UR-C V3.0



UR-C V3.0 补充说明书 2

目录

V3.0新增主要功能概述
添加了输入通道效果............................................3
添加了流媒体混音 ...............................................3
添加了来自计算机的音频输入通道 ......................3
添加了流媒体混音效果 ........................................3
添加了三个USB音频输入/输出功能.....................4

功能详情
主画面 .................................................................4
通道区 .................................................................5
DAW/Music/Voice区 ...........................................6
REV-X区...............................................................6
主区.....................................................................7
输出区（仅限UR24C）.........................................7
MIX区 ..................................................................7

设置画面
连接到计算机时...................................................8

所有型号通用 .................................................8
仅限UR816C...................................................8

连接到iPad/iPhone时.........................................9
所有型号通用 .................................................9
仅限UR22C...................................................10
仅限UR816C.................................................10

效果画面
PITCH FIX..........................................................11

如何打开画面 ...............................................11
Pitch Fix画面................................................11

GATE .................................................................12
如何打开画面 ...............................................12
门限画面.......................................................12

COMPRESSOR ..................................................13
如何打开画面 ...............................................13
压缩器画面 ...................................................13

DUCKER...........................................................14

如何打开画面 ...............................................14
闪避画面.......................................................14

DELAY............................................................... 15
如何打开画面 .............................................. 15
延迟画面...................................................... 15

MULTI-BAND COMPRESSOR ........................... 16
如何打开画面 .............................................. 16
多频段压缩器画面 ....................................... 16

USB规格变更
对于Windows................................................... 18
对于Mac ........................................................... 19
对于iPad/iPhone ............................................. 19

前面板[USB]指示灯规格变更

主机内部的信号流
UR22C ......................................................... 21
UR24C ......................................................... 21
UR44C ........................................................ 22
UR816C ...................................................... 23

框图
UR22C ......................................................... 24
UR24C ......................................................... 25
UR44C ......................................................... 26
UR816C....................................................... 27



V3.0 新增主要功能概述

添加了输入通道效果
在可为输入通道效果选择的效果类型中添加了 Pitch Fix。

添加了流媒体混音
除了自 V2.0 开始提供的混音之外，还添加了流媒体混音。

以上画面适用于 UR44C
注
UR816C 在 Mix4 和流媒体混音之间切换。

添加了来自计算机的音频输入通道
添加了背景音乐输入通道 (Music) 和计算机语音聊天输入
通道 (Voice)（参⻅第 6 ⻚了解详情）。

以上画面适用于 UR44C
注
连接到 iPad 或 iPhone 时无法使用。

添加了流媒体混音效果
添加了应用于流媒体混音的效果。
可以选择并插入输入通道的 Gate 或 Comp 效果类型。
Ducker 可以插入 DAW/Music/Voice 通道。
可在流媒体混音输出级插入多频段压缩器。

以上画面适用于 UR44C
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添加了三个 USB 音频输入 / 输出功能
通过与 Yamaha Steinberg USB Driver 一起使用，UR-C 现
在显示为三个音频设备。 将计算机上多个应用程序的播放分
配给 Music、Voice 和 DAW 通道以微调混音。
过去，Loopback 参数用于配置发送到计算机的信号，但现
在，Streaming、Voice 和 Input1/2 输出可以单独输出到计
算机上的多个应用程序。 此更改消除了 Loopback 参数。

注
• 对于 UR22C 和 UR24C，流媒体混音输出到 Streaming，而输入混

音（仅主机输入的混音）输出到 Voice。
• 对于 UR44C 和 UR816C，流媒体混音输出到 Streaming，而

Mix2 输出到 Voice。
• 连接到 iPad 或 iPhone 时，此新增功能不可用。
• 详情请参⻅各型号的框图。

功能详情
将使用 dspMixFx UR-C V3.0 画面来说明新增功能。
省略了与 V2.0 及之前版本相同的部分。

主画面

通道区

DAW/Music/
Voice 区 REV-X 区

主区

MIX 区
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通道区

1效果
在 UR-C V3.0 上，向效果添加了 Pitch Fix。 现在选项有
No Effect、Ch.Strip、Clean、Crunch、Lead、Drive、
Pitch Fix（新增）。

2流媒体效果
仅当已在 MIX 区中选择流媒体混音 ( ) 时才显示。
此效果仅应用于流媒体混音中播放的音频。 它不会影响
从每个通道到 DAW 的输出信号。 不能选择 Effect、Gate
或 Comp 作为效果类型。

3声相
向 UR22C 和 UR24C 添加了声相功能。
在 UR22C 上，仅当已在 MIX 区中选择流媒体混音
( ) 时才显示该功能。

4静音和独奏
在 UR22C 和 UR24C 上，添加了静音和独奏功能。

5电平表
该区域顶部的简单三点仪表已消除，取而代之的是始
终显示在推子左侧的详细仪表。 工具区中的仪表画面切
换按钮也已消除。

6推子
向 UR22C 和 UR24C 添加了推子功能。
在 UR22C 和 UR24C 上，仅当已在 MIX 区中选择流媒体
混音 ( ) 时才能使用该功能。 选择普通混音时，会显示
前面板上 MIX 旋钮设置的电平值，此时无法进⾏操作。

7通道名称
双击每个通道，即可为每个通道输入文本。
此外，在该状态下右键单击鼠标会显示上下文菜单。 如
果从上下文菜单中选择 Delete，这将重置为默认设置。
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UR22C
选择 MIX 时

的示例

UR22C
选择 Streaming 时

的示例
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DAW/Music/Voice 区
连接到计算机时，已添加 Music 通道和 Voice 通道。 （连
接到 iPad 或 iPhone 时，不显示 Music 通道和 Voice 通道）

1流媒体效果
仅当已在 MIX 区中选择流媒体混音 ( ) 时才显示。
此效果仅应用于流媒体混音中播放的音频。
不能选择 Effect 和 Ducker 作为效果类型。

2平衡
在 UR22C 和 UR24C 上，DAW 通道还添加了平衡功能。

3静音和独奏
在 UR22C 和 UR24C 上，DAW 通道还添加了静音和独
奏功能。

4电平表
该区域顶部的简单三点仪表已消除，取而代之的是始终显
示在推子左侧的详细仪表。 工具区中的仪表画面切换按钮
也已消除。

5推子
在 UR22C 和 UR24C 上，DAW 通道还添加了推子功能。
在 UR22C 和 UR24C DAW 通道上，仅当已在 MIX 区中
选择流媒体混音 ( ) 时才能使用该功能。 选择普通混音
时，会显示前面板上 MIX 旋钮设置的电平值，此时无法
进⾏操作。

6通道名称
双击每个通道，即可为每个通道输入文本。
详情与通道区的说明相同。

REV-X 区

1REV-X
向 REV-X 类型添加了 Delay。
可选择的效果类型有： Hall、Room、Plate 和 Delay。
选择 Delay 后，使用 TIME 旋钮设置延迟时间。

2  REV-X 发送
由于添加了流媒体混音，因此 UR22C 和 UR24C 中添加
了选择混音以启用 REV-X 的功能。

3静音
REV-X 通道中添加了静音功能。

4电平表
该区域顶部的简单三点仪表已消除，取而代之的是始
终显示在推子左侧的详细仪表。 工具区中的仪表画面切
换按钮也已消除。

5推子
在 UR22C 和 UR24C 上，REV-X 通道还添加了推子功
能。

6通道名称
双击每个通道，即可为每个通道输入文本。
详情与通道区的说明相同。
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主区
区域名称已更改为 “Main”。

1流媒体效果
仅当已在 MIX 区中选择流媒体混音 ( ) 时才显示。
此效果仅应用于流媒体混音的最后一级。
不能选择 Effect 和 Maximizer 作为效果类型。

2MONITOR/PHONES
UR22C 和 UR24C：  选择将要输出到 MAIN OUTPUT 和

PHONES 插孔的混音。
UR44C 和 UR816C： 从推子左侧移至此位置。 功能仍与

过去相同。

3电平表
将画面位置更改为推子左侧。

4通道名称
双击每个通道，即可为每个通道输入文本。
详情与通道区的说明相同。

输出区（仅限 UR24C）

电平表的显示位置已更改。

MIX 区

添加了流媒体混音 ( ) 选择。
在 UR816C 上，当在设置画面上的 GENERAL SETTINGS > 
Mix4 中选择 Streaming 时，Mix4 将切换到 Streaming。
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设置画面

连接到计算机时

所有型号通用

1用⼾手册
单击可在浏览器中打开适用型号的用⼾手册网站。

2通道标签复位
立即复位所有已编辑的通道名称。

仅限 UR816C

添加了将 Mix4 用作流媒体混音 (Streaming) 或像以前一样用作监听混音的功能。

1

2
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连接到 iPad/iPhone 时

所有型号通用

立即复位所有已编辑的通道名称。

选择从 UR-C 输出到 iPad/iPhone 的通道顺序。 如果选择 DAW，信号将按照从输入通道直接输出到 DAW 的信号顺序排列，
并且流媒体混音的输出将添加到末尾。 如果选择 Streaming，则首先安排流媒体混音的输出。 当用于流媒体时， 建议选择
“Streaming”。
UR-C V3.0 补充说明书 9



仅限 UR22C

使用 Rec’n’Share 应用程序时请打开此参数。 iPad/iPhone 和 USB 音频有 2IN/2OUT 发送和接收通道，允许向 Rec’n’Share 应
用程序发送和接收音频。

仅限 UR816C

添加了将 Mix4 用作流媒体混音 (Streaming) 或像以前一样用作监听混音 (Monitor) 的功能。
UR-C V3.0 补充说明书 10



效果画面

PITCH FIX
调整音高和共振峰，并处理⻨克声音。 它还可以校正到指定
的音高。
本装置有一个可用的 Pitch Fix。 可以使用 44.1  kHz 或 
48  kHz 的采样频率。 这不能用于打开了通道链接的通道。

如何打开画面
在 dspMixFx UR-C MIX 区中，从通道区域的 “Effect 
Type” 中选择 “Pitch Fix” 后，单击 “Edit effect”。
在 Cubase 系列专用画面上，从效果设置区的 “Effect Type”
中选择 “Pitch Fix”。 单击 “Edit effect” 启动 dspMixFx UR-C，
将打开 dspMixFx UR-C Pitch Fix 画面。

Pitch Fix 画面

1PITCH
在向上或向下一个八度的范围内调整音高。
范围： –1200（音分）至 +1200（音分）

2FORMANT
调整共振峰。 值越小，音质越阳刚；值越大，音质越柔
美。
范围： − 62 – +62

3MIX
使用以下参数设置音阶校正前后的音量平衡。
值越高，音阶校正后的音量越大。
范围： 0 – 126

可以进一步修改1和2中的 PITCH 和 FORMANT 设置以
指定音阶效果。

4KEY
5SCALE

选择 Key 和 Scale 以指定要校正的音阶。 指定的音阶反映
在6键盘按钮中。
范围 (KEY)： C、C#、B、...、A#、B
范围 (SCALE)： Custom、Single、Major、Natural 
Minor、Harmonic Minor、Melodic Minor、
Pentatonic、Chromatic

6键盘按钮
使用键盘 GUI 手动设置音阶。
当操作该 GUI 时，5 SCALE 变为 “Custom”。 如果9 
MIDI CONTROL 为 OFF 以外的任何值，则无法进⾏操作。

7NOTE LOW LIMIT
8NOTE HIGH LIMIT

指定要校正的输入音高的上限和下限。
范围： C-2、C#-2、...、F#8、G8

例如，如果您希望始终将音阶从 C3 校正到 B3（即使输
入声的八度不同），请将 “NOTE LOW LIMIT” 设置
为 “C3”，将 “NOTE HIGH LIMIT” 设置为 “B3”。
如果范围内的键盘按钮都未打开，则不执⾏音阶校正。 
例如，当只有 F 键盘按钮打开，“LOW LIMIT”
为 “C3” 且 “HIGH LIMIT” 为 “E3” 时，就会出
现这种情况。

9MIDI CONTROL
使用 MIDI 音符信息来设置音阶校正。 
它既支持主机上的 MIDI IN 接口，也支持 USB MIDI。
当 MIDI CONTROL 设置为 SETTING 时，可以为除
CHROMATIC 之外的任何设置选择5 SCALE。
当设置为 REAL TIME 时，5 SCALE 可以选择为 CUSTOM
或 SINGLE。
OFF： 禁用 MIDI 设置功能。
SETTING： 当5 SCALE 设置为 CUSTOM 时，指定音阶而不
是使用6键盘按钮。 当未设置为 CUSTOM 时，输入的最后
一个音符的调将设置为4 KEY。
这也会将7 NOTE LOW LIMIT/8 NOTE HIGH LIMIT 设置为
所输入音阶的范围。 不支持音符关闭功能。
REAL TIME： 使用音符打开 / 关闭功能实时指定音阶校正。
当5 SCALE 设置为 CUSTOM 时，这指定了所有具有音符
打开功能的音阶。 当设置为 SINGLE 时，这指定了最后一
个音符打开音阶。
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GATE
如果输入了低于 THRESHOLD 的信号，则会将输出减少一
个固定值 (RANGE)。 若不想将环境噪音添加到流中，请使用
此选项。
这可在输入通道到流媒体混音的路径中用作流媒体效果，
但不会影响从通道发送到 DAW 的录制信号。
本装置有两个可用的门限。 它们可用于所有采样频率。

如何打开画面
在 dspMixFx UR-C 的 MIX 区中选择流媒体混音 ( ) 后，
在通道区的 “Streaming Effect Type” 中选择 “Gate”，
然后单击 “Edit Effect”。 无法从 Cubase 系列专用画面执
⾏操作。

门限画面

1图形
这直观显示了门限的 THRESHOLD 和 RANGE 设置。 您还
可以操作 (T) 手柄表示 THRESHOLD，操作 (R) 手柄表
示 RANGE。

2增益衰减计
这显示了门限的增益衰减量。

3THRESHOLD
设置应用门限效果的阈值电平。
范围： –72 dB 至 0 dB

4RANGE
设置应用门限效果时的衰减量。
范围： – ∞，–72 dB 至 0 dB

5ATTACK
设置输入信号电平超过 THRESHOLD 后，门限打开的
速度。
范围： 0.092 ms 至 80.00 ms

6HOLD
设置输入信号电平降至低于 THRESHOLD 后，门限开始
关闭之前的等待时间。
范围： 0.02 ms 至 1960.0 ms

7DECAY
设置输入信号通过 HOLD 等待时间后，门限关闭的速度。
范围： 9.3 ms 至 999.0 ms
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COMPRESSOR
可以通过压缩超过 THRESHOLD 的信号电平部分来调整音
量变化。
这可在输入通道到流媒体混音的路径中用作流媒体效果，
但不会影响从通道发送到 DAW 的录制信号。
本装置有两个可用的压缩器。 它们可用于所有采样频率。

如何打开画面
在 dspMixFx UR-C 的 MIX 区中选择流媒体混音 ( ) 后，
在通道区的 “Streaming Effect Type” 中
选择 “Comp”，然后单击 “Edit Effect”。 无法从
Cubase 系列专用画面执⾏操作。

压缩器画面

1图形
直观显示了压缩器的 THRESHOLD、RATIO 和 GAIN 设
置。 您还可以操作 (T) 手柄表示 THRESHOLD，操作 (R)
手柄表示 RATIO。

2增益衰减计
显示压缩器的增益衰减量。

3THRESHOLD
设置应用压缩器效果的阈值电平。
范围： –54 dB 至 0 dB

4RATIO
设置压缩器的压缩量。
范围： 1.00:1 至 INF:1

5GAIN
设置压缩器的输出电平。 开启 Auto Makeup 后，将自
动设置此功能且无法进⾏操作。
范围： 0.0 dB 至 18.0 dB

6Auto Makeup
当设置为 ON 时，将使用 THRESHOLD 和 RATIO 设置自
动设置 GAIN。

7ATTACK
一旦输入信号电平超过 THRESHOLD，就会自动设置
压缩器效果达到最大值的速度。
范围： 0.092 ms 至 80.00 ms

8RELEASE
这是输入信号低于 THRESHOLD 后，压缩器效果消失所
需的时间。
范围： 9.3 ms 至 999.0 ms

9KNEE
设置接近 THRESHOLD 设置电平时音量变化的平滑度

（锐度）。
柔： 音量自然变化。
中： 介于强与柔之间。
强： 音量变化很明显。
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DUCKER

对来自 Input1/2 和 Voice 通道的输入音频，自动衰
减 DAW/Music/Voice 通道的声音。 您可以创建这样一种环
境：当使用⻨克⻛通话或通过聊天应用程序通话时，背景
音乐以较低音量播放，而在所有其他情况下，背景音乐均
以原始音量播放。
它可用作从 DAW/Music/Voice 通道到流媒体混音路由的流
媒体效果。
本装置有 2 个可用的闪避器。 它们可用于所有采样频率。

如何打开画面
在 dspMixFx UR-C 的 MIX 区中选择流媒体混音 ( ) 后，
在 DAW/Music/Voice 区的 “Streaming Effect Type” 中
选择 “Ducker”，然后单击 “Edit Effect”。 无法从
Cubase 系列专用画面执⾏操作。

闪避画面

1图形
直观显示了从闪避效果开始到效果结束期间输出电平随
时间的变化情况。 您还可以操作 (A) 手柄表示 ATTACK，
操作 (D) 手柄表示 DECAY，操作 (R) 手柄表示 RANGE。

2增益衰减计
显示闪避器的增益衰减量。

3DUCKER SOURCE
设置用于确定闪避强度的信号。
INPUT1： 从 Input1 通道到流媒体混音的信号（推子
后）
INPUT2： 从 Input2 通道到流媒体混音的信号（推子
后）
VOICE： 从 Voice 通道到流媒体混音的信号（推子后）

可以开启多种设置。 当您想要处理多个信号时使用此
选项。

4THRESHOLD
设置应用闪避效果的阈值电平。
范围： –60 dB 至 0 dB

5RANGE
设置应用闪避效果时的衰减量。
范围： –70 dB 至 0 dB

6ATTACK
设置输入信号电平超过 THRESHOLD 后，音量降低的
速度。
范围： 0.092 ms 至 80.00 ms

7DECAY
设置输入信号电平降至 THRESHOLD 以下后，音量恢复
的速度。
范围： 1.3 ms 至 5.0 s
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DELAY
添加 Delay 作为 REV-X 的效果类型。 它们可用于所有采样
频率。

如何打开画面
在 dspMixFx UR-C 的 REV-X 区中选择 “Delay” 后，
单击 “REV-X Edit”。
在 Cubase 系列专用画面上，从效果设置区的 “REV-X 
Type” 中选择 “Delay”。 单击 “REV-X Edit” 启动
dspMixFx UR-C，将打开 dspMixFx UR-C 的延迟画面。

延迟画面

1图形
直观显示了延迟设置及其效果。 无法进⾏操作。

2MONO/STEREO 切换
切换延迟类型。
MONO： 左侧和右侧的延迟时间将相同。
STEREO： 该效果在左右两侧交替应用延迟。 采样频率
为 176.4 kHz or 192 kHz 时不能选择该选项。

3DELAY TIME
设置延迟时间。
范围： 0.1 ms 至 1300.0 ms

4FEEDBACK
设置延迟反馈量。
范围： 0 – 63

5HIGH RATIO
设置反馈中包含的高频分量的量。
范围： 0.1 – 1.0

1

2 3

4

5
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MULTI-BAND COMPRESSOR
通过使用多频段压缩器算法并为每个 LOW/MID/HIGH 频段
设置压缩器，可以抑制流媒体音量的变化并增加声压。
可用于流媒体混音的最终输出级。 采样频率为 44.1 kHz、
48 kHz、88.2 kHz 或 96 kHz 时可以使用该选项。

如何打开画面
在 dspMixFx UR-C 的 MIX 区中选择流媒体混音 ( )，然
后在 通道区的 “Streaming Effect Type” 中选择 “M.B. 
Comp”，之后单击 “Edit effect”，就会显示该画面。 无
法从 Cubase 系列专用画面执⾏操作。

多频段压缩器画面

单击图形（频段划分概览）时。

1图形（频段划分概览）
设置每个 LOW/MID/HIGH 频段的频段划分，并以简化形
式显示每个频段的电平。
使用 (L) 手柄设置 LOW GAIN，使用 (M) 手柄设置 MID 
GAIN，使用 (H) 手柄设置 HIGH GAIN。 可以使用 (L-M)
手柄操作 L-M XOVER 设置，使用 (M-H) 手柄操作 M-H 
XOVER 设置。
单击此区域可显示以下3-7的参数。

21-knob

当 1-knob 关闭时

当 1-knob 打开时

此功能使用单个滑块控制多频段压缩器的效果。 当
1-knob 打开时，会出现一个滑块，您可以操作滑块来控
制每个频段的 THRESHOLD、RATIO 和 GAIN。 ATTACK、
RELEASE 和 XOVER 频率是固定值。 单击任何图形时将显
示 1-knob。

3LOW GAIN
设置 LOW 频段的音量。
范围： – ∞，–60 dB 至 +18 dB

4MID GAIN
设置 MID 频段的音量。
范围： – ∞，–60 dB 至 +18 dB

5HIGH GAIN
设置 HIGH 频段的音量。
范围： – ∞，–60 dB 至 +18 dB

6L-M XOVER
设置 LOW 频段和 MID 频段之间的分频点。
范围： 21.2 Hz 至 4.00 kHz

7M-H XOVER
设置 MID 频段和 HIGH 频段之间的分频点。
范围： 42.5 Hz 至 8.00 kHz
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单击 LOW 频段图形时

8LOW 频段图形
直观显示了 LOW 频段压缩器的 THRESHOLD、RATIO 和
GAIN 设置。 您还可以操作 (T) 手柄表示 THRESHOLD，
操作 (R) 手柄表示 RATIO。 还在图形右侧显示了增益衰
减计。
单击此区域可显示以下9-$的参数。

9BYPASS (LOW)
打开或关闭 LOW 频段压缩器旁路。

)ATTACK TIME (LOW)
设置 LOW 频段压缩器起音时间。
范围： 1 ms 至 200 ms

! RELEASE TIME
设置压缩器（所有频段通用）释音时间。
范围： 10 ms 至 3000 ms

@THRESHOLD (LOW)
设置 LOW 频段压缩器 THRESHOLD。
范围： –54 dB 至 –6 dB

#RATIO (LOW)
设置 LOW 频段压缩器 RATIO。
范围： 1.0:1 – 20.0:1

$GAIN (LOW)
与3一样。

单击 MID 频段图形时

%MID 频段图形
直观显示了 MID 频段压缩器的 THRESHOLD、RATIO 和
GAIN 设置。 您还可以操作 (T) 手柄表示 THRESHOLD，
操作 (R) 手柄表示 RATIO。 还在图形右侧显示了增益衰
减计。
单击此区域会显示 MID 频段压缩器的参数。 （由于与
LOW 频段相同，因此省略了各参数的详情。）

单击 HIGH 频段图形时

^HIGH 频段图形
直观显示了 HIGH 频段压缩器的 THRESHOLD、RATIO 和
GAIN 设置。 您还可以操作 (T) 手柄表示 THRESHOLD，操
作 (R) 手柄表示 RATIO。 还在图形右侧显示了增益衰减计。
单击此区域会显示 HIGH 频段压缩器的参数。 （由于与
LOW 频段相同，因此省略了各参数的详情。）

8

9
)

!

@

#

$

%

^
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USB 规格变更
通过与 Yamaha Steinberg USB Driver 一起使用，UR-C 现在可处理为三个音频设备。
对于每个信号路径，请参阅每个型号的内部信号流和框图。

对于 Windows
现在，您可以选择 Music (Steinberg URxxC)、Voice 
(Steinberg URxxC) 和 DAW (Steinberg URxxC) 作为声音输
出设备，并选择 Streaming (Steinberg URxxC)、Voice 
(Steinberg URxxC) 和 Input 1/2 (Steinberg URxxC) 作为输
入设备（其中 xx 是型号名称）。

要使用与 V2.0 及之前版本相同的方式，请选择 DAW 
(Steinberg URxxC) 作为输出设备，选择 Input 1/2 
(Steinberg URxxC) 作为输入设备。
ASIO 中还添加了流媒体混音输入。
使用 DAW 应用程序等时，音轨监听功能等可能会出现信号
反馈循环，因此请仔细检查所使用的应用程序的设置。

注
声音输入 / 输出设备名称可以继承以前的名称，显示如下。

如有必要，请在 Sound Properties 中将 Line 更改为 Music，或将
Line 更改为 Streaming。

注： 针对某些 Windows PC 的补充
由于 USB 音频输入 / 输出通道数量增加，某些通过 USB 2.0 电缆或
通过在 Yamaha Steinberg USB Driver 中将 USB 模式设置为 High-
Speed (USB 2.0) 而连接到 UR816C 的 Windows PC 可能没有足够
的带宽将采样频率设置为 176.4 kHz 或 192 kHz。
若想继续使用 USB 2.0 连接，请将采样频率设置为 96 kHz 或更低。

此外，根据连接和固件更新的顺序，采样频率仍将设置为 176.4 
kHz 或 192 kHz，从而无法从 Windows PC 识别 UR816C。 在这种
情况下，请按照以下步骤更改采样频率。

1. 关闭 UR816C 电源。
2. 如果在按住前面板上 [DIM] 开关的同时打开 UR816C，UR816C

将以安全模式启动。
- 启动过程中，前面板上的所有指示灯都会闪烁三次。
- 如果以安全模式启动，当通过 USB 连接到计算机时，前面板

上的 [USB] 指示灯将快速闪烁两次。
3. USB 音频的输入 / 输出通道仅限于 10 in/10 out，并且 UR816C

将被计算机 (Windows PC) 识别，因此在 Yamaha Steinberg 
USB Driver 中将采样频率设置为 96 kHz 或更低。

4. 关闭 UR816C 电源，然后再重新打开。 UR816C 主机以正常模式
启动。

在 176.4 kHz 或 192 kHz 下使用时，使用 USB 3.0 电缆连接计算机
和 UR816C 的 USB 3.0 端口，并在 Yamaha Steinberg USB Driver
中将 USB 模式设置为 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1)。
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对于 Mac
可以选择三种音频设备： Steinberg URxxC DAW、
Steinberg URxxC Streaming/Music 和 Steinberg URxxC 
Voice（其中 xx 是型号名称）。
要使用与 V2.0 及之前版本相同的方法，请选择 Steinberg 
URxxC DAW。 对于 Steinberg URxxC DAW，除了与 V2.0 及
之前版本相同的 I/O 外，还添加了流媒体混音输入。

音频 MIDI 设置中的音频设备画面 
（连接 UR44C 时）

对于 iPad/iPhone
由于不受 Yamaha Steinberg USB Driver 支持，因此无法将其
选为多音频设备，但 V3.0 中也添加了流媒体混音输入。
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前面板 [USB] 指示灯规格变更
当无法与计算机或 iOS 设备通信时，画面会从闪烁变为关闭。

对于 UR22C

对于 UR816C
UR-C V3.0 补充说明书 20



主机内部的信号流
下图解释了 UR-C V3.0 中添加 / 更改的信号路径。

UR22C

⻩⾊部分是在 V3.0 中添加的路径。 *1) 连接到 iPhone 或 iPad 时无法使用。

UR24C

⻩⾊部分是在 V3.0 中添加的路径。 *1) 连接到 iPhone 或 iPad 时无法使用。
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UR44C 

⻩⾊部分是在 V3.0 中添加的路径。 *1) 连接到 iPhone 或 iPad 时无法使用。
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UR816C 

⻩⾊部分是在 V3.0 中添加 / 更改的路径。

*1) 连接到 iPhone 或 iPad 时无法使用。
*2) 信号流随设置画面上的 GENERAL SETTINGS > Mix4 设置而变化。

当选择 Monitor 时： 无法使用流媒体 FX 和多频段压缩器。 流媒体混音信号不会输出到 USB。

当选择 Streaming 时： 可以使用流媒体 FX 和多频段压缩器。
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框图
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*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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UR24C
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UR44C
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FX

Streaming
FX

Fr
om

 D
AW

 (M
ix

1 
L/

R)

M
ul

ti-
Ba

nd
Co

m
pr

es
so

r

*1) Not available when connecting iPhone or iPad.

*2)

*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2
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Mix 1 L/R OUT

Mix 2 L/R OUT

REV-X SEND L

REV-X SEND R

DIRECT OUT 1/2

DIRECT OUT 9-16

DIRECT OUT 3/4 TO DAW (Input 3/4)

DIRECT OUT 5/6 TO DAW (Input 5/6)

DIRECT OUT 7/8 TO DAW (Input 7/8)

DIRECT OUT 9/10 TO DAW (ADAT 1/2 or S/PDIF L/R)

DIRECT OUT 11/12 TO DAW (ADAT 3/4)

DIRECT OUT 13/14 TO DAW (ADAT 5/6)

DIRECT OUT 15/16 TO DAW (ADAT 7/8)

2

2

2

2

2

2

2

DIRECT OUT 3/4

DIRECT OUT 5-8

Mix 3 L/R OUT

SEND SELECT

MIX 1 – 4 L/R 8

From DAW
(DAW Direct 1/2 – 7/8)

8

DIRECT OUT 1/2 – 7/8
(Input 1/2 – 7/8)

8

OUTPUT8
DIT

OPTICAL

AD
AT

 O
UT

SE
LE

CT
OR

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 1
LEVEL PHONES 1

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R 2

MIX 1 L/R 2

2

PHONES 2
LEVEL PHONES 2

DA
MIX 3 L/R 2

MIX 4 L/R 2

MIX 1 – 4 L/R

From DAW
(DAW Direct 1/2 – 7/8)

DIRECT OUT 9/10
(ADAT 1/2 or S/PDIF L/R)

8

8

2

DA

DA

DA

1L

1R

4R

DA 4L

LINE OUTPUT

:
:
:

:
:
:

DA

DA

1L

1R

MAIN OUTPUT

MIX 1 – 4 L/R
8

OUTPUT LEVEL

LI
NE

 O
UT

PU
T

SE
LE

CT
OR

M
AI

N 
OU

TP
UT

SE
LE

CT
OR

DI
M

/M
UT

E
Lo

gi
c

DI
M

/M
UT

E 
Lo

gi
c

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

OU
TP

UT
 L

EV
EL

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

:
:
:

DIRECT OUT 11/12 – 15/16
(ADAT 3/4 – 7/8)

6

DIRECT OUT 1/2 TO DAW (Input 1/2)

Streaming L/R TO DAW (Streaming L/R)

2

2

PH
ON

ES
 1

Se
le

ct
or

PH
ON

ES
 2

Se
le

ct
or

METER

Voice L
Voice R

Mix 4 L/R OUT

METER

Streaming L

Streaming R

Monitor/Streaming

*1)

*2)

*3)

*3)

*4)

*1) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: DIRECT OUT 9–16
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 9–12
176.4 kHz / 192 kHz: DIRECT OUT 9–10

*2) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: All routings available
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 13–16 to DAW (ADAT5–8) are not available.
176.4 kHz / 192 kHz: DIRECT OUT 11–16 to DAW (ADAT3–8) are not available.

*3) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2–7/8)
88.2 kHz / 96 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2–3/4)
176.4 kHz / 192 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2)

*4) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: DIRECT OUT 11/12–15/16 (ADAT3/4–7/8)
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 11/12 (ADAT3/4)
176.4 kHz / 192 kHz: Not available

*5) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: From DAW (18ch), To DAW (18ch)
88.2 kHz / 96 kHz: From DAW (14ch), To DAW (14ch)
176.4 kHz / 192 kHz: From DAW (12ch), To DAW (12ch)

*6) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
UR816C
・连接到计算机(Win/Mac)时

Same as MIX1

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8

6
6
6
6

DAW

REV-X

Same as MIX1

MIX1

MIX2

From DAW (Mix 2 L/R)

HPF

From DAW (FX Bus L)

From DAW (FX Bus R)

8
8

2
2

+
− AD

METER

METER

FX REC

FX REC

METER

DIR

OPTICAL

INPUT

+48V

PAD
+

−

HPFAD

METER

FX REC

2

2

2

2

8
8
8
8

ADAT 1-8 or S/PDIF L/R

+48V

+

−

HPF

AD

METER

FX REC

REV-X SEND L
REV-X SEND R

2

4

8

From DAW (Mix 1 L)
From DAW (Mix 1 R)

8 
MIX38

2
2

REV-X

From DAW (Mix 3 L/R)

METER

MIC/LINE 3,4

MIC/LINE 5-8

M
IX

FXMIC/HI-Z 1,2

+48V

HI-Z

PAD

HPF

Music

METER

Music L
Music R

METER

6

8

Same as Input 1-2

Voice

Voice L
Voice R

METER

ENCODER

DECODER

From DAW (18ch)

To DAW (18ch)

USB 3.0 Music (2ch)

Streaming (2ch)

Voice (2ch)

Voice (2ch)

M
us

ic
, V

oi
ce

4

4

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL LEVEL

BAL
MUTE

Insert FX

Insert FX

Insert FX

Insert FX

METER METER

METER

2

MIX4 (Monitor/Streaming)

6

8

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8

6
6
6
6

DAW

REV-X

2

2

2

2

8
8
8
8

ADAT 1-8 or S/PDIF L/R

M
IX

FX

Music

Same as Input 1-2

MUTE

LEVEL

LEVEL

LEVEL
MUTE

BAL

MUTE

BAL

BAL LEVEL

BAL
MUTE

2

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

Voice

M
ul

ti-
Ba

nd
Co

m
pr

es
so

r

*5)

*6)

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

Streaming
FX

Monitor / Streaming

Monitor / Streaming

Streaming
FX

Streaming
FX

Streaming
FX

From DAW (Mix 1 L)
From DAW (Mix 4 L)

From DAW (Mix 1 R)
From DAW (Mix 4 R)
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Mix 1 L/R OUT

Mix 2 L/R OUT

REV-X SEND L

REV-X SEND R

DIRECT OUT 1/2

DIRECT OUT 3/4

DIRECT OUT 5-8

Mix 3 L/R OUT

SEND SELECT

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 1
LEVEL PHONES 1

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 2
LEVEL PHONES 2

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

DA

DA

DA

1L

1R

4R

DA
4L

LINE OUTPUT

:
:
:

:
:
:

DA

DA

1L

1R

MAIN OUTPUTOUTPUT LEVEL

LI
NE

 O
UT

PU
T

SE
LE

CT
OR

DI
M

/M
UT

E
Lo

gi
c

DI
M

/M
UT

E 
Lo

gi
c

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

OU
TP

UT
 L

EV
EL

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

:
:
:

PH
ON

ES
 1

Se
le

ct
or

PH
ON

ES
 2

Se
le

ct
or

METER

DIRECT OUT 3/4

To iPad/iPhone CH5/6DIRECT OUT 5/6

To iPad/iPhone CH7/8DIRECT OUT 7/8

To iPad/iPhone CH9/10

2

2

2

DIRECT OUT 1/2

To iPad/iPhone CH3/4

Streaming L/R

To iPad/iPhone CH1/2
2

2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

MIX 3 L/R
2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

MIX 3 L/R
2

MIX 4 L/R
2 M

AI
N 

OU
TP

UT
SE

LE
CT

OR

Mix 4 L/R OUT

METER

Streaming L

Streaming R

Monitor/Streaming

*1) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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・连接到iPhone/iPad时

Same as MIX1

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8

6
6
6
6

DAW

REV-X

Same as MIX1

MIX1

MIX2

HPF

8

2

2

+
−

AD

METER

METER

FX REC

+48V

PAD
+

−

HPFAD

METER

FX REC

2

2

2

2

+48V

HPF

AD

METER

FX REC

REV-X SEND L
REV-X SEND R

2

4

8 
MIX3

2

2

REV-X

METER

MIC/LINE 3,4

MIC/LINE 5-8

M
IX

FX

MIC/HI-Z 1,2

+48V

HI-Z

PAD

METER

6

ENCODER

DECODER

From iPad/iPhone (10ch)

To iPad/iPhone (10ch)

USB 3.0

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL

BAL

MUTE

Insert FX

Insert FX

Insert FX

METER METER

METER

2

From iPad/iPhone ch1
From iPad/iPhone ch2

From iPad/iPhone ch3/4

From iPad/iPhone ch5/6

From iPad/iPhone ch9

From iPad/iPhone ch10

6

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8 6

6
6
6

DAW

REV-X

2

2

2

2

M
IX

FX

MUTE

LEVEL

LEVEL

LEVEL
MUTE

BAL
LEVEL

BAL

MUTE

2

MUTE

MIX4 (Monitor/Streaming)

M
ul

ti-
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nd
Co

m
pr

es
so

r

*1)

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

+

−

Streaming
FX

Monitor / Streaming

Streaming
FX

From iPad/iPhone ch1
From iPad/iPhone ch7

From iPad/iPhone ch2
From iPad/iPhone ch8

Monitor / Streaming
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