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V3.0で追加になった主な機能概要

入力チャンネルのエフェクトの追加
入力チャンネルのエフェクトで選択できるエフェクトタ
イプにPitch Fixを追加しました。

配信(Streaming)用のミックスの
追加
V2.0までのミックスに加えて配信(Streaming)用のミッ
クスを追加しました。

上図はUR44Cの場合
NOTE
UR816CはMix4と切り替えになります。

コンピューターからの音声入力チャ
ンネルの追加
コンピューターからの入力にBGM用のチャンネル
(Music)とボイスチャット入力用のチャンネル(Voice)を
追加しました(詳細は6ページ）。

上図はUR44Cの場合
NOTE
iPad、 iPhoneと接続しているときは使用できません。

配信(Streaming)用のミックス用
エフェクトの追加
配信(Streaming)用のミックスにかけるエフェクトを追加
しました。
入力チャンネルにGate、Compのエフェクトタイプを選
択してインサートできます。
DAW/Music/VoiceチャンネルにDuckerをインサートで
きます。
配信(Streaming)用のミックス出力段に、Multi-Band 
Compressorをインサートできます。

上図はUR44Cの場合
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3系統のUSBオーディオ入出力機能
の追加
Yamaha Steinberg USB Driverとの組み合わせで、UR-
Cを3系統のオーディオデバイスとして表示するようにな
りました。コンピューター上の複数アプリケーションの
再生音をMusic、VoiceおよびDAWチャンネルに割り当
ててミックスを調整できます。
また従来は、Loopbackパラメーターでコンピューター
に送る信号を切り分けていましたが、Streaming、Voice
およびInput1/2の出力をコンピューター上の複数のアプ
リケーションに個別に出力できるようになりました。こ
の変更に伴ってLoopbackパラメーターは廃止しました。

NOTE

•UR22C、UR24CはStreamingに配信用ミックス、Voiceに
Input Mix（本体入力のみのミックス）を出力します。

•UR44C、UR816CはStreamingに配信用ミックス、Voiceに
Mix2を出力します。

•この機能は、iPadまたはiPhoneと接続しているときは追加さ
れません。

•詳細は各モデルのブロックダイアグラムでご確認ください。

機能詳細
dspMixFx UR-C V3.0の画面を使って、追加された機能の詳細を説明します。
V2.0までと同じ部分の説明は省略します。

メイン画面

チャンネルエリア

DAW/Music/
Voiceエリア REV-Xエリア

メインエリア

MIXエリア
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チャンネルエリア

1エフェクト
UR-C V3.0では、エフェクトにPitch Fixを追加しまし
た。したがって選択肢はNo Effect､Ch.Strip､ Clean､
Crunch､ Lead､ Drive、Pitch Fix (新規)となります。

2Streamingエフェクト
MIXエリアでStreamingミックス( )を選択したとき
のみ表示します。
Streamingミックスに流れる音声のみにかかるエフェ
クトです。各チャンネルからDAWへの出力信号にはか
かりません。エフェクトタイプはNo Effect、Gate
Compを選択できます。

3パン
UR22C、 UR24Cにもパンの機能を追加しました。
UR22CはMIXエリアでStreamingミックス( )を選
択したときのみ表示します。

4ミュート、ソロ
UR22C、 UR24Cにもミュート、ソロの機能を追加し
ました。

5レベルメーター
エリア上部の3ポイントの簡易メーターを廃止し、
フェーダー左側に詳細なレベルメーターを常時表示す
るように変更しました。ツールエリアのメーター画面
切り替えボタンも廃止しました。

6フェーダー
UR22C、 UR24Cにもフェーダーの機能を追加しまし
た。
UR22C、 UR24CではMIXエリアでStreamingミック
ス( )を選択したときのみ操作できます。通常ミック
ス選択時はフロントパネルのMIXノブの設定によるレ
ベル値を表示し、操作はできません。

7チャンネル名
チャンネル名をダブルクリックすると、チャンネル名
をテキストで入力できます。
また、その状態でマウスを右クリックすると、コンテ
キストメニューを表示します。コンテキストメニュー
で「Delete」を選択すると、初期設定にリセットされ
ます。
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UR22C
MIX選択時の例

UR22C
Streaming選択時の例
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DAW/Music/Voiceエリア
コンピューターとの接続時にはMusicチャンネルとVoice
チャンネルが追加されます。（iPad、iPhoneとの接続時
にはMusicチャンネル、Voiceチャンネルは表示されませ
ん）

1Streamingエフェクト
MIXエリアでStreamingミックス( )を選択したとき
のみ表示します。
Streamingミックスに流れる音声のみにかかるエフェ
クトです。
エフェクトタイプはNo Effect、 Duckeを選択できま
す。

2バランス
UR22C、 UR24CのDAWチャンネルにもバランスの機
能を追加しました。

3ミュート、ソロ
UR22C、 UR24CのDAWチャンネルにもミュート、ソ
ロの機能を追加しました。

4レベルメーター
エリア上部の３ポイントの簡易メーターを廃止し、
フェーダー左側に詳細なレベルメーターを常時表示す
るように変更しました。ツールエリアのメーター画面
切り替えボタンも廃止しました。

5フェーダー
UR22C、 UR24CのDAWチャンネルにもフェーダーの
機能を追加しました。
UR22C、 UR24CのDAWチャンネルは、MIXエリアで
Streamingミックス( )を選択したときのみ操作でき
ます。通常ミックス選択時はフロントパネルのMIXノ
ブの設定によるレベル値を表示し、操作はできません。

6  チャンネル名
チャンネル名をダブルクリックすると、チャンネル名
をテキスト入力できます。
詳細はチャンネルエリアの説明と同じです。

REV-Xエリア

1REV-X
REV-XタイプにDelayを追加しました。
エフェクトタイプの選択肢は Hall、Room、Plate、
Delayとなります。
Delay選択時はTIMEノブでDelayタイムの設定を行い
ます。

2REV-Xセンド
Streamingミックスが追加になるため、UR22C、 
UR24Cに操作対象のミックスの選択機能が追加にな
りました。

3ミュート
REV-Xチャンネルにミュートの機能を追加しました。

4レベルメーター
エリア上部の３ポイントの簡易メーターを廃止し、
フェーダー左側に詳細なレベルメーターを常時表示す
るように変更しました。ツールエリアのメーター画面
切り替えボタンも廃止しました。

5フェーダー
UR22C、 UR24CのREV-Xチャンネルにフェーダーの
機能を追加しました。

6チャンネル名
チャンネル名をダブルクリックすると、チャンネル名
をテキスト入力できます。
詳細はチャンネルエリアの説明と同じです。
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メインエリア
エリア名を「メイン(Main)」に変更しました。

1Streamingエフェクト
MIXエリアでStreamingミックス( )を選択したとき
のみ表示します。
Streamingミックスの最終段にかかるエフェクトで
す。
エフェクトタイプはNo Effect、Maximizeを選択で
きます。

2MONITOR/PHONES
UR22C、UR24C：MAIN OUTPUT、PHONES端子

に出力するミックスを選択します。
UR44C、UR816C：フェーダー左側からこの位置に

移動しました。機能は従来と同じです。

3レベルメーター
フェーダー左側に表示位置を変更しました。

4チャンネル名
チャンネル名をダブルクリックすると、チャンネル名
をテキスト入力できます。
詳細はチャンネルエリアの説明と同じです。

アウトプットエリア（UR24Cのみ）

レベルメーターの表示位置を変更しました。

MIXエリア

Streamingミックス( )の選択が追加になりました。
UR816Cは、セットアップ画面のGENERAL SETTINGS 
> Mix4にてStreamingを選択したときにMix4の機能が切
り替わります。
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セットアップ画面

コンピューターと接続の場合

全モデル共通 

1User Manuals
クリックすると、ブラウザで該当モデルのユーザーマニュアルのサイトが開きます。

2Channel Label Reset
編集したチャンネル名を一括ですべてリセットします。

UR816Cのみ 

Mix4を配信(Streaming)ミックスとして使用するか、従来通りのモニターミックスとして使用するかの機能を追加しまし
た。

1

2
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iPad/iPhoneと接続の場合

全モデル共通 

編集したチャンネル名を一括ですべてリセットします。

UR-C本体からiPad/iPhoneに出力するチャンネルの順番を選択します。「DAW」を選択すると、従来通り、入力チャンネ
ルからDAWに直接出力する信号から順番に並び、最後にStreamingミックスからの出力が追加されます。「Streaming」
を選択すると、Streamingミックスからの出力が最初に並びます。配信に使う場合は、「Streaming」を選択することをお
すすめします。
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UR22Cのみ

Rec’n’Shareアプリを使用するときには、このパラメーターをオンにしてください。iPad/iPhoneとのUSBオーディオの
送受信チャンネルが2 IN/2 OUTになり、Rec’n’Shareアプリとのオーディオの送受信ができるようになります。

UR816Cのみ 

Mix4を配信(Streaming)ミックスとして使用するか、従来通りのモニターミックス(Monitor)として使用するかを選択する
機能を追加しました。
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エフェクト画面

PITCH FIX
音程やフォルマントを調節して、マイク音声を加工しま
す。また、指定した音階に補正する効果も得られます。
本機には1機のPitch Fixが用意されています。サンプリン
グ周波数は44.1 kHz、48 kHzを使用できます。チャン
ネルリンクがオンになっているチャンネルでは使用でき
ません。

画面の開き方
dspMixFx UR-CのMIXエリアでチャンネルエリアの「エ
フェクトタイプ」でPitch Fixを選んだあと、「エフェクト
エディット」をクリックします。
Cubaseシリーズの専用画面ではエフェクト設定エリアの

「エフェクトタイプ」でPitch Fixを選択します。「エフェ
クトエディット」をクリックすると、dspMixFx UR-Cが
起動し、dspMixFx UR-CのPitch Fix画面が開きます。

Pitch Fix画面 

1PITCH
ピッチ(音程)を上下1オクターブの範囲で調整します。
範囲：−1200(セント)～+1200(セント)

2FORMANT
フォルマントを調整します。低い値に設定すると男性
的な声質に、高い値に設定すると女性的な声質に変化
します。
範囲：−62～+62

3MIX
以降のパラメーターを使って音階補正する前と音階補
正した後の音量バランスを設定します。
値が大きいと音階補正後の音量が大きいです。
範囲：0～126

1、2で設定したPITCH、FORMANTに対してさらに音
階の指定効果をつけられます。

4KEY
5SCALE

キーとスケールを選択し、補正する音階を指定します。
指定した音階は6のキーボードボタンに反映されます。
範囲 (KEY)：C、 C♯、 B、 …、 A♯、 B
範囲 (SCALE）：Custom、 Single, Major、 Natural 
Minor、 Harmonic Minor、 Melodic Minor、 Pentatonic、 
Chromatic

6キーボードボタン
鍵盤のGUIを使って音階をマニュアル設定します。
このGUIを操作すると、5 SCALEはCustomになりま
す。9のMIDI CONTROLがOFF以外のときは操作でき
ません。

7NOTE LOW LIMIT
8NOTE HIGH LIMIT

補正対象とする入力ピッチの上限と下限を指定します。
範囲：C−2、 C♯−2、…、 F♯8、 G8

たとえば、入力音のオクターブが違っても必ずC3から
B3の音階に補正したいときに、NOTE LOW LIMITを
C3に、NOTE HIGH LIMITをB3に設定します。
また、範囲内のキーボードボタンが一つもオンになっ
ていない場合は、音階補正はされません。たとえば、
Fのキーボードボタンだけオンになっていて、LOW 
LIMITがC3、 HIGH LIMITがE3になっているときなど
がそれに相当します。

9MIDI CONTROL
MIDIノートメッセージを使って音階補正の設定をしま
す。本体のMIDI IN端子とUSB MIDI両方に反応しま
す。
MIDI CONTROLがSETTINGのときは5のSCALEは
CHROMATIC以外を選択できます。
REAL TIMEのときは5のSCALEはCUSTOMまたは
SINGLEが選択できます。
OFF：MIDIでの設定機能が無効になります。
SETTING：5のSCALEがCUSTOMのときは、6の
キーボードボタンの代わりに音階を指定します。
CUSTOM以外のときは、最後に入力されたノートの
Keyに4のKEYを設定します。
また、入力された音階の範囲に、7 NOTE LOW 
LIMIT/8 NOTE HIGH LIMITを設定します。ノートオ
フには反応しません。
REAL TIME：ノートオン/オフで音階補正をリアルタ
イムに指定します。
5のSCALEがCUSTOMのときはノートオンになって
いるすべての音階を指定します。SINGLEのときは最
後にノートオンになった音階を指定します。
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GATE
しきい値(THRESHOLD)より小さい信号が入力された場
合、出力を一定の値(RANGE)で小さくします。環境ノイ
ズを配信にのせたくない場合などに使用します。
入力チャンネルからStreamingミックスに出力する経路
のStreamingエフェクトとして使用可能で、チャンネル
からDAWに送る録音用の信号にはかかりません。
本機には2機のGate (ゲート)が用意されています。すべ
てのサンプリング周波数で使用できます。

画面の開き方
dspMixFx UR-CのMIXエリアでStreamingミックス( )
を選択したときに表示される、チャンネルエリアの

「Streamingエフェクトタイプ」でGateを選んだあと、
「エフェクトエディット」をクリックします。Cubaseシ
リーズの専用画面からの操作はできません。

Gate画面 

1グラフ
ゲートのTHRESHOLD、RANGEの設定を視覚的に表
示します。また、(T)ハンドルを操作して
THRESHOLD、(R)ハンドルを操作してRANGEの操作
を行えます。

2ゲインリダクションメーター
ゲートのゲインリダクション量を表示します。

3THRESHOLD
ゲートの効果がかかるしきい値のレベルを設定します。
範囲：−72 dB～0 dB

4RANGE
ゲートの効果がかかっているときの減衰量を設定しま
す。
範囲：− ∞ 、 −72 dB～0 dB

5ATTACK
入力信号レベルがTHRESHOLDを超えてから、ゲート
が開く速さを設定します。
範囲：0.092 ms～80.00 ms

6HOLD
入力信号レベルがTHRESHOLDを下回ったあとにゲー
トが閉じ始めるまでの待ち時間を設定します。
範囲：0.02 ms～1960.0 ms

7DECAY
入力信号がHOLDの待ち時間を経た後、ゲートが閉じ
る速さを設定します。
範囲：9.3 ms～999.0 ms 
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COMPRESSOR
しきい値(THRESHOLD)を超えた分の信号レベルを圧縮
することで、音量変化を整えられます。
入力チャンネルからStreamingミックスに出力する経路
のStreamingエフェクトとして使用可能で、チャンネル
からDAWに送る録音用の信号にはかかりません。
本機には2機のCompressor (コンプレッサー )が用意さ
れています。すべてのサンプリング周波数で使用できま
す。

画面の開き方
dspMixFx UR-CのMIXエリアでStreamingミックス( )
を選択したときに表示される、チャンネルエリアの

「Streamingエフェクトタイプ」でCompを選んだあと、
「エフェクトエディット」をクリックします。Cubaseシ
リーズの専用画面からの操作はできません。

Compressor画面 

1グラフ
コンプレッサーのTHRESHOLD、 RATIO、 GAINの設定
を視覚的に表示します。また、(T)ハンドルを操作して
THRESHOLD、(R)ハンドルを操作してRATIOの操作
を行えます。

2ゲインリダクションメーター
コンプレッサーのゲインリダクション量を表示します。

3THRESHOLD
コンプレッサーの効果がかかるしきい値のレベルを設
定します。
範囲：−54 dB～0 dB

4RATIO
コンプレッサーの圧縮量を設定します。
範囲：1.00:1～INF:1

5GAIN
コンプレッサーの出力レベルを設定します。Auto 
Makeupがオンの時は自動設定になり操作できません。
範囲：0.0 dB～18.0 dB

6Auto Makeup
オンに設定するとTHRESHOLDとRATIOの設定から
GAINを自動設定します。

7ATTACK
入力信号レベルがTHRESHOLDを超えてから、コンプ
レッサーの効果が最大に達するまでの速さを自動設定
します。
範囲：0.092 ms～80.00 ms

8RELEASE
入力信号がTHRESHOLD以下に下がった後、コンプ
レッサーの効果がなくなるまでの時間です。
範囲：9.3 ms～999.0 ms

9KNEE
THRESHOLDの設定レベル近辺での音量変化のなめら
かさ(鋭さ)を設定します。
Soft：自然に音量が変化します。
Medium：HardとSoftの中間です。
Hard：はっきりと音量が変化します。
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DUCKER
Input1/２および、Voiceチャンネルからの入力音声に対
して、DAW/Music/Voiceチャンネルの音声を自動的に
減衰します。マイクで話している間、チャットアプリか
ら会話している間はBGMを小さく、それ以外はBGMをも
との音量で再生する環境を構築できます。
DAW/Music/VoiceチャンネルからStreamingミックス
に出力する経路のStreamingエフェクトとして使用でき
ます。
本機には2機のDuckerが用意されています。すべてのサ
ンプリング周波数で使用できます。

画面の開き方
dspMixFx UR-CのMIXエリアでStreamingミックス( )
を選択したときに表示される、DAW/Music/Voiceエリ
アの「Streamingエフェクトタイプ」でDuckerを選んだ
あと、「エフェクトエディット」をクリックします。
Cubaseシリーズの専用画面からの操作はできません。

Ducker画面 

1グラフ
Duckerの効き始めから効き終わりまでの出力レベルの
時間的な変化を視覚的に表示します。また、(A)ハンド
ルを操作してATTACK、(D)ハンドルを操作して
DECAY、(R)ハンドルを操作してRANGEの操作を行
えます。

2ゲインリダクションメーター
Duckerのゲインリダクション量を表示します。

3DUCKER SOURCE
Duckerの効きを決めるために使用する信号を設定しま
す。
INPUT1：Input1チャンネルからStreamingミックスに
出力する信号(ポストフェーダー )
INPUT2：Input2チャンネルからStreamingミックスに
出力する信号(ポストフェーダー )
VOICE：VoiceチャンネルからStreamingミックスに出
力する信号(ポストフェーダー )

複数の設定をオンにすることができます。複数の信号
に反応したいときに使用してください。

4THRESHOLD
Duckerの効果がかかるしきい値のレベルを設定しま
す。
範囲：−60 dB～0 dB

5RANGE
Duckerの効果がかかっているときの減衰量を設定しま
す。
範囲：−70 dB～0 dB

6ATTACK
入力信号レベルがTHRESHOLDを超えてから、音量が
下がる速さを設定します。
範囲：0.092 ms～80.00 ms

7DECAY
入力信号レベルがTHRESHOLD以下になってから、音
量が元にもどる速さを設定します。
範囲：1.3 ms～5.0 s

 

1

3

4

5

2

6

7
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DELAY
REV-XのエフェクトタイプとしてDelayを追加します。
すべてのサンプリング周波数で使用できます。

画面の開き方
dspMixFx UR-CのREV-Xエリアの「REV-Xタイプ」で
Delayを選んだあと、「REV-Xエディット」をクリックし
ます。
Cubaseシリーズの専用画面ではエフェクト設定エリアの

「REV-Xタイプ」でDelayを選択します。「REV-Xエ
ディット」をクリックすると、dspMixFx UR-Cが起動
し、dspMixFx UR-CのDelay画面が開きます。

Delay画面 

1グラフ
Delayの設定とその効果を視覚的に表示します。操作
はできません。

2MONO/STEREO切り替え
ディレイのタイプを切り替えます。
MONO：左右同じディレイタイムになります。
STEREO：左右交互にディレイがかかる効果になります。
サンプリング周波数が176.4 kHz、 192 kHzのときは選択
できません。

3DELAY TIME
ディレイタイムを設定します。
範囲：0.1 ms～1300.0 ms

4FEEDBACK
ディレイのフィードバック量を設定します。
範囲：0～63

5HIGH RATIO
フィードバックに含まれる高域成分の量を設定します。
範囲：0.1～1.0

1

2 3

4

5
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MULTI-BAND COMPRESSOR
マルチバンドのコンプレッサーのアルゴリズムを使って、
LOW/MID/HIGHの帯域ごとにコンプレッサーの設定を
行うことで、配信の音量の変化を抑え、音圧を稼ぐこと
ができます。
Streamingミックスの最終出力段で使用できます。サン
プリング周波数は44.1 kHz、 48 kHz、 88.2 kHz、 
96 kHzを使用できます。

画面の開き方
dspMixFx UR-CのMIXエリアでStreamingミックス( )
を選択したときに表示される、メインエリアの

「Streamingエフェクトタイプ」でM.B.Compを選んだあ
と、「エフェクトエディット」をクリックします。
Cubaseシリーズの専用画面からの操作はできません。

Multi-Band Compressor画面 

グラフ(帯域分割概要)クリック時

1グラフ（帯域分割概要）
LOW/MID/HIGH各バンドの帯域分割の設定と、各バ
ンドのレベルを単純化表示します。
(L)ハンドルでLOW GAIN、 (M)ハンドルでMID GAIN、 
(H)ハンドルでHIGH GAINの設定を操作できます。
(L-M)ハンドルでL-M XOVER、 (M-H)ハンドルでM-H 
XOVERの設定を操作できます。
この領域をクリックすると、下記3～7のパラメー
ターが表示します。

21-knob

1-knobオフの場合

1-knobオンの場合

Multi-Band Compressorの効果を一つのスライダー
で操作する機能です。1-knobをオンにすると、スライ
ダーが表示され、そのスライダーの操作で各バンドの
THRESHOLD、 RATIO、 GAINを操作します。
ATTACK、 RELEASEやXOVER周波数は固定値になり
ます。1-knobは、どのグラフをクリックしていても表
示します。

3LOW GAIN
LOWバンドの音量を設定します。
範囲：− ∞ 、 −60 dB～+18 dB

4MID GAIN
MIDバンドの音量を設定します。
範囲：− ∞ 、 −60 dB～+18 dB

5HIGH GAIN
HIGHバンドの音量を設定します。
範囲：− ∞ 、 −60 dB～+18 dB

6L-M XOVER
LOWバンドとMIDバンドのクロスオーバー周波数を設
定します。
範囲：21.2 Hz～4.00 kHz

7M-H XOVER
MIDバンドとHIGHバンドのクロスオーバー周波数を設
定します。
範囲：42.5 Hz～8.00 kHz

 

1

2

3

4

5

6

7
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LOWバンドグラフクリック時

8LOWバンドグラフ
LOWバンドのコンプレッサーのTHRESHOLD、 
RATIO、 GAINの設定を視覚的に表示します。また、
(T)ハンドルを操作してTHRESHOLD、(R)ハンドルを
操作してRATIOの操作を行えます。グラフ右側にゲイ
ンリダクションメーターも表示します。
この領域をクリックすると、下記9～$のパラメー
ターが表示します。

9BYPASS (LOW)
LOWバンドのコンプレッサーのバイパスをオン/オフ
します。

)ATTACK TIME (LOW)
LOWバンドのコンプレッサーのアタックタイムを設定
します。
範囲：1 ms～200 ms

!RELEASE TIME
コンプレッサー (全バンド共通)のリリースタイムを設
定します。
範囲：10 ms～3000 ms

@THRESHOLD (LOW)
LOWバンドのコンプレッサーのTHRESHOLDを設定
します。
範囲：−54 dB～−6 dB

#RATIO (LOW)
LOWバンドのコンプレッサーのRATIOを設定します。
範囲：1.0:1～20.0:1

$GAIN (LOW)
3と同じ。

MIDバンドグラフクリック時

%MIDバンドグラフ
MIDバンドのコンプレッサーのTHRESHOLD、 
RATIO、 GAINの設定を視覚的に表示します。また、
(T)ハンドルを操作してTHRESHOLD、(R)ハンドルを
操作してRATIOの操作を行えます。グラフ右側にゲイ
ンリダクションメーターも表示します。
この領域をクリックすると、MIDバンドのコンプレッ
サーのパラメーターが表示します。（LOWバンドと同
様なので各パラメーターの詳細は省略します）

HIGHバンドグラフクリック時

^HIGHバンドグラフ
HIGHバンドのコンプレッサーのTHRESHOLD、 
RATIO、 GAINの設定を視覚的に表示します。また、
(T)ハンドルを操作してTHRESHOLD、(R)ハンドルを
操作してRATIOの操作を行えます。グラフ右側にゲイ
ンリダクションメーターも表示します。
この領域をクリックすると、HIGHバンドのコンプレッ
サーのパラメーターが表示します。（LOWバンドと同
様なので各パラメーターの詳細は省略します）

8

9
)

!

@

#

$

%

^
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USBの仕様変更について
Yamaha Steinberg USB Driverとの組み合わせで、UR-Cを３系統のオーディオデバイスとして扱えるようになりまし
た。
それぞれの信号経路は、各モデルの本体内部の信号の流れやブロックダイアグラムをご参照ください。

Windowsの場合
サウンドの出力デバイスとして、Music (Steinberg 
URxxC)、Voice (Steinberg URxxC)およびDAW 
(Steinberg URxxC)を、入力デバイスとして、
Streaming (Steinberg URxxC)、Voice (Steinberg 
URxxC)およびInput 1/2 (Steinberg URxxC)を選択でき
るようになりました(xxには各モデル名)。

V2.0までと同じ使い方を行うには、DAW (Steinberg 
URxxC)を出力デバイスに、Input 1/2 (Steinberg 
URxxC)を入力デバイスに選択してください。
また、ASIOにもStreamingミックスの入力を追加しまし
た。
DAWアプリなどを使用する際は、トラックのモニター機
能などで信号のフィードバックループが発生することが
あるため、使用するアプリケーションの設定を十分ご確
認ください。

NOTE
サウンドの入出力デバイス名は今までの名称を継承して、以下の
ように表示されることがあります。

必要に応じて、サウンドのプロパティで、LineからMusicまたは
LineからStreamingに変更してください。

NOTE: 一部のWindows PCに関する補足
USBオーディオの入出力チャンネル数を増やしたことによって、
接続にUSB 2.0ケーブルを使用する、Yamaha Steinberg USB 
DriverでUSB ModeをHigh-Speed(USB 2.0)に設定するなどし
てUR816C本体と接続された、一部のWindows PCでは、帯域
が不足して、サンプリング周波数を176.4 kHz、192 kHzに設
定できない場合があります。
USB 2.0接続で使用を継続する場合は、サンプリング周波数を
96 kHz以下にしてご使用ください。

また、接続やファームウェアアップデートの順番によっては、サ
ンプリング周波数が176.4 kHz、192 kHzに設定されたままに
なり、Windows PCからUR816Cが認識できなくなります。そ
の場合は、以下の手順でサンプリング周波数を変更してくださ
い。

1. UR816Cの電源をオフにします。
2. フロントパネルの[DIM]スイッチを押したまま、UR816Cの

電源をオンにすると、UR816C本体がセーフモードで起動し
ます。
- 起動時にフロントパネルのすべてのインジケーターが３回

点滅します。
- セーフモードで起動中にコンピューターとUSB接続してい

るときは、フロントパネルの[USB]インジケーターが素早く
２回点滅する動作を繰り返します。

3. USBオーディオの入出力チャンネルが10イン/10アウトに制
限され、コンピューター（Windows PC）からUR816Cが認
識されるようになるので、Yamaha Steinberg USB Driver
でサンプリング周波数を96 kHz以下に設定してください。

4. UR816Cの電源を入れなおしてください。UR816C本体は通
常モードで起動します。

176.4 kHz、192 kHzでご使用になる場合は、コンピューター
とUR816CのUSB 3.0端子をUSB 3.0ケーブルで接続し、
Yamaha Steinberg USB DriverでUSB Modeを
SuperSpeed(USB 3.1 Gen 1)に設定してください。
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Macの場合
Steinberg URxxC DAW、Steinberg URxxC 
Streaming/Music、Steinberg URxxC Voiceの三つの
オーディオ装置として選択できるようになりました(xxに
は各モデル名)。
V2.0までと同じ使い方を行うには、Steinberg URxxC 
DAWを選択してください。また、Steinberg URxxC 
DAWには、V2.0までと同じ入出力に加えて、Streaming
ミックスの入力が追加されました。

Audio MIDI設定のオーディオ装置の画面（UR44C接続時）

iPad/iPhoneの場合
Yamaha Steinberg USB Driverの対象外のため、複数の
オーディオ装置として選択できませんが、V3.0では
Streamingミックスの入力チャンネルが追加されました。
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フロントパネル[USB]インジケーターの仕様変更
コンピューターやiOS機器と通信できていないときの表現を点滅から消灯に変更しました。

UR22Cの場合

UR816Cの場合
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本体内部の信号の流れ
下図でUR-C V3.0で追加/変更になった信号経路を説明します。

UR22C 

黄色で囲んだ部分をV3.0で追加しています。 *1) iPhone、iPadとの接続時には使用できません。

UR24C 

黄色で囲んだ部分をV3.0で追加しています。 *1) iPhone、iPadとの接続時には使用できません。
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REV-X Select

Multi-Band
Compressor

U
S

B

To [MAIN OUTPUT], [PHONES]
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UR44C 

黄色で囲んだ部分をV3.0で追加しています。 *1) iPhone、iPadとの接続時には使用できません。
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UR816C 

黄色で囲んだ部分をV3.0で追加/変更しています。

*1) iPhone、iPadとの接続時には使用できません。
*2)セットアップ画面のGENERAL SETTINGS > Mix4の設定で信号の流れが変わります。

Monitor選択時：Streaming FXやMulti-Band Compressorは使用できません。USBにStreaming Mixの信号は出力されません。

Streaming選択時：Streaming FXやMulti-Band Compressorが使用できます。
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ブロックダイアグラム

UR22C

*1)

*1)

*1)

*1)

METER

From DAW (Mix L)
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DIRECT OUT 1

From DAW (Mix R)

+48V

+
−
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−
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R
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*1) Not available when connecting iPhone or iPad.
*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.

*2)
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UR24C

*1)

*1)

*1)

*1)
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*1) Not available when connecting iPhone or iPad.
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*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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UR44C

*1)

*1)

*1)

*1)

*1)

*1)

*1)

M
IX

1 
BU

S

MUTE

LEVEL
PAN

REV-X SEND

Input 1

Same as Input 1
Input 2

Same as Input 1
Input 3-6

DAW

REV-X

METER

Same as MIX1

MIX1

MIX2

Mix 1 L/R OUT

Mix 2 L/R OUT

REV-X SEND L
REV-X SEND R

From DAW( Mix 1 L )

From DAW (Mix 2 L/R)

REV-X SEND L
REV-X SEND R

HPF

DIRECT OUT 1, 2

DIRECT OUT 3, 4

DIRECT OUT 3

DIRECT OUT 1 TO DAW (Input 1)

DIRECT OUT 2

Streaming R

Streaming L

MIX 1 L/R

From DAW( Mix 1 R )

From DAW (FX Bus L)

From DAW (FX Bus R)

TO DAW (Input 2)

TO DAW (Input 3)

2

6

+

−
AD

METER

1L

OUTPUT
LEVEL

LINE OUTPUT

MIC/LINE Input +48V

+

−

Input 3, 4

DIRECT OUT 4 TO DAW (Input 4)

DA

1R

MIX 2 L/R 2 2L
DA

2R

L

MAIN OUT

R

PHONES 1
LEVEL PHONES 1

MIX 2 L/R

MIX 1 L/R

PHONES 2
LEVEL PHONES 2

DA

+
−

−10dBV
+4dBu

LINE Input

Input 5, 6

DIRECT OUT 5, 6

GAIN

GAIN

REV-X SEND L

REV-X SEND R

ENCODER

DECODER

From DAW (6ch)

To DAW (8ch)

USB 3.0

METER

METER

FX REC

LEVEL

FX
 B

US DIRECT OUT 5 TO DAW (Input 5)

DIRECT OUT 6 TO DAW (Input 6)
Insert FX

HPF

FX REC

Insert FX

AD

METER

FX REC

Insert FXMETER

AD

MIC/HI-Z Input +48V

Input 1, 2

HI-Z

REV-X

METER METER

Music
Music L

METER

Music R

LEVEL

BAL

Voice

Voice L

METER

Voice R Streaming L/R

Music (2ch)

Streaming (2ch)

Voice (2ch)

Voice (2ch)

TO DAW (Streaming L)

TO DAW (Streaming R)

MUTE

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL
MUTE

INPUT1

INPUT2

INPUT3

INPUT4

INPUT5

INPUT6

IN
PU

T1
-6

2

2

4

RE
V-

X

M
us

ic
, V

oi
ce

PH
ON

ES
 2

Se
le

ct
or

2

2

2

Streaming L

Streaming R

Voice L

Voice R

SEND SELECT

St
re

am
in

g 
BU

S

MUTE

LEVEL
PAN

REV-X SEND

Input 1

Same as Input 1
Input 2

Same as Input 1
Input 3-6

DAW

REV-X

METER

Streaming

REV-X SEND L
REV-X SEND R

LEVEL

FX
 B

US

Music

LEVEL

BAL

Voice

MUTE

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL MUTE

Streaming
FX

Streaming
FX

Streaming
FX

Streaming
FX

Fr
om

 D
AW

 (M
ix

1 
L/

R)

M
ul

ti-
Ba

nd
Co

m
pr

es
so

r

*1) Not available when connecting iPhone or iPad.

*2)

*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2
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UR816C
・コンピューター(Win/Mac)と接続時 

Same as MIX1

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8 6

6
6
6

DAW

REV-X

Same as MIX1

MIX1

MIX2

Mix 1 L/R OUT

Mix 2 L/R OUT

REV-X SEND L

REV-X SEND R

From DAW (Mix 2 L/R)

HPF

DIRECT OUT 1/2

DIRECT OUT 9-16

DIRECT OUT 3/4

From DAW (FX Bus L)

From DAW (FX Bus R)

TO DAW (Input 3/4)

DIRECT OUT 5/6 TO DAW (Input 5/6)

DIRECT OUT 7/8 TO DAW (Input 7/8)

DIRECT OUT 9/10 TO DAW (ADAT 1/2 or S/PDIF L/R)

DIRECT OUT 11/12 TO DAW (ADAT 3/4)

DIRECT OUT 13/14 TO DAW (ADAT 5/6)

DIRECT OUT 15/16 TO DAW (ADAT 7/8)

2

2

2

2

2

2

2

8
8

2
2

+
− AD

METER

METER

FX REC

FX REC

METER

DIR

OPTICAL

INPUT

+48V

PAD
+

−

HPFAD

METER

FX REC

2

2

2

2

8
8
8
8

ADAT 1-8 or S/PDIF L/R

+48V

+

−

HPF

AD

METER

FX REC

REV-X SEND L
REV-X SEND R

2

4

8

DIRECT OUT 3/4

DIRECT OUT 5-8

From DAW (Mix 1 L)
From DAW (Mix 1 R)

8 
MIX38

2
2

REV-X

From DAW (Mix 3 L/R)

METER

MIC/LINE 3,4

MIC/LINE 5-8

Mix 3 L/R OUT

SEND SELECT

MIX 1 – 4 L/R 8

From DAW
(DAW Direct 1/2 – 7/8)

8

DIRECT OUT 1/2 – 7/8
(Input 1/2 – 7/8)

8

OUTPUT8
DIT

OPTICAL

AD
AT

 O
UT

SE
LE

CT
OR

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 1
LEVEL PHONES 1

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R 2

MIX 1 L/R 2

2

PHONES 2
LEVEL PHONES 2

DA
MIX 3 L/R 2

MIX 4 L/R 2

MIX 1 – 4 L/R

From DAW
(DAW Direct 1/2 – 7/8)

DIRECT OUT 9/10
(ADAT 1/2 or S/PDIF L/R)

8

8

2

DA

DA

DA

1L

1R

4R

DA 4L

LINE OUTPUT

:
:
:

:
:
:

M
IX

FX

DA

DA

1L

1R

MAIN OUTPUT

MIX 1 – 4 L/R
8

OUTPUT LEVEL

LI
NE

 O
UT

PU
T

SE
LE

CT
OR

M
AI

N 
OU

TP
UT

SE
LE

CT
OR

DI
M

/M
UT

E
Lo

gi
c

DI
M

/M
UT

E 
Lo

gi
c

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

OU
TP

UT
 L

EV
EL

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

:
:
:

MIC/HI-Z 1,2

+48V

HI-Z

PAD

HPF

DIRECT OUT 11/12 – 15/16
(ADAT 3/4 – 7/8)

6

Music

METER

Music L
Music R

METER

6

8

Same as Input 1-2

Voice
Voice L
Voice R

METER

DIRECT OUT 1/2 TO DAW (Input 1/2)

ENCODER

DECODER

From DAW (18ch)

To DAW (18ch)

USB 3.0 Music (2ch)

Streaming (2ch)

Voice (2ch)

Voice (2ch)

M
us

ic
, V

oi
ce

4

4

Streaming L/R TO DAW (Streaming L/R)

2

2

PH
ON

ES
 1

Se
le

ct
or

PH
ON

ES
 2

Se
le

ct
or

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL METER
LEVEL

BAL
MUTE

Insert FX

Insert FX

Insert FX

Insert FX

METER METER

Voice L
Voice R

METER

2

MIX4 (Monitor/Streaming)

6

8

Mix 4 L/R OUT

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8 6

6
6
6

DAW

REV-X

2

2

2

2

8
8
8
8

ADAT 1-8 or S/PDIF L/R

M
IX

FX

Music

Same as Input 1-2

MUTE

LEVEL

LEVEL

LEVEL
MUTE

BAL

MUTE

BAL

BAL

METER

LEVEL

BAL
MUTE

Streaming L

Streaming R

2

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

Voice

Monitor/Streaming

M
ul

ti-
Ba

nd
Co

m
pr

es
so

r

*1)

*2)

*3)

*3)

*4)

*5)

*6)

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

*1) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: DIRECT OUT 9–16
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 9–12
176.4 kHz / 192 kHz: DIRECT OUT 9–10

*2) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: All routings available
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 13–16 to DAW (ADAT5–8) are not available.
176.4 kHz / 192 kHz: DIRECT OUT 11–16 to DAW (ADAT3–8) are not available.

*3) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2–7/8)
88.2 kHz / 96 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2–3/4)
176.4 kHz / 192 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2)

*4) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: DIRECT OUT 11/12–15/16 (ADAT3/4–7/8)
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 11/12 (ADAT3/4)
176.4 kHz / 192 kHz: Not available

*5) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: From DAW (18ch), To DAW (18ch)
88.2 kHz / 96 kHz: From DAW (14ch), To DAW (14ch)
176.4 kHz / 192 kHz: From DAW (12ch), To DAW (12ch)

*6) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.

Streaming
FX

Monitor / Streaming

Monitor / Streaming

Streaming
FX

Streaming
FX

Streaming
FX

From DAW (Mix 1 L)
From DAW (Mix 4 L)

From DAW (Mix 1 R)
From DAW (Mix 4 R)
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・iPhone/iPadと接続時

Same as MIX1

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8 6

6
6
6

DAW

REV-X

Same as MIX1

MIX1

MIX2

Mix 1 L/R OUT

Mix 2 L/R OUT

REV-X SEND L

REV-X SEND R

HPF

DIRECT OUT 1/2

8

2

2

+
−

AD

METER

METER

FX REC

+48V

PAD
+

−

HPFAD

METER

FX REC

2

2

2

2

+48V

HPF

AD

METER

FX REC

REV-X SEND L
REV-X SEND R

2

4

DIRECT OUT 3/4

DIRECT OUT 5-8

8 
MIX3

2

2

REV-X

METER

MIC/LINE 3,4

MIC/LINE 5-8

Mix 3 L/R OUT

SEND SELECT

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 1
LEVEL PHONES 1

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 2
LEVEL PHONES 2

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

DA

DA

DA

1L

1R

4R

DA
4L

LINE OUTPUT

:
:
:

:
:
:

M
IX

FX

DA

DA

1L

1R

MAIN OUTPUTOUTPUT LEVEL

LI
NE

 O
UT

PU
T

SE
LE

CT
OR

DI
M

/M
UT

E
Lo

gi
c

DI
M

/M
UT

E 
Lo

gi
c

(A
ss

ig
na

bl
e) :

:
:

OU
TP

UT
 L

EV
EL

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

:
:
:

MIC/HI-Z 1,2

+48V

HI-Z

PAD

METER

6

ENCODER

DECODER

From iPad/iPhone (10ch)

To iPad/iPhone (10ch)

USB 3.0

PH
ON

ES
 1

Se
le

ct
or

PH
ON

ES
 2

Se
le

ct
or

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

BAL

METER
LEVEL

BAL

MUTE

Insert FX

Insert FX

Insert FX

METER METER

METER

2

From iPad/iPhone ch1
From iPad/iPhone ch2

From iPad/iPhone ch3/4

From iPad/iPhone ch5/6

From iPad/iPhone ch9

From iPad/iPhone ch10

6

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8 6

6
6
6

DAW

REV-X

2

2

2

2

M
IX

FX

MUTE

LEVEL

LEVEL

LEVEL
MUTE

BAL
LEVEL

BAL

MUTE

2

MUTE

DIRECT OUT 3/4

To iPad/iPhone CH5/6DIRECT OUT 5/6

To iPad/iPhone CH7/8DIRECT OUT 7/8

To iPad/iPhone CH9/10

2

2

2

DIRECT OUT 1/2

To iPad/iPhone CH3/4

Streaming L/R

To iPad/iPhone CH1/2
2

2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

MIX 3 L/R
2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

MIX 3 L/R
2

MIX 4 L/R
2 M

AI
N 

OU
TP

UT
SE

LE
CT

OR

MIX4 (Monitor/Streaming)

Mix 4 L/R OUT

METER

Streaming L

Streaming R

Monitor/Streaming

M
ul

ti-
Ba

nd
Co

m
pr

es
so

r

*1)

*1) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

+

−

Streaming
FX

Monitor / Streaming

Streaming
FX

From iPad/iPhone ch1
From iPad/iPhone ch7

From iPad/iPhone ch2
From iPad/iPhone ch8

Monitor / Streaming

© 2023 Yamaha Corporation
2023年10月発行 MW-A0


	目次
	V3.0で追加になった主な機能概要
	入力チャンネルのエフェクトの追加
	配信(Streaming)用のミックスの 追加
	コンピューターからの音声入力チャ ンネルの追加
	配信(Streaming)用のミックス用 エフェクトの追加
	3系統のUSBオーディオ入出力機能 の追加

	機能詳細
	メイン画面
	チャンネルエリア
	DAW/Music/Voiceエリア
	REV-Xエリア
	メインエリア
	アウトプットエリア（UR24Cのみ）
	MIXエリア

	セットアップ画面
	コンピューターと接続の場合
	全モデル共通
	UR816Cのみ

	iPad/iPhoneと接続の場合
	全モデル共通
	UR22Cのみ
	UR816Cのみ


	エフェクト画面
	PITCH FIX
	画面の開き方
	Pitch Fix画面

	GATE
	画面の開き方
	Gate画面

	COMPRESSOR
	画面の開き方
	Compressor画面

	DUCKER
	画面の開き方
	Ducker画面

	DELAY
	画面の開き方
	Delay画面

	MULTI-BAND COMPRESSOR
	画面の開き方
	Multi-Band Compressor画面


	USBの仕様変更について
	Windowsの場合
	Macの場合
	iPad/iPhoneの場合

	フロントパネル[USB]インジケーターの仕様変更
	本体内部の信号の流れ
	UR22C
	UR24C
	UR44C
	UR816C

	ブロックダイアグラム
	UR22C
	UR24C
	UR44C
	UR816C


