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V3.0에 추가된 주요 기능의 개요

입력 채널 이펙트 추가

입력 채널 이펙트에 선택할 수 있는 이펙트 형식에 Pitch Fix
가 추가되었습니다.

스트리밍 믹스 추가

V2.0에 이용할 수 있었던 믹스 이외에 스트리밍 믹스도 추가
되었습니다.

위 화 면은 UR44C용 입 니다.
주
UR816C에 서는 Mix4와 스트 리밍 믹스 를 서로 전환할 수 있습니 다.

컴퓨터에서 오디오 입력 채널 추가

배경 음악 입력 채널(음악)과 컴퓨터의 음성 채팅 입력 채널
(음색)이 추가되었습니다(자세한 내용은 페이지 6 참조).

위 화 면 은 UR44C용 입니 다.
주
iPad나 iPhone에 연 결된 경 우 사용할 수 없습니 다.

스트리밍 믹스 이 펙트 추가

스트리밍 믹스에 적용될 이펙트가 추가되었습니다.

입력 채널에 대한 Gate 또는 Comp 이펙트 형식을 선택하고 
삽입할 수 있습니다.

DAW/음악/음색 채널에 Ducker를 삽입할 수 있습니다.

스트리밍 믹스 출력단에 멀티밴드 컴프레서를 삽입할 수 있
습니다.

위 화 면 은 UR44C용 입니 다.
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3개의 USB 오디오 입력/출력 기능 추가

Yamaha Steinberg USB Driver와 함께 사용할 경우 이제 
UR-C가 3개의 오디오 장치로 표시됩니다. 컴퓨터의 여러 애
플리케이션을 통해 재생된 오디오를 음악, 음색 및 DAW 채
널에 지정하여 믹스를 미세하게 튜닝합니다.

이전에는 Loopback 파라미터를 사용하여 컴퓨터로 전송되
는 신호를 구성했지만, 이제는 스트리밍, 음색 및 입력 1/2 
출력을 컴퓨터의 여러 애플리케이션에 개별 적으로 출력할 
수 있습니다. 이와 같이 변경된 관계로 Loopback 파라미터
가 제거되었습니다.

주

• UR22C 및 UR24C의 경우 스트리 밍 믹스 는 Streaming에 출력되 고 
입 력 믹스(본체 입 력만 사 용된 믹 스)는 Voice에 출 력됩니 다.

• UR44C 및 UR816C에 서는 스트 리밍 믹 스가 Streaming에 출력되
고 Mix2는 Voice에 출력 됩니다.

• iPad나 iPhone에 연결된 경우에 는 이와 같 이 추가 할 수 없습 니다.

• 자 세한 내 용은 각 모 델의 블록 다이어 그램을 참조하 십시오.

기능 세부사항
새로 추가된 기능은 dspMixFx UR-C V3.0 화면을 사용하여 설명됩니다.

V2.0까지 동일한 부분은 생략되었습니다.

주 화면

채 널 영 역

DAW/음악/
음 색 영 역 REV-X 영 역

주 영 역

MIX 영역
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채 널 영역

1이 펙 트
UR-C V3.0의 경우 이펙트에 Pitch Fix가 추가되었습니다. 
이제 No Effect, Ch.Strip, Clean, Crunch, Lead, Drive, 
Pitch Fix(신규) 옵션을 이용할 수 있습니다.

2스 트 리밍 이 펙 트
MIX 영역에서 스트리밍 믹스( )를 선택한 경우에만 표
시됩니다.
이 이펙트는 스트리밍 믹스에서 재생된 오디오에만 적용
되며, 각 채널에서 DAW로 전송되는 출력 신호에는 영향
을 미치지 않습니다. No Effect, Gate 또는 Comp를 이펙
트 형식으로 선택할 수 있습니다.

3팬
팬 기능이 UR22C 및 UR24C에 추가되었습니다.
UR22C의 경우 MIX 영역에서 스트리밍 믹스( )를 선택
한 경우에만 표시됩니다.

4음 소 거 및 솔 로
UR22C 및 UR24C의 경우 음소거와 솔로 기능이 추가되
었습니다.

5레 벨 미터
영역 상단의 간단한 3점 미터가 제거되었으며 페이더 좌
측에 항상 표시되는 상세한 미터로 대체되었습니다. 도구 
영역의 미터 화면 전환 버튼도 제거되었습니다.

6페이 더
페이더 기능이 UR22C 및 UR24C에 추가되었습니다.
UR22C 및 UR24C의 경 우 MIX 영역에서 스트리밍 믹스
( )를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 일반 믹스
를 선택하면 전면 패널 의 MIX 노브를 사용하여 설정한 레
벨값이 표시되므로 페이더가 작동되지 않습니다.

7 채널 이 름
각 채널을 더블 클릭하 면 각 채널마다 텍스트를 입력할 
수 있습니다.
이 상태에서 마우스를 우클릭해도 콘텍스트 메뉴가 표시
됩니다. 콘텍스트 메뉴에서 Delete를 선택하면 기본 설정
으로 재설정됩니다.
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DAW/음악/음색 영역

컴퓨터에 연결하면 음악 채널과 음색 채널이 추가됩니다 
(iPad나 iPhone에 연결하는 경우에는 음악 채널과 음색 채
널이 표시되지 않음).

1스 트 리밍 이 펙 트
MIX 영역에서 스트리밍 믹스( )를 선택한 경우에만 표
시됩니다.
이 이펙트는 스트리밍 믹스에서 재생된 오디오에만 적용
되며.
No Effect 및 Ducker를 이펙트 형식으로 선택할 수 있습
니다.

2밸 런 스
UR22C 및 UR24C의 경우 밸런스 기능도 DAW 채널에 추
가되었습니다.

3음 소 거 및 솔 로
UR22C 및 UR24C의 경우 음소거와 솔로 기능도 DAW 채
널에 추가되었습니다.

4레 벨 미터
영역 상단의 간단한 3점 미터가 제거되었으며 페이더 좌측
에 항상 표시되는 상세한 미터로 대체되었습니다. 도구 영
역의 미터 화면 전환 버튼도 제거되었습니다.

5페 이 더
UR22C 및 UR24C의 경우 페이더 기능도 DAW 채널에 추
가되었습니다.
UR22C 및 UR24C DAW 채널의 경우 MIX 영역에서 스트리
밍 믹스( )를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 일반 
믹스를 선택하면 전면 패널의 MIX 노브를 사용하여 설정한 
레벨값이 표시되므로 페이더가 작동되지 않습니다.

6채 널 이름
각 채널을 더블 클릭하면 각 채널마다 텍스트를 입력할 
수 있습니다.
세부적인 내용은 채널 영역 설명과 동일합니다.

REV-X 영 역

1REV-X
딜레이가 REV-X 형식에 추가되었습니다.
선택할 수 있는 이펙트 형식은 Hall, Room, Plate, Delay
입니다.
Delay를 선택한 경우 TIME 노브를 사용하여 딜레이 시간
을 설정합니다.

2REV-X 전송
스트리밍 믹스가 추가되었으므로 믹스를 선택하여 해당 
REV-X를 활성화시킬 수 있는 기능이 UR22C 및 UR24C
에 추가되었습니다.

3음소 거
음소거 기능이 REV-X 채널에 추가되었습니다.

4레벨 미 터
영역 상단의 간단한 3점 미터가 제거되었으며 페이더 좌
측에 항상 표시되는 상세한 미터로 대체되었습니다. 도구 
영역의 미터 화면 전환 버튼도 제거되었습니다.

5페이 더
UR22C 및 UR24C의 경 우 페이더 기능도 REV-X 채널에 
추가되었습니다.

6채널 이 름
각 채널을 더블 클릭하 면 각 채널마다 텍스트를 입력할 
수 있습니다.
세부적인 내용은 채널 영역 설명과 동일합니다.
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주 영역

주 영역 이름이 “Main”으로 변경되었습니다.

1스 트 리밍 이 펙 트
MIX 영역에서 스트리밍 믹스( )를 선택한 경우에만 표
시됩니다.
이 이펙트는 스트리밍 믹스의 최종단에만 적용됩니다.
No Effect 및 Maximizer를 이펙트 형식으로 선택할 수 있
습니다.

2모 니 터/폰

UR22C 및 UR24C:     MAIN OUTPUT 및 PHONES 잭에 
  출력될 믹스를 선택합니다.

UR44C 및 UR816C:  페이더 좌측에서 이 위치로 이동되
었습니다. 기능은 이전과 동일하게 
유지됩니다.

3레 벨 미터
페이더 좌측으로 표시 위치가 변경되었습니다.

4채 널 이름
각 채널을 더블 클릭하면 각 채널마다 텍스트를 입력할 
수 있습니다.
세부적인 내용은 채널 영역 설명과 동일합니다.

출력 영역(UR24C에만 해당)

레벨 미터의 표시 위치가 변경되었습니다.

MIX 영역

스트리밍 믹스( ) 선택이 추가되었습니다.

UR816C의 경우 설정 화면의 GENERAL SETTINGS > Mix4
에서 Streaming을 선택하면 Mix4가 Streaming으로 전환됩
니다.

1

3

2

4

3

2

4

 

UR22C
UR24C

UR816C

 

UR-C V3.0 보충 설명서 7



설정 화면

컴퓨터에 연결할 때

모 든 모델 에 공통

1사 용 설명 서
클릭하면 브라우저에 해당 모델의 사용설명서 사이트가 열립니다.

2채 널 라벨 재 설 정
편집한 모든 채널 이름을 한꺼번에 재설정합니다.

UR816C에만 해 당

Mix4를 스트리밍 믹스(Streaming) 또는 이전과 같이 모니터 믹스로 사용할 수 있는 기능이 추가되었습니다.

1

2
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iPad/iPhone에 연 결할 때

모 든 모델 에 공통 

편집한 모든 채널 이름을 한꺼번에 재설정합니다.

UR-C에서 iPad/iPhone으로 출력될 채널의 순서를 선택합니다. DAW를 선택한 경우 입력 채널에서 DAW로 직접 출력된 순서로 
신호가 정렬되며 스트리밍 믹스의 출력이 끝부분에 추가됩니다. Streaming을 선택하면 스트리밍 믹스 출력이 먼저 정렬됩
니다. 스트리밍에 사용할 때 “Streaming”을 선택하는 것이 좋습니다.
UR-C V3.0 보충 설명서 9



UR22C에만 해당

Rec’n’Share 애플리케이션을 사용할 때에는 이 파라미터를 켜십시오. iPad/iPhone 및 USB 오디오의 경우 2IN/2OUT 전송 및 
수신 채널이 있어 Rec’n’Share 애플리케이션과 오디오 송수신이 가능합니다.

UR816C에만 해 당

Mix4를 스트리밍 믹스(Streaming) 또는 이전과 같이 모니터 믹스(Monitor)로 사용할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
UR-C V3.0 보충 설명서 10



이펙트 화면

PITCH FIX

피치 및 포먼트를 조절하고 마이크 음향을 처리할 뿐만 아니
라 지정된 피치로 교정할 수도 있습니다.

본 기기에는 이용할 수 있는 Pitch Fix가 1개 있습니다. 
44.1 kHz 또는 48 kHz의 샘플링 주파수를 사용할 수 있습니
다. Channel Link가 켜진 채널에는 사용할 수 없습니다.

화 면 여는 방법
dspMixFx UR-C MIX 영역에서 채널 영역의 “Effect Type”에
서 Pitch Fix를 선택한 다음 “Edit effect”를 클릭합니다.

전용 Cubase 시리즈 화면에서 이펙트 설정 영역의 “Effect 
Type”에서 Pitch Fix를 선택합니다. “Edit effect”를 클릭하
여 dspMixFx UR-C를 시작하면 dspMixFx UR-C Pitch Fix 
화면이 열립니다.

Pitch Fix 화면

1PITCH
한 옥타브 위 또는 아래의 범위 안에서 피치를 조절합니다.

범 위: –1200(센 트) –  +1200(센 트)

2FORMANT
포먼트를 조절합니다. 값이 작으면 남성적인 음질이, 값
이 크면 여성적인 음질이 출력됩니다.

범 위: –62 – +62

3MIX
다음 파라미터를 사용하여 음계 교정 전후 음량 밸런스를 
설정합니다.
값이 높을수록 음계 교정 후 음량이 커집니다.

범 위: 0 – 126

1과 2에서 실시한 PITCH 및 FORMANT 설정을 추가로 수
정하면 음계 이펙트를 지정할 수 있습니다.

4KEY

5SCALE
건반 및 음계를 선택하여 교정할 음계를 지정합니다. 지정
된 음계는 6 건반 버튼에 반영됩니다.

범위(KEY): C, C#, B, …, A#, B

범위(SCALE): Custom, Single, Major, Natural Minor, 
Harmonic Minor, Melodic Minor, Pentatonic, Chromatic

6건반 버 튼
건반 GUI를 사용하여 수동으로 음계를 설정합니다.
이 GUI를 작동하면 5 SCALE이 “Custom”으로 설정됩니
다. 9 MIDI CONTROL이 OFF 이외의 다른 설정인 경우에
는 작동되지 않습니다.

7NOTE LOW LIMIT

8NOTE HIGH LIMIT
교정할 입력 피치의 상 한/하한을 지정합니다.

범위: C-2, C#-2, ..., F#8, G8

예를 들어, 입력된 음향의 옥타브가 다르더라도 항상 C3
에서 B3으로 음계를 교정하려는 경우 NOTE LOW LIMIT
와 NOTE HIGH LIMIT를 각각 C3 및 B3으로 설정합니다.
해당 범위에서 켜져 있 는 건반 버튼이 하나도 없을 경우 
음계가 교정되지 않습니다. 예를 들어, 이는 F 건반 버튼
만 켜져 있고 LOW LIMIT와 HIGH LIMIT가 각각 C3 및 E3
일 때에만 적용됩니다.

9MIDI CONTROL
MIDI 음 메시지를 사용하여 음계 교정을 설정합니다. 
본체의 MIDI IN 커넥터와 USB MIDI를 모두 지원합니다.
MIDI CONTROL을 SETTING으로 설정하면 5 SCALE을 
CHROMATIC 이외의 다른 설정으로 선택할 수 있습니다.
REAL TIME으로 설정하면 5 SCALE을 CUSTOM 또는 
SINGLE로 선택할 수 있습니다.
OFF: MIDI 설정 기능이 비활성화됩니다.
SETTING: 5 SCALE을 CUSTOM으로 설정하면 6 건반 
버튼을 사용하지 않아도 음계가 지정됩니다. CUSTOM으
로 설정하지 않은 경우에는 입력했던 마지막 음의 건반이 
4 KEY로 설정됩니다.
또한, 이로 인해 7 NOTE LOW LIMIT/8 NOTE HIGH 
LIMIT도 입력한 음계의 범위로 설정됩니다. 음 끄기는 지
원되지 않습니다.
REAL TIME: 음 켜기/끄기를 사용하여 실시간으로 음계 
교정을 지정합니다.
5 SCALE을 CUSTOM으로 설정하면 음 켜기를 통해 모든 
음계를 지정할 수 있습 니다. SINGLE로 설정하면 마지막 
음 켜기 음계가 지정됩 니다.
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GATE

THRESHOLD보다 낮은 신호를 입력하면 출력이 고정값
(RANGE)만큼 줄어듭니다. 주변 잡음이 스트리밍에 추가되
는 것을 원치 않는 경우에 사용하십시오.

게이트는 입력 채널부터 스트리밍 믹스까지 의 경로에서 스
트리밍 이펙트로 사용될 수 있지만 채널에서 DAW로 전송되
는 녹음 채널에는 영향을 미치지 않습니다.

이 기기에서는 2개의 게이트를 이용할 수 있으며, 각각 모든 
샘플링 주파수와 함께 사용 가능합니다.

화 면 여는 방법
dspMixFx UR-C의 MIX 영역에서 스트리밍 믹스( )를 선
택하면 표시됩니다. 그런 다음, 채널 영역의 “Streaming 
Effect Type”에서 Gate를 선택한 후 “Edit effect”를 클릭합
니다. Cubase 시리즈 전용 화면에서는 작업을 수행할 수 없
습니다.

게 이트 화 면 

1그 래 프
게이트의 THRESHOLD 및 RANGE 설정을 시각적으로 표
시합니다. 또한 THRESHOLD의 경우 (T) 핸들을, RANGE
의 경우 (R) 핸들을 작동할 수 있습니다.

2게 인 감소 미 터
게이트의 게인 감소량을 표시합니다.

3THRESHOLD
게이트 이펙트가 적용되는 임계값 레벨을 설정합니다.

범 위: –72 ~ 0dB

4RANGE
게이트 이펙트가 적용되는 감쇠량을 설정합니다.

범 위: –∞, –72 ~ 0dB

5ATTACK
입력 신호 레벨이 THRESHOLD를 초과한 후 얼마나 빨리 
게이트가 열리는지 설정합니다.

범위: 0.092 ~ 80.00ms

6HOLD
입력 신호 레벨이 THRESHOLD 아래로 떨어진 후 게이트
가 닫히기 시작하기 전 대기 시간을 설정합니다.

범위: 0.02 ~ 1960.0ms

7DECAY
입력 신호가 HOLD 대기 시간을 초과한 후 얼마나 빨리 게
이트가 닫히는지 설정합니다.

범위: 9.3 ~ 999.0ms 
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COMPRESSOR

THRESHOLD를 초과하는 신호 레벨의 부분을 압축하면 음
량 변화를 조절할 수 있습니다.

게이트는 입력 채널부터 스트리밍 믹스까지 의 경로에서 스
트리밍 이펙트로 사용될 수 있지만 채널에서 DAW로 전송되
는 녹음 채널에는 영향을 미치지 않습니다.

이 기기에서는 2개의 컴프레서를 이용할 수 있으며, 각각 모
든 샘플링 주파수와 함께 사용 가능합니다.

화 면 여는 방법
dspMixFx UR-C의 MIX 영역에서 스트리밍 믹스( )를 선
택하면 표시됩니다. 그런 다음, 채널 영역의 “Streaming 
Effect Type”에서 Comp를 선택한 후 “Edit effect”를 클릭합
니다. Cubase 시리즈 전용 화면에서는 작업을 수행할 수 없
습니다.

컴 프레서 화면 

1그 래 프
컴프레서의 THRESHOLD, RATIO, GAIN 설정을 시각적으
로 표시합니다. 또한 THRESHOLD의 경우 (T) 핸들을, 
RATIO의 경우 (R) 핸들을 작동할 수 있습니다.

2게 인 감소 미 터
컴프레서의 게인 감소량을 표시합니다.

3THRESHOLD
컴프레서 이펙트가 적용되는 임계값 레벨을 설정합니다.

범 위: -54 ~ 0dB

4RATIO
컴프레서의 압축량을 설정합니다.

범 위: 1.00:1 – INF:1

5GAIN
컴프레서의 출력 레벨을 설정합니다. Auto Makeup이 켜
져 있으면 자동으로 설 정되므로 조작 불가능합니다.

범위: 0.0 ~ 18.0dB

6Auto Makeup
ON으로 설정된 경우 THRESHOLD 및 RATIO 설정을 사용
하면 GAIN이 자동으로 설정됩니다.

7ATTACK
입력 신호 레벨이 THRESHOLD를 초과한 경우 컴프레서 
이펙트가 최대값에 이르는 속도를 자동으로 설정합니다.

범위: 0.092 ~ 80.00ms

8RELEASE
입력 신호가 THRESHOLD 아래로 떨어진 후 컴프레서 이
펙트가 사라질 때까지 소요되는 시간입니다.

범위: 9.3 ~ 999.0ms

9KNEE
THRESHOLD 설정 레벨 근처에서 얼마나 매끄럽게 음량
이 변화(선명도)하는지 설정합니다. 

Soft: 음 량이 자연 스 럽게 변합 니 다.

Medium: Hard와 Soft 사 이의 설정 입 니다.

Hard: 음 량이 뚜렷 하 게 변 합니 다.
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DUCKER

입력 1/2 및 음색 채널에서 입력된 오디오의 DAW/음악/음
색 채널의 음향을 자동으로 감쇠시킵니다. 마이크에 대고 말
하거나 챗 애플리케이션을 통해 말할 때에는 배경 음악이 낮
은 음량에서 연주되다가 다른 모든 상황에서는 본래 음량으
로 연주되는 환경을 조성할 수 있습니다.

DAW/음악/음색 채널에서 스트리밍 믹스까지의 경로에 적
합한 스트리밍 이펙트로 덕커를 사용할 수 있습니다.

이 기기에서는 2개의 덕커를 이용할 수 있으며, 각각 모든 샘
플링 주파수와 함께 사용 가능합니다.

화 면 여는 방법
dspMixFx UR-C의 MIX 영역에서 스트리밍 믹스( )를 선
택하면 표시됩니다. 그런 다음, DAW/음악/음색 영역의 
“Streaming Effect Type”에서 Ducker를 선택한 후 “Edit 
effect”를 클릭합니다. Cubase 시리즈 전용 화면에서는 작
업을 수행할 수 없습니다.

Ducker 화 면

1그 래 프
Ducker 이펙트가 시작된 후 종료될 때까지 출력 레벨의 
변화를 시각적으로 표시합니다. 또한 ATTACK의 경우 
(A) 핸들을, DECAY의 경우 (D) 핸들을, RANGE의 경우 
(R) 핸들을 작동할 수 있습니다.

2게 인 감소 미 터
덕커의 게인 감소량을 표시합니다.

3DUCKER SOURCE
덕커 강도를 결정할 때 사용되는 신호를 설정합니다.

INPUT1: 입 력 1 채널 에 서 스 트리 밍 믹스 로 전 송 되는 신호
(포 스트 페이 더)

INPUT2: 입 력 2 채널 에 서 스 트리 밍 믹스 로 전 송 되는 신호
(포 스트 페이 더)

VOICE: 음 색 채 널에 서 스트 리 밍 믹 스로 전송 되 는 신 호(포스
트 페 이 더)

다중 설정을 켤 수 있습니다. 다중 신호를 처리하려는 경
우 사용하십시오.

4THRESHOLD
덕커 이펙트가 적용되는 임계값 레벨을 설정합니다.

범위: -60 ~ 0dB

5RANGE
덕커 이펙트가 적용되는 감쇠량을 설정합니다.

범위: -70 ~ 0dB

6ATTACK
입력 신호 레벨이 THRESHOLD를 초과한 후 얼마나 빨리 
음량이 낮아지는지 설정합니다.

범위: 0.092 ~ 80.00ms

7DECAY
입력 신호 레벨이 THRESHOLD 아래로 떨어진 후 얼마나 
빨리 음량이 되돌아 오 는지 설정합니다.

범위: 1.3ms ~ 5.0s
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DELAY

REV-X의 이펙트 형식으로 Delay를 추가합니다. 각각 모든 
샘플링 주파수와 함께 사용 가능합니다.

화 면 여는 방법
dspMixFx UR-C의 REV-X 영역에서 Delay를 선택한 후 
“REV-X Edit”를 클릭합니 다.

Cubase 시리즈 전용 화면에서는 이펙트 설정 영역의 “REV-
X Type”에 Delay를 선택합니다. “REV-X Edit”를 클릭하여 
dspMixFx UR-C를 시작하면 dspMixFx UR-C Delay 화면이 
열립니다.

딜 레이 화 면

1그 래 프
딜레이 설정 및 관련 이펙트를 시각적으로 표시합니다. 
이 그래프는 조작이 불가능합니다.

2MONO/STEREO 전 환
딜레이 형식을 전환합니다.

MONO: 좌우 의 딜레 이 시 간 이 동 일합 니 다.

STEREO: 좌 우 번 갈아 딜레 이 를 적 용 합니 다. 샘 플 링 주 파수
가 176.4 kHz나 192 kHz이 면 선 택 할 수 없 습 니다.

3DELAY TIME
딜레이 시간을 설정합니다.

범 위: 0.1 ~ 1300.0ms

4FEEDBACK
딜레이 피드백의 양을 설정합니다.

범 위: 0 – 63

5HIGH RATIO
피드백에 포함된 고주파 구성요소의 양을 설정합니다.

범 위: 0.1 – 1.0
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MULTI-BAND COMPRESSOR

멀티밴드 컴프레서 알고리즘을 사용하고 각 LOW/MID/
HIGH 대역에 컴프레서를 설정하면 스트리밍 음량의 변화를 
억제하고 음압을 증가시킬 수 있습니다.

스트리밍 믹스의 최종 출력단에서 사용 가능하며, 샘플링 주
파수가 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz 또는 96 kHz일 때 사용할 
수 있습니다.

화 면 여는 방법
dspMixFx UR-C의 MIX 영역에서 스트리밍 믹스( )를 선
택하면 표시됩니다. 그런 다음, 채널 영역의 “Streaming 
Effect Type”에서 M.B. Comp를 선택한 후 “Edit effect”를 
클릭합니다. Cubase 시리즈 전용 화면에서는 작업을 수행
할 수 없습니다.

멀 티밴드 컴프레 서 화면

그 래프(대 역 분 할 개 요)를 클 릭 할 때

1그 래 프(대 역 분 할 개요)
LOW/MID/HIGH 대역 각각에 대해 대역 분할량을 설정하
고 간단한 형태로 각 대역의 레벨을 표시합니다.
LOW GAIN을 설정할 때는 (L) 핸들을, MID GAIN을 설정
할 때는 (M) 핸들을, HIGH GAIN을 설정할 때는 (H) 핸들
을 사용합니다. (L- M) 핸들을 사용하면 L-M XOVER 설
정을 작동할 수 있으며, (M-H) 핸들을 사용하면 M-H 
XOVER 설정을 작동할 수 있습니다.
이 영역을 클릭하면 아래의 3-7에 대한 파라미터가 표시
됩니다.

21-knob

1-knob가 꺼 져 있 을 때

1-knob가 켜 져 있 을 때

이 기능은 하나의 슬라 이더를 사용하여 멀티밴드 컴프레
서 이펙트를 제어합니다. 1-knob를 켜면 슬라이더가 나
타나므로 슬라이더를 작동하여 각 대역의 THRESHOLD, 
RATIO, GAIN을 제어할 수 있습니다. ATTACK, RELEASE, 
XOVER 주파수는 고정값입니다. 그래프를 클릭하면 1-
knob가 표시됩니다.

3LOW GAIN
LOW 대역의 음량을 설정 합니다.

범위: –∞, –60dB ~ +18dB

4MID GAIN
MID 대역의 음량을 설정합니다.

범위: –∞, –60dB ~ +18dB

5HIGH GAIN
HIGH 대역의 음량을 설정합니다.

범위: –∞, –60dB ~ +18dB

6L-M XOVER
LOW 대역과 MID 대역 간 크로스오버 주파수를 
설정합니다.

범위: 21.2Hz ~ 4.00kHz

7M-H XOVER
MID 대역과 HIGH 대역 간 크로스오 버 주파수를 
설정합니다.

범위: 42.5Hz ~ 8.00kHz
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LOW 대 역 그 래 프를 클릭 할 때

8LOW 대 역 그 래프
LOW 대역 컴프레서의 THRESHOLD, RATIO, GAIN 설정
을 시각적으로 표시합니다. 또한 THRESHOLD의 경우 
(T) 핸들을, RATIO의 경우 (R) 핸들을 작동할 수 있습니
다. 그래프 우측에 게인 감소 미터 도 표시합니다.
이 영역을 클릭하면 아래의 9-$에 대한 파 라미터가 표
시됩니다.

9BYPASS (LOW)
LOW 대역 컴프레서 바이패스를 켜거나 끕니다.

)ATTACK TIME (LOW)
LOW 대역 컴프레서 어택 시간을 설정합니다.

범 위: 1ms ~ 200ms

! RELEASE TIME
컴프레서(모든 대역에 공통) 릴리스 시간을 설정합니다.

범 위: 10ms ~ 3000ms

@THRESHOLD (LOW)
LOW 대역 컴프레서의 THRESHOLD를 설정합니다.

범 위: -54dB ~ -6dB

#RATIO (LOW)
LOW 대역 컴프레서의 RATIO를 설정합니다.

범 위: 1.0:1 – 20.0:1

$GAIN (LOW)
3과 동일합니다.

MID 대 역 그 래프 를 클 릭 할 때

%MID 대역 그 래 프
MID 대역 컴프레서의 THRESHOLD, RATIO, GAIN 설정
을 시각적으로 표시합니다. 또한 THRESHOLD의 경우 
(T) 핸들을, RATIO의 경우 (R) 핸들을 작동할 수 있습니
다. 그래프 우측에 게인 감소 미터도 표시합니다.
이 영역을 클릭하면 MID 대역 컴프레서에 대한 파라미터
가 표시됩니다 (LOW 대역과 동일하므로 각 파라미터에 
대한 자세한 내용은 생 략됨).

HIGH 대 역 그 래 프를 클릭 할 때

^HIGH 대역 그 래 프
HIGH 대역 컴프레서의 THRESHOLD, RATIO, GAIN 설정
을 시각적으로 표시합니다. 또한 THRESHOLD의 경우 
(T) 핸들을, RATIO의 경우 (R) 핸들을 작동할 수 있습니
다. 그래프 우측에 게인 감소 미터도 표시합니다.
이 영역을 클릭하면 HIGH 대역 컴프레서에 대한 파라미
터가 표시됩니다 (LOW 대역과 동일하므로 각 파라미터
에 대한 자세한 내용은 생략됨).

8

9
)

!

@

#

$

%

^
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USB 사양 변경
Yamaha Steinberg USB Driver와 함께 사용할 경우 이제 UR-C가 3개의 오디오 장치로 처리됩니다.

각 신호 경로는 각 모델의 내부 신호 흐름 및 블록 다이어그램을 참조하십시오.

Windows

이제 음악(Steinberg URxxC), 음색(Steinberg URxxC), 
DAW(Steinberg URxxC)를 음향 출력 장치로 선택하고, 스
트리밍(Steinberg URxxC), 음색(Steinberg URxxC), 입력 
1/2(Steinberg URxxC)을 입력 장치로 선택할 수 있습니다
(xx: 모델명)).

V2.0까지 동일한 방식을 사용하려면 DAW(Steinberg 
URxxC)와 입력 1/2(Steinberg URxxC)을 각각 출력 장치 및 
입력 장치로 선택하십시오.

스트리밍 믹스 입력도 ASIO에 추가되었습니다.

DAW 애플리케이션 등을 사용할 때 트랙 모니터 기능 등으로 
인해 신호 피드백 루프가 발생할 수 있으므로 주의를 기울여 
사용 중인 애플리케이션의 설정을 확인하십시오.

주
음 향 입력/출력 장 치 이름 은 이전 이 름을 이어 받아 다 음과 같 이 표
시 될 수 있습 니다.

필요한 경우 음 향 속성에 서 라인 을 음악 또 는 스트 리밍으 로 변경하
십시오.

주: 일 부 Windows PC에 대 한 추 가 사 항
USB 오디 오 입력/출력 채 널 수가 증 가된 관 계로 USB 2.0 케이 블을 
사용하 거나 Yamaha Steinberg USB Driver에서 USB 모드 를 High-
Speed(USB 2.0)로 설 정하 여 UR816C에 연 결한 일부 Windows PC
의 경우, 샘플 링 주 파수를 176.4kHz 또 는 192kHz로 설정 할 수 있 을 
정도로 대역폭 이 충분 하지 않을 수 있습니 다.
USB 2.0 연결 방 식을 계속 사용하 려는 경우 샘플링 주파수 를 
96kHz 이 하로 설 정하십 시오.

또한, 연결 순 서와 펌 웨어 업 데이트 에 따라 샘 플링 주파 수가 계 속 
176.4kHz 또 는 192kHz에 설정되 어 Windows PC를 통해 UR816C
를 인식 할 수 없습 니다. 이 경우, 다음 절차에 따 라 샘플 링 주파수 를 
변경하 십시오.

1. UR816C 전원 을 끕니다.

2. 전면 패 널의 [DIM] 스위치 를 누른 상 태에서 UR816C 전원을 켜
면 UR816C가 안 전 모드 로 시작 됩니다.

- 시 작 하 는 동 안 전 면 패 널 의 모 든 표 시 등 이 3회 깜 박 입 니 다.

- USB를 통 해 컴 퓨 터 에 연 결 된 상 태 에 서 안 전 모 드 에 서 부 팅 하
면 전 면 패 널 의 [USB] 표 시 등 이 빠 르 게 2회 깜 박 입 니 다.

3. USB 오디오 의 입력/출력 채 널이 10-인/10-아웃 으로 제한 되고 
컴퓨터(Windows PC)를 통해 UR816C가 인식 되므로 Yamaha 
Steinberg USB Driver에서 샘 플링 주파 수를 96kHz 이하 로 설정
합니다.

4. UR816C 전원 을 껐다가 다시 켭 니다. UR816C 본체가 일반 모 드
에서 시 작됩니 다.

176.4kHz 또는 192kHz에서 사용할 때에는 USB 3.0 케이블로 컴퓨터
와 UR816C의 USB 3.0 포트를 연결하고 Yamaha Steinberg USB 
Driver에서 USB 모드를 SuperSpeed(USB 3.1 Gen 1)로 설정합니다.
UR-C V3.0 보충 설명서 18



Mac

선택할 수 있는 3개의 오디오 장치는 다음과 같습 니다. 
Steinberg URxxC DAW, Steinberg URxxC 스트리밍/
음악, Steinberg URxxC 음색(xx: 모델명)

V2.0까지 동일한 방법으로 사용하려면 Steinberg URxxC 
DAW를 사용하십시오. Steinberg URxxC DAW의 경우 V2.0
까지 동일한 I/O와 더불어 스트리밍 믹스 입력도 추가되었
습니다.

오 디 오 MIDI 설 정 의 오 디오 장치 화면 
(UR44C가 연 결 된 경 우)

iPad/iPhone

Yamaha Steinberg USB Driver를 통해 지원되지 않으므로 
다중 오디오 장치로는 선택할 수 없지만 스트리밍 믹스 입력
도 V3.0에 추가되었습니다.
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전면 패널 [USB] 표시등 사양 변경
컴퓨터 또는 iOS 장치와 통신할 수 없을 때 깜박이는 화면에서 꺼지는 화면 방식으로 변경되었습니다.

UR22C

UR816C
UR-C V3.0 보충 설명서 20



본체 내부의 신호 흐름
아래 그림에는 UR-C V3.0에 추가/변경된 신호 경로가 설명되어 있습니다.

UR22C

노란색 부분이 V3.0에 추가되었습니다. *1) iPhone이나 iPad에 연결된 경 우 사용 할 수 없습 니다.

UR24C

노란색 부분이 V3.0에 추가되었습니다. *1) iPhone이나 iPad에 연결된 경 우 사용 할 수 없습 니다.
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UR44C 

노란색 부분이 V3.0에 추가되었습니다. *1) iPhone이나 iPad에 연결된 경 우 사용 할 수 없습 니다.
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UR816C 

노란색 부분이 V3.0에 추가/변경되었습니다.

*1) iPhone이 나 iPad에 연 결된 경 우 사용 할 수 없습 니다.
*2) 설정 화면 의 GENERAL SETTINGS > Mix4 설정 으로 인 해 신호 흐 름이 변경 됩니다.

Monitor를 선택할 때: 스 트리밍 FX 및 멀티밴 드 컴프 레서를 사 용할 수 없 습니다. 스 트리밍 믹 스 신호 가 USB에 출 력되지 않 습니다.

Streaming을 선택할 때: 스 트리밍 FX 및 멀티밴 드 컴프 레서를 사 용할 수 있습니 다.
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블록 다이어그램

UR22C
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*1)

*1)
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+48V

+
−

AD

METER

L

OUTPUT
LEVEL MAIN OUTPUT

MIC/LINE Input

+48V

+

−

METER

DA

R

PHONES
LEVEL PHONES

GAIN

GAIN

1

2

HI-Z

REV-X SEND

REV-X SEND

MIX

DA
W

IN
PU

T

MONO

ON

DIRECT OUT 2

OFF

ON
OFF

FX REC

FX REC

METER

Insert FX

SLOT
1

Insert FX

SLOT
2

HPFAD SLOT
1

SLOT
2

M
IX

 B
US

FX
 B

US

METER

REV-X

LEVEL

Music L

METER

Music R

METER

Voice L

METER

Voice R

IN
PU

T 
M

IX

USB 3.0

LEVEL
MUTE

From DAW (2ch)

To DAW (4ch)

Music (2ch)

Streaming (2ch)

Voice (2ch)

Voice (2ch)

LEVEL
MUTE

MUTE

DIRECT OUT 1 TO DAW (Input 1)

DIRECT OUT 2

Streaming R

Streaming L

TO DAW (Input 2)

TO DAW (Streaming L)

TO DAW (Streaming R)

Streaming L
Streaming R

M
on

ito
r

Se
le

ct
or

St
re

am
in

g 
BU

S

MUTE

LEVEL PAN

REV-X SEND

DAW

Streaming

FX
 B

US

Streaming
FX

MUTE

LEVEL PAN

REV-X SEND

Streaming
FX

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

Streaming
FX

Streaming
FX

Streaming
FX

SEND
SELECT

Voice L
Voice R

Mix

REV-X

Music

Voice

M
ul

ti-
Ba

nd
Co

m
pr

es
so

r

METER

MUTE

MUTE

MUTE

BAL

BAL

BAL

BAL

BAL

BAL

ENCODER

DECODER

*1) Not available when connecting iPhone or iPad.
*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.

*2)
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UR24C

*1)

*1)

*1)

*1)
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*1) Not available when connecting iPhone or iPad.
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*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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UR44C
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*1)
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Streaming
FX

Streaming
FX

Streaming
FX

Streaming
FX

Fr
om

 D
AW

 (M
ix

1 
L/

R)

M
ul

ti-
Ba

nd
Co

m
pr

es
so

r

*1) Not available when connecting iPhone or iPad.

*2)

*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2
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Mix 1 L/R OUT

Mix 2 L/R OUT

REV-X SEND L

REV-X SEND R

DIRECT OUT 1/2

DIRECT OUT 9-16

DIRECT OUT 3/4 TO DAW (Input 3/4)

DIRECT OUT 5/6 TO DAW (Input 5/6)

DIRECT OUT 7/8 TO DAW (Input 7/8)

DIRECT OUT 9/10 TO DAW (ADAT 1/2 or S/PDIF L/R)

DIRECT OUT 11/12 TO DAW (ADAT 3/4)

DIRECT OUT 13/14 TO DAW (ADAT 5/6)

DIRECT OUT 15/16 TO DAW (ADAT 7/8)

2

2

2

2

2

2

2

DIRECT OUT 3/4

DIRECT OUT 5-8

Mix 3 L/R OUT

SEND SELECT

MIX 1 – 4 L/R 8

From DAW
(DAW Direct 1/2 – 7/8)

8

DIRECT OUT 1/2 – 7/8
(Input 1/2 – 7/8)

8

OUTPUT8
DIT

OPTICAL

AD
AT

 O
UT

SE
LE

CT
OR

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 1
LEVEL PHONES 1

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R 2

MIX 1 L/R 2

2

PHONES 2
LEVEL PHONES 2

DA
MIX 3 L/R 2

MIX 4 L/R 2

MIX 1 – 4 L/R

From DAW
(DAW Direct 1/2 – 7/8)

DIRECT OUT 9/10
(ADAT 1/2 or S/PDIF L/R)

8

8

2

DA

DA

DA

1L

1R

4R

DA 4L

LINE OUTPUT

:
:
:

:
:
:

DA

DA

1L

1R

MAIN OUTPUT

MIX 1 – 4 L/R
8

OUTPUT LEVEL

LI
NE

 O
UT

PU
T

SE
LE

CT
OR

M
AI

N 
OU

TP
UT

SE
LE

CT
OR

DI
M

/M
UT

E
Lo

gi
c

DI
M

/M
UT

E 
Lo

gi
c

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

OU
TP

UT
 L

EV
EL

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

:
:
:

DIRECT OUT 11/12 – 15/16
(ADAT 3/4 – 7/8)

6

DIRECT OUT 1/2 TO DAW (Input 1/2)

Streaming L/R TO DAW (Streaming L/R)

2

2

PH
ON

ES
 1

Se
le

ct
or

PH
ON

ES
 2

Se
le

ct
or

METER

Voice L
Voice R

Mix 4 L/R OUT

METER

Streaming L

Streaming R

Monitor/Streaming

*1)

*2)

*3)

*3)

*4)

*1) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: DIRECT OUT 9–16
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 9–12
176.4 kHz / 192 kHz: DIRECT OUT 9–10

*2) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: All routings available
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 13–16 to DAW (ADAT5–8) are not available.
176.4 kHz / 192 kHz: DIRECT OUT 11–16 to DAW (ADAT3–8) are not available.

*3) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2–7/8)
88.2 kHz / 96 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2–3/4)
176.4 kHz / 192 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2)

*4) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: DIRECT OUT 11/12–15/16 (ADAT3/4–7/8)
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 11/12 (ADAT3/4)
176.4 kHz / 192 kHz: Not available

*5) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: From DAW (18ch), To DAW (18ch)
88.2 kHz / 96 kHz: From DAW (14ch), To DAW (14ch)
176.4 kHz / 192 kHz: From DAW (12ch), To DAW (12ch)

*6) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
UR816C

・컴퓨 터 에 연결 할 때(Windows/Mac)

Same as MIX1

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8

6
6
6
6

DAW

REV-X

Same as MIX1

MIX1

MIX2

From DAW (Mix 2 L/R)

HPF

From DAW (FX Bus L)

From DAW (FX Bus R)

8
8

2
2

+
− AD

METER

METER

FX REC

FX REC

METER

DIR

OPTICAL

INPUT

+48V

PAD
+

−

HPFAD

METER

FX REC

2

2

2

2

8
8
8
8

ADAT 1-8 or S/PDIF L/R

+48V

+

−

HPF

AD

METER

FX REC

REV-X SEND L
REV-X SEND R

2

4

8

From DAW (Mix 1 L)
From DAW (Mix 1 R)

8 
MIX38

2
2

REV-X

From DAW (Mix 3 L/R)

METER

MIC/LINE 3,4

MIC/LINE 5-8

M
IX

FXMIC/HI-Z 1,2

+48V

HI-Z

PAD

HPF

Music

METER

Music L
Music R

METER

6

8

Same as Input 1-2

Voice

Voice L
Voice R

METER

ENCODER

DECODER

From DAW (18ch)

To DAW (18ch)

USB 3.0 Music (2ch)

Streaming (2ch)

Voice (2ch)

Voice (2ch)

M
us

ic
, V

oi
ce

4

4

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL
MUTE

BAL LEVEL

BAL
MUTE

Insert FX

Insert FX

Insert FX

Insert FX

METER METER

METER

2

MIX4 (Monitor/Streaming)

6

8

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8

6
6
6
6

DAW

REV-X

2

2

2

2

8
8
8
8

ADAT 1-8 or S/PDIF L/R

M
IX

FX

Music

Same as Input 1-2

MUTE

LEVEL

LEVEL

LEVEL
MUTE

BAL

MUTE

BAL

BAL LEVEL

BAL
MUTE

2

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

Voice

M
ul

ti-
Ba

nd
Co

m
pr

es
so

r

*5)

*6)

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

Streaming
FX

Monitor / Streaming

Monitor / Streaming

Streaming
FX

Streaming
FX

Streaming
FX

From DAW (Mix 1 L)
From DAW (Mix 4 L)

From DAW (Mix 1 R)
From DAW (Mix 4 R)
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Mix 1 L/R OUT

Mix 2 L/R OUT

REV-X SEND L

REV-X SEND R

DIRECT OUT 1/2

DIRECT OUT 3/4

DIRECT OUT 5-8

Mix 3 L/R OUT

SEND SELECT

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 1
LEVEL PHONES 1

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

2

PHONES 2
LEVEL PHONES 2

DA
MIX 3 L/R

2

MIX 4 L/R
2

DA

DA

DA

1L

1R

4R

DA
4L

LINE OUTPUT

:
:
:

:
:
:

DA

DA

1L

1R

MAIN OUTPUTOUTPUT LEVEL

LI
NE

 O
UT

PU
T

SE
LE

CT
OR

DI
M

/M
UT

E
Lo

gi
c

DI
M

/M
UT

E 
Lo

gi
c

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

OU
TP

UT
 L

EV
EL

(A
ss

ig
na

bl
e)

:
:
:

:
:
:

PH
ON

ES
 1

Se
le

ct
or

PH
ON

ES
 2

Se
le

ct
or

METER

DIRECT OUT 3/4

To iPad/iPhone CH5/6DIRECT OUT 5/6

To iPad/iPhone CH7/8DIRECT OUT 7/8

To iPad/iPhone CH9/10

2

2

2

DIRECT OUT 1/2

To iPad/iPhone CH3/4

Streaming L/R

To iPad/iPhone CH1/2
2

2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

MIX 3 L/R
2

MIX 4 L/R
2

MIX 2 L/R
2

MIX 1 L/R
2

MIX 3 L/R
2

MIX 4 L/R
2 M

AI
N 

OU
TP

UT
SE

LE
CT

OR

Mix 4 L/R OUT

METER

Streaming L

Streaming R

Monitor/Streaming

*1) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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・iPhone/iPad에 연결 할 때

Same as MIX1

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8

6
6
6
6

DAW

REV-X

Same as MIX1

MIX1

MIX2

HPF

8

2

2

+
−

AD

METER

METER

FX REC

+48V

PAD
+

−

HPFAD

METER

FX REC

2

2

2

2

+48V

HPF

AD

METER

FX REC

REV-X SEND L
REV-X SEND R

2

4

8 
MIX3

2

2

REV-X

METER

MIC/LINE 3,4

MIC/LINE 5-8

M
IX

FX

MIC/HI-Z 1,2

+48V

HI-Z

PAD

METER

6

ENCODER

DECODER

From iPad/iPhone (10ch)

To iPad/iPhone (10ch)

USB 3.0

MUTE

LEVEL

LEVEL
MUTE

LEVEL
MUTE

BAL

LEVEL

BAL

MUTE

Insert FX

Insert FX

Insert FX

METER METER

METER

2

From iPad/iPhone ch1
From iPad/iPhone ch2

From iPad/iPhone ch3/4

From iPad/iPhone ch5/6

From iPad/iPhone ch9

From iPad/iPhone ch10

6

PAN

REV-X SEND

Input 1-2

Same as Input 1-2
Input 3-8 6

6
6
6

DAW

REV-X

2

2

2

2

M
IX

FX

MUTE

LEVEL

LEVEL

LEVEL
MUTE

BAL
LEVEL

BAL

MUTE

2

MUTE

MIX4 (Monitor/Streaming)

M
ul

ti-
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Co

m
pr

es
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r

*1)

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

SLOT
1

SLOT
2

+

−

Streaming
FX

Monitor / Streaming

Streaming
FX

From iPad/iPhone ch1
From iPad/iPhone ch7

From iPad/iPhone ch2
From iPad/iPhone ch8

Monitor / Streaming
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