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V3.0 主要新增功能簡介

新增輸入聲道效果
輸入聲道效果可選擇的效果類型新增了 Pitch Fix (⾳高修正)。

新增串流混⾳功能
除了 V2.0 原本提供的混⾳功能之外，還新增了串流混⾳
功能。

上方畫面適用於 UR44C
註
UR816C 會在 Mix4 和 Streaming Mix 之間切換。

新增來⾃電腦的⾳訊輸入聲道
新增來⾃電腦的背景⾳樂輸入聲道 (Music) 和電腦語⾳交談
輸入聲道 (Voice) (詳情請參閱第 6 頁)。

上方畫面適用於 UR44C
註
連接 iPad 或 iPhone 時無法使用。

新增串流混⾳效果
新增了可套用至串流混⾳功能的效果。
可為輸入聲道選取並插入 Gate (閥門) 或 Comp (壓縮器) 效
果類型。
可以在 DAW/Music/Voice 聲道插入 Ducker (消⾳器)。
可以在串流混⾳輸出級插入 Multi-Band Compressor 
(多頻段壓縮器)。

上方畫面適用於 UR44C
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新增三項 USB ⾳訊輸入/輸出功能
搭配 Yamaha Steinberg USB Driver 使用時，UR-C 現在會
顯示為三部⾳訊裝置。將電腦上多個應用程式播放的⾳訊
指派給 Music、Voice 和 DAW 聲道，即可細調混⾳結果。
過去必須使用 Loopback 參數設定傳送至電腦的訊號，但
現在 Streaming、Voice 和 Input1/2 輸出已能分別輸出至
電腦上的多個應用程式。因此，Loopback 參數已在本次更
新中移除。

註
• UR22C 和 UR24C：串流混⾳結果會輸出至 Streaming，Input 

Mix (僅套用至主機輸入的混⾳結果) 則會輸出至 Voice。
• UR44C 和 UR816C：串流混⾳結果會輸出至 Streaming，Mix2 

則會輸出至 Voice。
• 連接 iPad 或 iPhone 時，無法使用此新增功能。
• 詳情請參閱各機型的方塊圖。

功能詳細說明
新增功能將以 dspMixFx UR-C V3.0 畫面為例進⾏說明。
與 V2.0 以下版本相同的功能將不再重複說明。

主畫面

聲道區

DAW/Music/
Voice 區 REV-X 區

Main 區

混⾳區
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聲道區

1效果
UR-C V3.0 的效果新增了 Pitch Fix (⾳高修正)。目前的
選項包括 No Effect、Ch.Strip、Clean、Crunch、
Lead、Drive 和 Pitch Fix (新增)。

2串流效果
只有已在混⾳區選取串流混⾳ ( ) 時，此效果才會
顯示。
此效果只會套用至在串流混⾳功能中播放的⾳訊。各通
道輸出至 DAW 的訊號則不受影響。無法選取 No Effect、
Gate 或 Comp 做為效果類型。

3聲像
UR22C 和 UR24C 新增了聲像 (pan) 功能。
在 UR22C 上，只有已在混⾳區選取串流混⾳ ( ) 時，
此功能才會顯示。

4靜⾳和獨奏
UR22C 和 UR24C 新增了靜⾳ (mute) 和獨奏 (solo) 
功能。

5聲級儀表
此區域頂部的簡易三點儀表已經移除，取而代之的是在
推子左側持續顯示的完整儀表。工具區中的儀表畫面切
換按鈕也已經移除。

6推子
UR22C 和 UR24C 新增了推子功能。
在 UR22C 和 UR24C 上，只有已在混⾳區選取串流混⾳ 
( ) 時，才能使用此功能。選取一般混⾳時，此區域會
顯示使用前面板上的 MIX 旋鈕設定的聲級值，且此功能
將無法操作。

7聲道名稱
按兩下各個聲道，即可為每個聲道輸入文字。
此外，用滑鼠右鍵按一下聲道名稱，將會開啟內容選單。
如果在內容選單中選擇「Delete」(刪除)，將會重設為
預設設定。
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UR22C
選取 MIX (混⾳) 時

的例子

UR22C
選取 Streaming (串流) 時

的例子
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DAW/Music/Voice 區
連接至電腦時，將會顯示新增的 Music 頻道和 Voice 頻道。
(連接 iPad 或 iPhone 時，Music 頻道和 Voice 頻道將不會
顯示)

1串流效果
只有已在混⾳區選取串流混⾳ ( ) 時，此效果才會
顯示。
此效果只會套用至在串流混⾳功能中播放的⾳訊。
無法選取 No Effect 和 Ducker 做為效果類型。

2平衡
在 UR22C 和 UR24C 上，DAW 聲道還新增了平衡 
(balance) 功能。

3靜⾳和獨奏
在 UR22C 和 UR24C 上，DAW 聲道還新增了靜⾳ 
(mute) 和獨奏 (solo) 功能。

4聲級儀表
此區域頂部的簡易三點儀表已經移除，取而代之的是在推
子左側持續顯示的完整儀表。工具區中的儀表畫面切換按
鈕也已經移除。

5推子
在 UR22C 和 UR24C 上，DAW 聲道還新增了推子 
(fader) 功能。
在 UR22C 和 UR24C 的 DAW 聲道中，只有已在混⾳區選
取串流混⾳ ( ) 時，才能使用此功能。選取一般混⾳
時，此區域會顯示使用前面板上的 MIX 旋鈕設定的聲級
值，且此功能將無法操作。

6聲道名稱
按兩下各個聲道，即可為每個聲道輸入文字。
詳情請參閱聲道區的說明。

REV-X 區

1REV-X
REV-X 類型新增了 Delay (延遲) 效果。
可選擇的效果類型包括： Hall (大廳)、Room (房間)、
Plate (金屬板) 和 Delay (延遲)。
選擇 Delay 時，可使用 TIME (時間) 旋鈕設定延遲時間。

2REV-X Send (傳送)
由於新增了串流混⾳功能，因此 UR22C 和 UR24C 新增
了此功能，可用來選擇要啟用 REV-X 的混⾳功能。

3靜⾳
REV-X 聲道新增了靜⾳ (mute) 功能。

4聲級儀表
此區域頂部的簡易三點儀表已經移除，取而代之的是在
推子左側持續顯示的完整儀表。工具區中的儀表畫面切
換按鈕也已經移除。

5推子
在 UR22C 和 UR24C 上，REV-X 聲道還新增了推子 
(fader) 功能。

6聲道名稱
按兩下各個聲道，即可為每個聲道輸入文字。
詳情請參閱聲道區的說明。
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Main 區
此區域的名稱已變更為「Main」。

1串流效果
只有已在混⾳區選取串流混⾳ ( ) 時，此效果才會顯
示。
此效果只會套用至串流混⾳功能的末級。
無法選取 No Effect 和 Maximizer 做為效果類型。

2監聽器/耳機
UR22C 和 UR24C：   選擇輸出至 MAIN OUTPUT (主輸

出) 和 PHONES (耳機) 插孔的混⾳
結果。

UR44C 和 UR816C： 已從推子左側移至此位置。功能仍
與過去相同。

3聲級儀表
將顯示位置移至推子左側。

4聲道名稱
按兩下各個聲道，即可為每個聲道輸入文字。
詳情請參閱聲道區的說明。

輸出區 (僅限 UR24C)

聲級儀表的顯示位置已改變。

混⾳區

新增了串流混⾳ ( ) 選項。
在 UR816C 設定畫面的 GENERAL SETTINGS (一般設定) > 
Mix4 中選擇 Streaming (串流) 時，Mix4 會⾃動切換為 
Streaming。
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設定畫面

連接至電腦時

所有機型皆相同

1使用說明書
按一下這裡，即可開啟瀏覽器，並前往內含適用機型使用說明書的網站。

2重設聲道標籤
重設所有修改過的聲道名稱。

僅限 UR816C

新增了使用 Mix4 進⾏串流混⾳ (Streaming)、或像以往一樣進⾏監聽混⾳的功能。

1

2
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連接至 iPad/iPhone 時

所有機型皆相同

重設所有修改過的聲道名稱。

選擇從 UR-C 輸出至 iPad/iPhone 的聲道順序。選擇 DAW 時，訊號的排列順序如下：從輸入聲道直接輸出至 DAW 的訊號，
最後才是從串流混⾳輸出的訊號。選擇 Streaming (串流) 時，從串流混⾳輸出的訊號將會排在最前面。進⾏串流時，建議選
擇 [Streaming] (串流)。
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僅限 UR22C

使用 Rec'n'Share 應用程式時，請開啟此參數。iPad/iPhone 和 USB ⾳訊有 2IN/2OUT 傳送和接收聲道，可將⾳訊傳送至 
Rec'n'Share 應用程式，並從該應用程式接收⾳訊。

僅限 UR816C

新增了使用 Mix4 進⾏串流混⾳ (Streaming)、或像以往一樣進⾏監聽混⾳ (Monitor) 的功能。
UR-C V3.0 補充說明書 10



效果畫面

PITCH FIX (⾳高修正)
調整⾳高和共振峰 (formant)，並處理⿆克⾵聲⾳。此效果
也可以將聲⾳校正至指定的⾳高。
本裝置提供一個可用的 Pitch Fix 效果。可選擇 44.1  kHz 
或 48  kHz 做為取樣頻率。此效果無法用於已啟用 Channel 
Link (聲道連結) 的聲道。

如何開啟此畫面
透過 dspMixFx UR-C 混⾳區：在聲道區的「Effect Type」
(效果類型) 中選擇「Pitch Fix」(⾳高修正)，然後按一下

「Edit effect」(編輯效果)。
透過 Cubase Series 專用畫面：在效果設定區的「Effect 
Type」(效果類型) 中選擇 Pitch Fix。按一下「Edit effect」
(編輯效果) 啟動 dspMixFx UR-C，就會開啟 dspMixFx 
UR-C Pitch Fix 畫面。

Pitch Fix (⾳高修正) 畫面

1PITCH (⾳高)
在向上或向下一個八度的範圍內調整⾳高。
範圍： –1200 (%) –  +1200 (%)

2FORMANT (共振峰)
調整共振峰。數值越小，⾳質越趨近於男性，越大則越
趨近於女性。
範圍： −62 – +62

3MIX (混⾳)
使用下列參數，設定⾳階校正前後的⾳量平衡。
數值越大，經過⾳階校正的⾳量越大。
範圍： 0 – 126

可以進一步修改在 1 和 2 中進⾏的 PITCH (⾳高) 和 
FORMANT (共振峰) 設定，以指定⾳階效果。

4KEY (⾳調)

5SCALE (⾳階)
選擇 Key (⾳調) 和 Scale (⾳階)，以指定要校正的⾳階。
指定的⾳階會反映在 6 鍵盤按鈕中。
範圍 (KEY)： C、C#、B、...、A#、B
範圍 (SCALE)： Custom (⾃訂)、Single (單⾳)、Major (大
調)、Natural Minor (⾃然小調)、Harmonic Minor (和聲小
調)、Melodic Minor (旋律小調)、Pentatonic (五⾳⾳階)、
Chromatic (半⾳階)

6鍵盤按鈕
使用鍵盤圖形式使用者介面 (GUI) 手動設定⾳階。
操作此 GUI 時，5 會變更為「Custom」(⾃訂)。當 9 
MIDI CONTROL 設為 OFF 以外的任何值時，此功能將無
法操作。

7NOTE LOW LIMIT (⾳符下限)

8NOTE HIGH LIMIT (⾳符上限)
指定需要校正的輸入⾳高的上限和下限。
範圍： C-2、C#-2、...、F#8、G8

舉例來說，如果您只想校正從 C3 到 B3 之間的⾳階 (即
使輸入的聲⾳不在此八度範圍內)，請將 NOTE LOW 
LIMIT 設為 C3，並將 NOTE HIGH LIMIT 設為 B3。
如果沒有啟用此範圍內的任何鍵盤按鈕，則不會執⾏⾳
階校正。舉例來說，如果將 LOW LIMIT 設為 C3、HIGH 
LIMIT 設為 E3，但只啟用了 F 鍵盤按鈕，則不會執⾏⾳
階校正。

9MIDI CONTROL (MIDI 控制)
使用 MIDI ⾳符訊息來設定⾳階校正。
此功能支援主機上的 MIDI IN 接口和 USB MIDI。
將 MIDI CONTROL 設為 SETTING (設定) 時，可為 5 
SCALE (⾳階) 選擇 CHROMATIC 以外的任何設定。
如果設定為 REAL TIME (即時)，則可為 5 SCALE (⾳階) 
選擇 CUSTOM (⾃訂) 或 SINGLE (單⾳)。
OFF (關閉)： 停用 MIDI 設定功能。
SETTING (設定)： 將 5 SCALE (⾳階) 設為 CUSTOM (⾃
訂) 時，將不會使用 6 鍵盤按鈕來指定⾳階。設為 
CUSTOM 以外的設定時，最後輸入的⾳符的⾳調將會設
為 4 KEY (⾳調)。
此設定也會將 7 NOTE LOW LIMIT/8 NOTE HIGH LIMIT 
設定為輸入⾳階的範圍。不支援 Note Off (⾳符關閉)。
REAL TIME (即時)： 使用 Note On/Off (⾳符開/關) 即時
指定⾳階校正。
將 5 SCALE 設為 CUSTOM 時，將會指定⾳階中所有設
為 Note On (⾳符開啟) 的⾳符。設為 SINGLE 時，將會
指定⾳階中最後一個設為 Note On (⾳符開啟) 的⾳符。
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GATE (閥門)
輸入的訊號低於閾值時，將輸出減少一個固定的值 
(RANGE)。當您想要將周遭的噪⾳從串流中排除時，請使
用此選項。
閥門可以在從輸入聲道到串流混⾳功能的路徑中當做串流
效果使用，但不會影響從聲道傳送至 DAW 的錄⾳訊號。
本裝置提供兩個可用的閥門，並支援所有取樣頻率。

如何開啟此畫面
在 dspMixFx UR-C 的混⾳區中選擇串流混⾳ ( ) 之後，
在聲道區的「Streaming Effect Type」(串流效果類型) 中
選擇 Gate (閥門)，然後按一下「Edit effect」(編輯效果)，
即會顯示此畫面。此操作無法透過 Cubase Series 專用畫
面執⾏。

Gate (閥門) 畫面 

1圖表
以視覺化方式顯示閥門的 THRESHOLD (閾值) 和 RANGE 
(範圍) 設定。您也可以分別使用 (T) 和 (R) 控點來調整 
THRESHOLD (閾值) 和 RANGE (範圍)。

2增益衰減儀表
顯示閘門的增益減少量。

3THRESHOLD (閾值)
設定閥門效果所要套用的閾值。
範圍： –72 dB – 0 dB

4RANGE (範圍)
設定套用閥門效果時的衰減量。
範圍： –∞，–72 dB – 0 dB

5ATTACK (起⾳)
設定輸入訊號聲級超過 THRESHOLD (閾值) 之後，閥門
打開的速度。
範圍： 0.092 ms – 80.00 ms

6HOLD (保持)
設定輸入訊號聲級低於 THRESHOLD (閾值) 後，閥門開
始關閉前的等待時間。
範圍： 0.02 ms – 1960.0 ms

7DECAY (衰減)
設定輸入訊號經過 HOLD (保持) 等待時間後，閥門關閉
的速度。
範圍： 9.3 ms – 999.0 ms
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COMPRESSOR (壓縮器)
藉由壓縮訊號聲級當中超過 THRESHOLD (閾值) 的部分，
來調整⾳量變化。
壓縮器可以在從輸入聲道到串流混⾳功能的路徑中當做串
流效果使用，但不會影響從聲道傳送至 DAW 的錄⾳訊號。
本裝置提供兩個可用的壓縮器，並支援所有取樣頻率。

如何開啟此畫面
在 dspMixFx UR-C 的混⾳區中選擇串流混⾳ ( ) 之後，
在聲道區的「Streaming Effect Type」(串流效果類型) 中
選擇 Comp (壓縮器)，然後按一下「Edit effect」(編輯效
果)，即會顯示此畫面。此操作無法透過 Cubase Series 專
用畫面執⾏。

Compressor (壓縮器) 畫面 

1圖表
以視覺化方式顯示壓縮器的 THRESHOLD (閾值)、
RATIO (比率) 和 GAIN (增益) 設定。您也可以分別使用 
(T) 和 (R) 控點來調整 THRESHOLD (閾值) 和 RATIO 
(比率)。

2增益衰減儀表
顯示壓縮器的增益減少量。

3THRESHOLD (閾值)
設定壓縮器效果所要套用的閾值。
範圍： –54 dB – 0 dB

4RATIO (比率)
設定壓縮器的壓縮量。
範圍： 1.00:1 – INF:1

5GAIN (增益)
設定壓縮器的輸出聲級。開啟 Auto Makeup (⾃動補償) 
後，此參數將會⾃動設定且無法調整。
範圍： 0.0 dB – 18.0 dB

6Auto Makeup (⾃動補償)
設定為 ON (開啟) 時，將會根據 THRESHOLD (閾值) 和 
RATIO (比率) ⾃動設定 GAIN (增益)。

7ATTACK (起⾳)
輸入訊號聲級超過 THRESHOLD (閾值) 時，⾃動設定壓
縮器效果達到最大值的速度。
範圍： 0.092 ms – 80.00 ms

8RELEASE (釋⾳)
輸入訊號低於 (THRESHOLD) 閾值後，壓縮器效果消失
所需的時間。
範圍： 9.3 ms – 999.0 ms

9KNEE (漸變)
設定 THRESHOLD (閾值) 設定值附近的⾳量變化平滑度 
(銳度)。
Soft (和緩)： ⾳量變化平順。
Medium (適中)： 介於 Hard (強烈) 和 Soft (和緩) 之間。
Hard (強烈)： ⾳量變化明顯。
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DUCKER (消⾳器)
針對來⾃ Input1/2 和 Voice 聲道的輸入⾳訊，⾃動衰減 
DAW/Music/Voice 聲道的聲⾳。您可以營造一個環境，讓
您在使用⿆克⾵或透過聊天應用程式說話時，以低⾳量播
放背景⾳樂，其他情況下則一律以原始⾳量播放背景⾳樂。
消⾳器可以在從 DAW/Music/Voice 聲道到串流混⾳功能的
路徑中當做串流效果使用。
本裝置提供 2 個可用的消⾳器，並支援所有取樣頻率。

如何開啟此畫面
在 dspMixFx UR-C 的混⾳區中選擇串流混⾳ ( ) 之後，
在 DAW/Music/Voice 區的「Streaming Effect Type」(串
流效果類型) 中選擇 Ducker (消⾳器)，然後按一下「Edit 
effect」(編輯效果)，即會顯示此畫面。此操作無法透過 
Cubase Series 專用畫面執⾏。

Ducker (消⾳器) 畫面

1圖表
以視覺化方式顯示從 Ducker (消⾳器) 效果開始到結束期
間，輸出聲級隨時間的變化。您也可以分別使用 (A)、
(D) 和 (R) 控點，調整 ATTACK (起⾳)、DECAY (衰減) 和 
RANGE (範圍)。

2增益衰減儀表
顯示消⾳器的增益減少量。

3DUCKER SOURCE (消⾳器來源)
設定用來決定消⾳器強度的訊號。
INPUT1： 從 Input1 聲道傳送至串流混⾳功能的訊號 (已經
過推子)
INPUT2： 從 Input2 聲道傳送至串流混⾳功能的訊號 (已經
過推子)
VOICE： 從 Voice 聲道傳送至串流混⾳功能的訊號 (已經過
推子)

可同時開啟多項設定。當您想要處理多個訊號時，請採
用此方式。

4THRESHOLD (閾值)
設定消⾳器效果所要套用的閾值。
範圍： –60 dB – 0 dB

5RANGE (範圍)
設定套用消⾳器效果時的衰減量。
範圍： –70 dB – 0 dB

6ATTACK (起⾳)
設定輸入訊號聲級超過 THRESHOLD (閾值) 之後，⾳量
降低的速度。
範圍： 0.092 ms – 80.00 ms

7DECAY (衰減)
設定輸入訊號聲級低於 THRESHOLD (閾值) 之後，⾳量
回復的速度。
範圍： 1.3 ms – 5.0 s
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DELAY (延遲)
已新增 Delay (延遲) 做為 REV-X 的效果類型，並支援所有
取樣頻率。

如何開啟此畫面
在 dspMixFx UR-C 的 REV-X 區中選擇 Delay (延遲) 後，按
一下「REV-X Edit」(REV-X 編輯)。
透過 Cubase Series 專用畫面：在效果設定區的「REV-X 
Type」(REV-X 類型) 中選擇 Delay (延遲)。按一下「REV-X 
Edit」(REV-X 編輯) 啟動 dspMixFx UR-C，就會開啟 
dspMixFx UR-C Delay 畫面。

Delay (延遲) 畫面

1圖表
以視覺化方式顯示 Delay (延遲) 設定及其效果。無法進
⾏調整。

2MONO/STEREO (單聲道/立體聲) 切換
切換延遲類型。
MONO (單聲道)： 左右聲道的延遲時間相同。
STEREO (立體聲)： 將延遲效果交替套用至左和右聲道。當
取樣頻率為 176.4 kHz 或 192 kHz 時，無法選取此選項。

3DELAY TIME (延遲時間)
設定延遲時間。
範圍： 0.1 ms – 1300.0 ms

4FEEDBACK (反饋)
設定延遲反饋量。
範圍： 0 – 63

5HIGH RATIO (高頻比率)
設定反饋中的高頻部分占比。
範圍： 0.1 – 1.0

1

2 3

4

5
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MULTI-BAND COMPRESSOR 
(多頻段壓縮器)
藉由使用多頻段壓縮器演算法，並分別為 LOW/MID/HIGH 
(低/中/高) 頻段設定壓縮器，來抑制串流⾳量的變化，並增
加聲壓。
多頻段壓縮器可以在串流混⾳的最終輸出級使用。支援的取
樣頻率包括 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz 和 96 kHz。

如何開啟此畫面
在 dspMixFx UR-C 的混⾳區中選擇串流混⾳ ( ) 之後，
在聲道區的「Streaming Effect Type」(串流效果類型) 中
選擇 M.B. Comp (多頻段壓縮器)，然後按一下「Edit 
effect」(編輯效果)，即會顯示此畫面。此操作無法透過 
Cubase Series 專用畫面執⾏。

Multi-Band Compressor (多頻段壓縮器) 畫面

點選「Graph (Band Division Overview)」
(圖表 (頻段劃分概覽))之後顯⽰的畫面。

1Graph (Band Division Overview) (圖表 (頻段劃
分概覽))
分別設定 LOW/MID/HIGH 頻段的頻段劃分方式，並以一
目了然的方式顯示每個頻段的聲級。
可分別使用 (L)、(M) 和 (H) 控點，設定 LOW GAIN (低頻
增益)、MID GAIN (中頻增益) 和 HIGH GAIN (高頻增益)。
可分別使用 (L-M) 和 (M-H) 控點，調整 L-M XOVER 和 
M-H XOVER 設定。
按一下此區域，即會在下方顯示參數 3-7。

21-knob (單一旋鈕)

1-knob 關閉時

1-knob 開啟時

開啟此功能後，即可使用單一滑桿控制多頻段壓縮器的
效果。開啟 1-knob 之後，即會出現一個滑桿，可用來
調整每個頻段的 THRESHOLD (閾值)、RATIO (比率) 和 
GAIN (增益)。ATTACK (起⾳)、RELEASE (釋⾳) 和 
XOVER 頻率為固定值。當您點選任何圖表時，都會顯示 
1-knob。

3LOW GAIN (低頻增益)
設定 LOW 頻段的⾳量。
範圍： –∞，–60 dB – +18 dB

4MID GAIN (中頻增益)
設定 MID 頻段的⾳量。
範圍： –∞，–60 dB – +18 dB

5HIGH GAIN (高頻增益)
設定 HIGH 頻段的⾳量。
範圍： –∞，–60 dB – +18 dB

6L-M XOVER
設定 LOW 頻段和 MID 頻段之間的交越頻率。
範圍： 21.2 Hz – 4.00 kHz

7M-H XOVER
設定 MID 頻段和 HIGH 頻段之間的交越頻率。
範圍： 42.5 Hz – 8.00 kHz
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點選 LOW 頻段圖表之後顯⽰的畫面

8LOW 頻段圖表
以視覺化方式顯示 LOW 頻段壓縮器的 THRESHOLD (閾
值)、RATIO (比率) 和 GAIN (增益) 設定。您也可以分別
使用 (T) 和 (R) 控點來調整 THRESHOLD (閾值) 和 RATIO 
(比率)。圖表右側還會顯示增益衰減儀表。
按一下此區域，即會在下方顯示參數 9-$。

9BYPASS (LOW) (略過低頻)
開啟或關閉 LOW 頻段壓縮器略過功能。

)ATTACK TIME (LOW) (低頻起⾳時間)
設定 LOW 頻段壓縮器的起⾳時間。
範圍： 1 ms – 200 ms

! RELEASE TIME (釋⾳時間)
設定壓縮器 (所有頻段共用) 的釋⾳時間。
範圍： 10 ms – 3000 ms

@THRESHOLD (LOW) (低頻閾值)
設定 LOW 頻段壓縮器的 THRESHOLD (閾值)。
範圍： –54 dB – –6 dB

#RATIO (LOW) (低頻比率)
設定 LOW 頻段壓縮器的 RATIO (比率)。
範圍： 1.0:1 – 20.0:1

$GAIN (LOW) (低頻增益)
與 3 相同。

點選 MID 頻段圖表之後顯⽰的畫面

%MID 頻段圖表
以視覺化方式顯示 MID 頻段壓縮器的 THRESHOLD (閾
值)、RATIO (比率) 和 GAIN (增益) 設定。您也可以分別
使用 (T) 和 (R) 控點來調整 THRESHOLD (閾值) 和 RATIO 
(比率)。圖表右側還會顯示增益衰減儀表。
按一下此區域，即會顯示 MID 頻段壓縮器的參數。(由於
與 LOW 頻段相同，因此省略了各參數的詳細資訊。)

點選 HIGH 頻段圖表之後顯⽰的畫面

^HIGH 頻段圖表
以視覺化方式顯示 HIGH 頻段壓縮器的 THRESHOLD (閾
值)、RATIO (比率) 和 GAIN (增益) 設定。您也可以分別
使用 (T) 和 (R) 控點來調整 THRESHOLD (閾值) 和 RATIO 
(比率)。圖表右側還會顯示增益衰減儀表。
按一下此區域，即會顯示 HIGH 頻段壓縮器的參數。(由
於與 LOW 頻段相同，因此省略了各參數的詳細資訊。)
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USB 規格異動
搭配 Yamaha Steinberg USB Driver 使用時，UR-C 現在會顯示為 3 部⾳訊裝置，讓您可以分別進⾏操作。
如需每部⾳訊裝置的訊號路徑，請參閱各個機型的內部訊號流程和方塊圖。

在 Windows 環境中
您現在可以選擇 Music (Steinberg URxxC)、Voice 
(Steinberg URxxC) 和 DAW (Steinberg URxxC) 做為聲⾳輸
出裝置，並選擇 Streaming (Steinberg URxxC)、Voice 
(Steinberg URxxC) 和 Input 1/2 (Steinberg URxxC) 做為輸
入裝置 (其中 xx 是機型名稱)。

如要沿用 V2.0 以下版本的使用方式，請選擇 DAW 
(Steinberg URxxC) 做為輸出裝置，並選擇 Input 1/2 
(Steinberg URxxC) 做為輸入裝置。
ASIO 也新增了串流混⾳輸入。
使用 DAW 等應用程式時，⾳軌監聽等功能可能會發生訊號
回授，因此請仔細檢查您正在使用的應用程式的設定。

註
聲⾳輸入/輸出裝置名稱可能會沿用先前的名稱，如下所示。

如有需要，請在 Sound Properties (聲⾳內容) 中將 Line 變更為 
Music 或 Streaming。

註： 針對特定 Windows 電腦的補充說明
由於 USB ⾳訊輸入/輸出聲道數量增加，某些使用 USB 2.0 纜線、
或在 Yamaha Steinberg USB Driver 中將 USB 模式設為高速 (USB 
2.0) 來連接至 UR816C 的 Windows 電腦可能會因為頻寬不⾜，而
無法將取樣頻率設定為 176.4 kHz 或 192 kHz。
如要繼續使用 USB 2.0 連接，請將取樣頻率設為 96 kHz 或更低的
頻率。

此外，取樣頻率設定可能會因為連接及韌體更新的先後順序而維持
在 176.4 kHz 或 192 kHz，以致於無法從 Windows 電腦識別 
UR816C。發生這種情況時，請依照以下步驟變更取樣頻率。

1. 關閉 UR816C 的電源。
2. 按住前面板上的 [DIM] 開關，然後啟動 UR816C，這樣就能以

安全模式啟動 UR816C。
- 在啟動過程中，前面板上的所有指示燈都會閃爍 3 次。
- 以安全模式啟動透過 USB 連接至電腦的 UR816C 時，前面板

上的 [USB] 指示燈會快速閃爍兩次。
3. 由於 USB ⾳訊的輸入/輸出聲道僅限於 10 個輸入/10 個輸出，

Windows 電腦將能成功識別 UR816C。此時，請在 Yamaha 
Steinberg USB Driver 中，將取樣頻率設定為 96 kHz 或更低的
頻率。

4. 關閉 UR816C 的電源，並重新啟動。UR816C 主機將以正常模
式啟動。

在 176.4 kHz 或 192 kHz 下使用時，請使用 USB 3.0 纜線連接電腦
與 UR816C 的 USB 3.0 接口，並在 Yamaha Steinberg USB Driver 
中將 USB 模式設為 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1)。
UR-C V3.0 補充說明書 18



在 Mac 環境中
可選擇三種⾳訊裝置： Steinberg URxxC DAW、Steinberg 
URxxC Streaming/Music 和 Steinberg URxxC Voice (其中 
xx 是機型名稱)。
如要沿用 V2.0 以下版本的相同使用方式，請選擇 
Steinberg URxxC DAW。Steinberg URxxC DAW 除了提供
與 V2.0 以下版本相同的 I/O，還新增了串流混⾳輸入。

⾳訊 MIDI 設定 (Audio MIDI Settings) 中的⾳訊裝置 
(Audio Devices) 畫面 (連接 UR44C 時)

在 iPad/iPhone 環境中
由於 Yamaha Steinberg USB Driver 不支援 iPad/iPhone，
因此無法當做多部⾳訊裝置使用，但 V3.0 已新增串流混⾳
輸入。
UR-C V3.0 補充說明書 19



前面板 [USB] 指⽰燈規格異動
無法與電腦或 iOS 裝置通訊時，將從閃爍變為熄燈。

UR22C

UR816C
UR-C V3.0 補充說明書 20



主機內部的訊號流程
UR-C V3.0 中新增/變更的訊號路徑如下圖所示。

UR22C

黃色代表 V3.0 中的新增部分。 *1) 連接 iPhone 或 iPad 時無法使用。

UR24C

黃色代表 V3.0 中的新增部分。 *1) 連接 iPhone 或 iPad 時無法使用。
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UR44C 

黃色代表 V3.0 中的新增部分。 *1) 連接 iPhone 或 iPad 時無法使用。
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UR816C 

黃色代表 V3.0 中的新增/異動部分。

*1) 連接 iPhone 或 iPad 時無法使用。
*2) 訊號流程會隨著設定畫面上的 GENERAL SETTINGS (一般設定) > Mix4 設定改變。

選擇 Monitor (監聽) 時： 無法使用 Streaming FX (串流效果) 和 Multi-Band Compressor (多頻段壓縮器)。Streaming Mix (串流混⾳) 訊號
不會輸出至 USB。

選擇 Streaming (串流) 時： 可以使用 Streaming FX (串流效果) 和 Multi-Band Compressor (多頻段壓縮器)。
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方塊圖
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*1) Not available when connecting iPhone or iPad.
*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.

*2)
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*1) Not available when connecting iPhone or iPad.
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*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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UR44C
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*1) Not available when connecting iPhone or iPad.
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*2) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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*1) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: DIRECT OUT 9–16
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 9–12
176.4 kHz / 192 kHz: DIRECT OUT 9–10

*2) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: All routings available
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 13–16 to DAW (ADAT5–8) are not available.
176.4 kHz / 192 kHz: DIRECT OUT 11–16 to DAW (ADAT3–8) are not available.

*3) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2–7/8)
88.2 kHz / 96 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2–3/4)
176.4 kHz / 192 kHz: From DAW (DAW Direct 1/2)

*4) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: DIRECT OUT 11/12–15/16 (ADAT3/4–7/8)
88.2 kHz / 96 kHz: DIRECT OUT 11/12 (ADAT3/4)
176.4 kHz / 192 kHz: Not available

*5) Depends on sample rate
44.1 kHz / 48 kHz: From DAW (18ch), To DAW (18ch)
88.2 kHz / 96 kHz: From DAW (14ch), To DAW (14ch)
176.4 kHz / 192 kHz: From DAW (12ch), To DAW (12ch)

*6) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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*1) Not available when sample rate is 176.4 kHz or 196 kHz.
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